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PARTE TECNICA 

 

PRINCIPALI DIMENSIONI DELL’INTERVENTO 

Fini e obiettivi 

 
La progettazione si inserisce come seconda fase di realizzazione del polo scolastico formato 
dall’insediamento della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado situata nel 
Comune di Bagnolo Piemonte (CN), in area dedicata ed individuata dal PRGC come area prevista 
per servizi scolastici, in fase di urbanizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 
L’area oggetto d’intervento è libera, di forma irregolare, con andamento in pendenza, ubicata in 
adiacenza al margine est della zona centrale del Comune di Bagnolo Piemonte (CN), in continuità 
all’area scolastica esitente. 
 
DATI CATASTALI 
Comune di:  Bagnolo Piemonte (CN). 
Censito al Catasto Terreni al: Foglio n° 18, mappali nn° 2537 (parte), 2533, 2531, 1876, 1873, 
1870, 1867, 1865, 1863, 1862,  1861, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854, 1853, 1852, 1849, 1848. 
 
DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA 
L’intervento della presente progettazione riguarda: 

- con una superficie coperta totale di mq 2.089,03, in continuità con la scuola elementare, per 
quanto riguarda la Scuola Secondaria di 1° grado; 

- con una superficie coperta totale di mq 886,20 per la Palestra tipo B1. 
 
L’edificio adibito a Scuola Secondaria di 1° Grado, è composto da un unico corpo di fabbrica ad un 
piano fuori terra, in continuità con l’edificio realizzato nella prima fase (scuola elementare) 
L'altezza utile interna del fabbricato al controsoffitto è pari a mt 3,00 mentre nel corridoio centrale 
risulta essere di 2,50 mt. 
Il fabbricato è formato da due elementi a forma parallelepipeda uniti tra loro ed inclinati in maniera 
diversa in modo da garantire il migliore irraggiamento solare a tutte le aule e di creare una 
continuità di spazio per le attività educative anche all’aperto. 
 
L’edificio adibito a Palestra tipo B1, è composto da un unico corpo di fabbrica ad un piano fuori 
terra, disponendosi parallelamente al tracciato della ex ferrovia. 
L'altezza utile interna del fabbricato è di mt 7,50 mentre i locali accessori sono controsoffittati ad 
un’altezza pari a 3,00 mt. 
 

ACCESSIBILITA’ ALL’AREA DI INTERVENTO 
Gli edifici sono localizzati sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) in un’area 
strategica in continuità della Scuola Elementare realizzata recentemente (2016). 
L’area è facilmente raggiungibile anche grazie alla nuova viabilità lungo la ex-ferrovia Bricherasio-
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Barge, ora denominata via Don Milani, che unisce la Via Cavour con la Via S. Anna dove si 
collocano i marciapiedi, la pista ciclabile ed i parcheggi paralleli alla nuova viabilità. 
Il lotto sarà dotato di recinzioni su tutto il perimetro mentre gli ingressi sono posti verso la ex-
ferrovia e l’area a parcheggio sfociante su via S. Anna. 
Dai confini si è mantenuta una distanza maggiore di mt 5,00 previsti dalle vigenti normative 
comunali. 
 

DISTRIBUZIONE INTERNA 
Nella Scuola Secondaria di 1° Grado si localizzano: 
• le aule, la biblioteca alunni, sala insegnanti, gli uffici e la segreteria, la bidelleria, la mensa ed i 

servizi igienici della scuola secondaria di 1° grado. 
 
Per la distribuzione degli spazi si è proceduto alla identificazione delle diverse attività ed alla 
successiva concentrazione in due blocchi funzionali il più possibile compatti e raggiungibili con 
percorsi brevi e lineari: un corridoio centrale di distribuzione collega le aule ed i laboratori didattici 
oltre ai servizi igienici mentre i locali accessori quali bidelleria, biblioteca alunni, sala insegnanti si 
localizzano nella zona dell’ingresso principale. 
 
Il locale adibito a mensa con le relative pertinenze (dispensa, spogliatoio, lavaggio stoviglie, ecc.) 
saranno localizzati in continuità all’edificio ed accessibili dall’esterno da parte del personale dello 
sporzionamento dei pasti. 
 
Nella palestra si localizzano: 
• la palestra, gli spogliatoi coi relativi bagni e docce, ripostiglio, sottocentrale ed una sala medica 

oltre ad un piano soppalcato posto al di sopra del blocco servizi. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



Arch. Marisa Biolatto 
Studio Termica Progetti 
Core Studio SRL SPT 
Arch. Andrea Dagatti 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO  
NORME TECNICHE DI ESECUZIONE 

Codice elaborato: 

425AGE01RL004R00 

Data:  23.12.2019 

Pagina 3 di 108 

 

 

 

ACCETTAZIONE, QUALITA', IMPIEGO E PROVVISTA DEI 

MATERIALI. 
 
 
Ogni materiale, fornitura, dotazione e/o apparecchiatura prevista nelle opere oggetto d’appalto, 
dovranno preventivamente essere approvate dalla Stazione Appaltante e pertanto è fatto obbligo 
all’Appaltatore prima della messa in opera definitiva di ogni magistero di ottenere la preventiva 
autorizzazione.  
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito nelle Leggi e Regolamenti ufficiali vigenti in materia e nei 
successivi articoli, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. 
Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato 
Generale. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori. 
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché 
corrispondano ai requisiti di cui sopra. 
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista non atta all'impiego, 
l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati 
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa. 
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati e da 
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti 
e Laboratori che verranno indicati dalla Direzione Lavori, dovrà inoltre sostenere tutte le spese per 
le corrispondenti prove ed esami. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione 
nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei 
Lavori e dell'Appaltatore e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la conservazione. 
In caso di contestazione fra le parti, saranno riconosciuti validi i soli risultati ottenuti presso i 
Laboratori dichiarati ufficiali ai sensi delle vigenti leggi e ad essi esclusivamente si farà riferimento 
a tutti gli effetti. 
Nel caso che alcuni materiali da costruzione vengano forniti dall'Ente Appaltante, l'Appaltatore ha 
l'obbligo di eseguire a sue spese tutti i controlli necessari per accertare la loro idoneità all'impiego, 
rimanendo di conseguenza il solo responsabile circa le qualità dei materiali stessi. 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti a seguito fissati. La scelta di 
un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra i diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di 
volta in volta in base a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori. 
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ACQUA, LEGANTI IDRAULICI, CALCI, AEREE, POZZOLANE, GESSO. 
 

Acqua. 
Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e/o solfati, non inquinata da materie 
organiche e/o comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate. 
 

Leganti idraulici. 
Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla 
legge 26 maggio 1965, n. 595, ed al Decreto Ministeriale 14 gennaio 1966 parzialmente modificato 
dal Decreto Ministeriale 31 agosto 1972 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 6 novembre 
1972. 
In particolare i requisiti di accettazione e le modalità di prova dei cementi dovranno corrispondere 
alle indicazioni del Decreto Ministeriale 3 giugno 1968 sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 17 luglio 
1968 e successive modificazioni ed integrazioni. 
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 
(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”) (dal 11.3.2000 
sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 
26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e 
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e 
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 
1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la 
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi 
laboratori esteri di analisi. 
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati 
dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 
 

Calci aeree – Pozzolane. 
Dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle calci aeree" ed alle "Norme per 
l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche Edizione 1952. 
In particolare le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti 
prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230. 
 

Gesso di fabbrica. 
Dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare 
residui sullo staccio da 56 maglie a cmq, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per 
estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidità. 
L'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori e comunque limitato a lavori 
di carattere accessorio. 
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GHIAIE, PIETRISCHI - SABBIE – PIETRAME. 
 

Ghiaie, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti, sabbie per opere murarie (da 
impiegarsi nella formazione di conglomerati cementizi). 

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 16/06/76: Norme tecniche alle quali devono 
uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e pre-compresso ed a struttura 
metallica. 
Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la 
struttura a cui il calcestruzzo è destinato; di norma però non si dovrà superare la larghezza di cm 7 
(per larghezza s'intende la dimensione misurato di una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di 
fondazione; di cm 5 per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpate o 
simili; di cm 3 se si tratta di cedimenti armati e di cm 2 se si tratta di cappe o di getti di limitato 
spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni 
riportate nello specifico articolo riguardante i conglomerati cementizi. 
Nella composizione delle malte con sabbie ordinarie, si intenderanno quelle in cui i grani passano 
attraverso lo staccio avente fori circolari di due millimetri di diametro. 
Nella composizione delle malte da intonaco e raffinamenti di superfici, le sabbie costituite da 
granuli di diametro non superiore ad un millimetro per gli strati grezzi. 
 

Pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie, additivi da impiegare per 
pavimentazioni. 

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali del 
C.N.R. (Fascicolo n. 4 - Edizione 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle 
rispettive norme di esecuzione dei lavori. 
In particolare il materiale lapideo per la confezione del pietrisco dovrà avere un coefficiente di 
qualità (Deval) non inferiore a 10 (dieci), mentre il materiale lapideo per la confezione delle 
graniglie dovrà avere un coefficiente di frantumazione non superiore a 120 (centoventi). 
A frantumazione avvenuta, rispetto ai crivelli UNI 2334, essi debbono essere: per il pietrisco 
passanti a quello di 71 mm e trattenuti da quello di 25 mm; per il pietrischetto passanti a quello di 
25 e trattenuti da quello da 10 mm; per la graniglia normale, ottenuta anche la frantumazione di 
ghiaia, passanti al crivello da 10 mm; per la graniglia normale, ottenuta anche la frantumazione di 
ghiaia, passanti al crivello da 10 mm e trattenuti da quello di 5 mm; per la graniglia minuta passanti 
a 5 mm e trattenuti da 3 mm. 
Di norma si adoperano pezzature come le seguenti: 
• Pietrisco 40/71, ovvero 40/60 se ordinato, per costruzione di massicciate cilindrate all'acqua; 
• Pietrisco 25/40 (od eccezionalmente 15/30, granulometria non unificata) per costituzione di 

ricarichi di massicciate e per materiale di costipamento delle massicciate (mezzanello); 
• Pietrischetto 15/25 per ricarichi di massicciate e conglomerati bituminosi; 
• Pietrischetto 10/15 per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e per pietrischetti 

bitumati; 
• Graniglia normale 5/10 per trattamenti superficiali tappeti bitumati, strato superiore di 

conglomerati bituminosi; 
• Graniglia minuta 3/5 di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei 

Lavori, per trattamenti superficiali tale pezzatura di graniglia sarà invece usata per i 
conglomerati bituminosi ove richiesto. Dovrà comunque provenire da rocce durissime ed essere 
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assolutamente esente da polvere. 
In luogo della graniglia, e con le stesse pezzature, ovvero del pietrischetto 10/15, ove non vi siano 
rocce idonee di elevata durezza, potranno usarsi ghiaino (3/5 e 5/10) ovvero ghiaietto 40/45. 
Solo per i conglomerati bituminosi di tipo chiuso si useranno aggregati fini costituiti da sabbie e 
additivi; le sabbie saranno passanti quasi interamente al setaccio 2 UNI 2334 e trattenute da quello 
0.075 UNI 2332 con tolleranza di una percentuale max del 10% di rimanente sullo staccio 2 e non 
più del 5% di passante allo staccio 0.075 UNI 2332 con una tolleranza di 15% di materiale 
rimanente sopra tale staccio, ma passante allo staccio 0.18 UNI 2332, mentre almeno il 50% del 
materiale deve avere dimensioni inferiori a 0.05 mm. 
Nelle forniture di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale un peso non 
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti 
della prescelta pezzatura, purchè per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite 
massimo o siano non oltre il 10% inferiore al limite minimo della pezzatura fissata. 
In tutti gli aggregati grossi gli elementi dovranno avere spigoli vivi e presentare una certa 
uniformità di dimensioni nei vari sensi, non dovranno essere cioè di forma allungata o appiattita 
(lamellare): per quelli provenienti da frantumazione di ciottoli e ghiaia dovrà ottenersi che non si 
abbia più una faccia attondata. Per ciascuna pezzatura l'indice dei vuoti non deve superare valore 
0.8.- 
 

Ghiaie, ghiaietti per pavimentazioni. 
Dovranno corrispondere come pezzatura e caratteristiche ai requisiti stabiliti nella "Tabella U.N.I. 
2710 - Edizione giugno 1945". 
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e 
particolarmente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazione in 
acqua, superiore al 2%.- 
 

Cubetti di pietra. 
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione di 
cubetti di pietra per pavimentazioni stradali" C.N.R. - Edizione 1954 e nella 'Tabella U.N.I. 2719' - 
Edizione 1945". 
 

Cordoni, bocchette di scarico, risvolti, guide di risvolto, scivoli per accessi, 
guide e masselli per pavimentazione. 

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Tabelle U.N.I. 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 
1718 - Edizione 1945". 
 

Scapoli di pietra da impiegare per fondazioni.  
Dovranno essere sani e di buona resistenza alla compressione, privi di parti alterate, di dimensioni 
comprese tra i 15 e 25 cm, ma senza eccessivi divari fra le dimensioni massime e minime misurate 
nelle diverse dimensioni. 
 

Ciottoli da impiegare per i selciati. 
Dovranno essere sani, duri e durevoli, di forma ovoidale e le dimensioni limiti verranno fissate dalla 
D.L. secondo l'impiego cui sono destinati. 
 

Pietra naturale. 
Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, ecc., dovranno essere sostanzialmente 
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compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate; dovranno 
avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego. 
Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli, dovranno essere 
sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite nelle facce 
viste e nei piani di contatto e permette così lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto 
allineamento. 

 
Pietre di taglio. 

Proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione dei Lavori. 
Esse dovranno essere sostanzialmente uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, 
peli od altri difetti, senza immasticature o tasselli. Esse dovranno corrispondere ai requisiti 
d'accettazione stabiliti nel Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2232, "Norme per l'accettazione 
delle pietre naturali da costruzione". Le forme, le dimensioni, il tipo di lavorazione dei pezzi, 
verranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori. 
 

Terre per la formazione dei rilevati e per gli strati della sovrastruttura. 
Le terre debbono identificarsi mediante la loro granulometria e mediante i limiti di Atterberg che 
determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale la frazione fine di una terra 
(passante al setaccio 0.42 mm n. 40 ASTM 0.4 UNI 2332) passa dallo stato solido allo stato plastico 
(limite di plasticità Wp) e dallo stato plastico allo stato liquido (limite di liquidità We nonchè 
dall'indice di plasticità (differenza tra i due limiti anzidetti). Tali limiti si determinano con le 
modalità di prova descritte nelle norme CNR-UNI 10014. 
Ai fini della classificazione e dell'impiego nei rilevati o negli strati di sottofondo si farà riferimento 
alla classifica AASHO adottata dalle norme CNR UNI 10006 di cui alla tabella allegata. 
Per quanto riguarda l'impiego negli strati della sovrastruttura si farà riferimento, salvo più 
specifiche prescrizioni della Direzione Lavori, alle seguenti caratteristiche: 
a) strati di fondazione in miscela granulometrica ghiaia (pietrisco) – sabbia – argilla: la miscela 

dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere passante almeno per il 50% al 
setaccio da 10 mm dal 25 al 50% al setaccio n. 4 ASTM dal 20 al 40 al setaccio n. 10 dal 10 
al25% al setaccio n. 40 dal 3 al 10% al setaccio n. 200. L'indice di plasticità dovrà essere nullo, 
il limite di liquidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 ASTM non 
dovrà superare i due terzi della frazione passante al setaccio n. 40. Inoltre l'aggregato grosso 
deve essere costituito da elementi non friabili, aventi un coefficiente Deval non inferiore a 8. Se 
si tratta di ghiaia le cui dimensioni non consentono di ricavare materialmente poliedrico di 
dimensioni sufficienti per eseguire la prova. Deval si eseguirà la determinazione del coefficiente 
di frantumazione che non dovrà essere maggiore di 180. 

b) strati di base in miscela granulometrica ghiaia (pietrisco) - sabbia – argilla: la miscela dovrà 
essere completamente passante al setaccio da 25 mm ed essere passante almeno per il 65% al 
setaccio da 10 mm dal 55 all'85%, al setaccio n. 4 ASTM dal 40 al 50% al setaccio n. 10 dal 25 
al 45%, al setaccio n. 40 dal 10 al 25% al setaccio n. 200. L'indice di plasticità dovrà essere 
inferiore a 4, il limite di liquidità non deve superare 35 e la frazione passante al setaccio n. 200 
ASTM non dovrà superare i due terzi della frazione passante al setaccio n. 40. Inoltre 
l'aggregato grosso deve essere costituito, da elementi non friabili, aventi un coefficiente Deval 
non inferiore a 10. Se si tratta di ghiaia le cui dimensioni non consentono di ricavare materiale 
poliedrico di dimensioni sufficienti per eseguire la prova Deval si eseguirà la determinazione 
del coefficiente di frantumazione che non dovrà essere maggiore di 160. 

Le caratteristiche meccaniche delle miscele dovranno essere controllate con la prova CBR (Norme 
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CNR UNI 10009). 
Il materiale costipato alla densità massima AASHO modificata e saturato con acqua dopo 4 giorni 
di immersione, dovrà possedere un CNR maggiore di 30 per gli strati di fondazione e maggiore di 
60 per gli strati di base. 
Dopo l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti in volume superiori allo 0.5%. 
Per tutte le prove si farà comunque riferimento alle vigenti norme CNR; i controlli saranno eseguiti 
su richiesta della Direzione Lavori nel laboratorio da campo di cui al comma 17 dell'art. 20. 
 

Detrito di cava e tout-venant di cava o di frantoio. 
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di 
cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non plastico) ed 
avere un potere portante CBR (rapporto portante californiano) di almeno 30 allo stato saturo. Dal 
punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per materiali teneri (tufi, 
arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica ed adegua durante la cilindratura; per materiali 
duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti; 
di norma la dimensione max degli aggregati non dovrà essere superiore ai 71 mm. 
Per gli strati di base si farà uso di materiali lapidei duri tali da assicurare un CBR saturo di almeno 
60: la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; la dimensione max 
degli aggregati non dovrà superare 25 mm. 
 

Pietrischetti, graniglie e aggregati fini per trattamenti superficiali, 
semipenetrazioni e conglomerati bituminosi. 

Le rocce dalla cui frantumazione devono provenire tali aggregati devono essere compatte, uniformi 
di struttura e di composizione, sane e prive di elementi decomposti od alterati da azioni 
atmosferiche, preferibilmente idrofobe e particolarmente dure, con assoluta preferenza alle rocce di 
origine ignea: nelle regioni ove queste manchino sono accettabili i calcari solo se molto compatti e 
qualora siano sottoposti a prova di frantumazione il coefficiente dovrà essere inferiore a 120 sul 
trattamento sarà usato per le strade sottoposte a traffico intenso, inferiore a 140 per strade con 
traffico o leggero. Il coefficiente di qualità determinato con la prova normale Deval non potrà essere 
inferiore a 12. La resistenza all'usura sarà, di norma, al minimo 0.6. I pietrischetti o graniglie (i 
quali eccezionalmente potranno provenire oltre che da pietre di cava di ciottoli, aventi per altro i 
requisiti di cui sopra) ed i ghiaini da usare per trattamenti, semipenetrazioni e conglomerati, non 
dovranno di norma presentare una idrofilia superiore a quella dei pietrischi; e non dovranno perdere 
alla prova di decantazione in acqua più dell'1% del proprio peso.  
In essi dovrà riscontrarsi una buona adesione del legante ai singoli elementi anche in presenza di 
acqua. Una prova preliminare indicativa da effettuarsi, su pietrisco avvolto a un quantitativo di 
bitume pari a 70 kg/mc mediante lo sbattimento del detto pietrischetto bitumato in sufficiente 
quantità d'acqua contenuta in adatto recipiente, deve consentire di apprezzare una notevole stabilità 
del rivestimento bituminoso. 
Per i trattamenti di irruvidimento si impiegano pietrischetti e graniglie della qualità migliore e più 
resistente e non idrofili assolutamente. 
 
Gli elementi della graniglia pressoché poliedrici, con spigoli vivi taglienti. Le graniglie saranno 
ottenute con appositi granulatori e saranno opportunamente vagliate in modo da essere anche 
spogliate dei materiali polverulenti provenienti dalle frantumazioni. 
Gli aggregati fini per i conglomerati bituminosi dovranno essere costituiti da sabbie naturali e di 
frantumazione, dure, vive e lavate aspre al tatto, povere di miche, praticamente esenti da terriccio, 
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argilla od altre materie estranee. La perdita in peso alla prova di decantazione in acqua dovrà non 
superare il 2 per cento. 
 
LATERIZI. 
Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dal Regio Decreto 16 novembre 1939, 
n. 2233, "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" ed alle norme U.N.I. 5628/65, 1607, 
5630/65, 5632/65. 
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni 
contenute nel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e 
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”). 
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, 
insieme a quelle della norma UNI 8942-2. 
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle 
prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987. 
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i 
risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le 
modalità previste nel D.M. di cui sopra. 
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 
I materiali dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e diritti; alla 
frattura dovranno presentare struttura fine ed uniforme, e dovranno essere senza calcinaroli e 
impurità. 
I forati e le tegole dovranno risultare di pasta fine ed omogenea, senza impurità, ben cotti, privi di 
nodi, di bolle, senza ghiaietto o calcinaroli, sonori alla percussione. 
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi di lunghezza doppia della 
larghezza, di modello costante; dovranno presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata 
immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a kg 150/cmq per mattoni 
destinati a normali costruzioni. 
I mattoni forati ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 
kg 25 per cmq di superficie premuta. 
Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle 
altre senza sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm 20 dai bordi 
estremi dei due lati più corti, dovranno sopportare sia un carico graduale, concentrato nel mezzo di 
kg 120, sia all'urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm 20. 
Sotto un carico di mm 50 d'acqua, mantenuta per 24 ore, le tegole dovranno risultare impermeabili. 
Le tegole piane non dovranno presentare alcun difetto nel nasello.  
Per quanto riguarda l'impiego di laterizi per i solai dovranno essere rispettate le norme di 
accettazione e di resistenza di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Per i materiali laterizi da impiegarsi nelle zone sismiche dovranno essere rispettate le prescrizioni 
vigenti di cui e D.M. 14 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 MATERIALI FERROSI E METALLI VARI. 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da soffiature e da qualsiasi altro 
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 
Essi dovranno rispondere a tutte le norme di accettazione e di resistenza in vigore. 
In particolare, a seconda delle diverse modalità di impiego, i materiali stessi (acciaio tondo in barre, 
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liscio o ad aderenza migliorata per c.a., acciaio in barre, fili o trefoli per c.a. precompressi, piatti o 
profilati per strutture metalliche ecc.) dovranno essere conformi a tutte le norme di cui al D.M. 
30.5.1972 e successive modifiche ed integrazioni.  
In particolare gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni 
contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e 
relative circolari esplicative. E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
Per altri materiali ferrosi e metalli vari dovranno essere altresì rispettati i seguenti requisiti: 
 

Acciaio per getti 
Acciaio fuso in getti l'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro 
dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 

 
Ghisa 
La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente 
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e 
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti 
capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E' 
assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 

 
Metalli vari 
Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare 
nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie 
di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri 
la resistenza o la durata. 
 
Lamiera zincata-grecata. 
La lamiera zincata per coperture, condotti, canali di gronda, scossaline, compluvi, ecc. dovrà 
essere della migliore qualità, di spessore uniforme, esente da screpolature, fenditure ed 
ossidazioni. La lavorazione per la curvatura dovrà essere fatta nel senso della laminazione. 
Di norma lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi per metro 
quadrato, presente complessivamente sulle due facce della lamiera, sarà di 381 gr/mq e 610 
gr/mq rispettivamente per zincatura normale e pesante, restando vietato l'uso di lamiera a 
zincatura leggera. 
Per quanto riguarda gli spessori, la zincatura, le caratteristiche, le norme di accettazione, le 
prove, ecc. si richiamano le Norme di unificazione in vigore (U.N.I.). 

 
Rete metallica stirata. 
 La rete metallica stirata porta intonaco dovrà essere costituita da lamiera di acciaio di spessore 
non inferiore a mm 0.40, verniciata con vernice di bitume, per protezione antiruggine oppure 
zincata Sendzimir che, munita di opportuni tagli, ne consenta la stiratura nel senso della 
larghezza. Le lamiere dovranno essere munite di opportuna nervatura nei bordi estremi, per 
conferire alla rete una idonea rigidità. 

 
Reti di acciaio elettrosaldato. 
 Dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al punto 2.5.4 Parte I° del D.M. 30/05/74 ed 
altre disposizioni che in materia venissero in seguito emanate. 
Per quanto riguarda le tensioni massime ammissibili nei fili componenti le dette reti esse saranno 
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quelle previste dal punto 2.5.4 del D.M. 30/05/74. 
 

Norme di carattere generale 
Ad ogni modo per tutti materiali ferrosi l'Impresa è sempre tenuta a presentare alla Direzione 
Lavori i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere o fonderie fornitrici. 
Ciò a prescindere dagli oneri relativi alle prove sui campioni da prelevarsi in cantiere in 
contraddittorio su richiesta della Direzione Lavori, e secondo quanto prescritto dal D.M. 
26/03/80. 
Sarà peraltro sempre in facoltà della Direzione Lavori compiere le prove tecnologiche, chimiche 
e meccaniche, le ispezioni in sito ed allo stabilimento di origine del materiale per accertare le 
qualità del medesimo. 
Verificandosi il caso che non si trovi corrispondenza alle caratteristiche previste e il materiale 
presenti evidenti difetti, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio potrà rifiutare in tutto o 
in parte la partita fornita. 

 
LEGNAMI. 
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie di qualunque essenza essi siano, dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912 e D.M. 30.12.1952. Saranno provveduti 
tra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a 
cui sono destinati. 
I legnami destinati alle costruzioni degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra 
compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, diritta e priva di spaccature, sia in senso 
radicale che circolare. 
 
Essi dovranno essere perfettamente stagionati o essiccati artificialmente; dovranno presentare colore 
e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi o altri difetti. 
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più diritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla 
sega e si ritirino nelle connessure. 
I legnami rotondi o squadrati dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, essere 
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in 
alcun punto della trave; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla 
superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi 
della lunghezza né il quarto del maggiore dei due diametri. 
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 
spianate e senza scarniture, tollerandone l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di 1/6 del 
lato della sezione trasversale. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce 
esattamente spianate e senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo senza alburno né 
smussi di sorta. 
 
PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 
 
Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i 
principali strati funzionali di queste parti di edificio. 
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste 
opere. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini 
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della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 
oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel 
caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e 
valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli 
descritti nella letteratura tecnica ed indicati nelle norme UNI 7959, UNI 8201, UNI 8326, UNI 
8327, UNI 8369/2 e 5 UNI 8979 ed UNI 9269 (provvisoria). 
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo 
murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto ed, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni: 
 

Cartongesso 
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni di resistenza all'impronta, 
all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) e, a seconda della destinazione d'uso, con 
basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al 
vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. 
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal 
produttore e approvati dalla direzione dei lavori. 
 

Laterizi forati 
Gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale 
normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2a. 
 

Calcestruzzo 
Gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 
8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno 
quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla 
direzione dei lavori; 
 
 
PRODOTTI DI PIETRE O RICOSTRUITE 
 

Definizioni 
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali 
devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 
 

Marmo 
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita 
da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). 
A questa categoria appartengono: 
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 
- gli alabastri calcarei; 
- le serpentiniti; 
- oficalciti; 
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Granito 
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 
costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi). 
A questa categoria appartengono: 
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da 
quarzo, feldspati sodico-potassici e miche); 
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 
 

Pietra di Luserna 
 

La Pietra di Luserna è una roccia metamorfica scistosa appartenente al gruppo degli gneiss. Viene 
estratta da cave situate nelle Prealpi Cozie del Piemonte centro-occidentale, tra la Val Pellice e la 
Valle Po, nei territori dei Comuni di Luserna San Giovanni, Rorà, Bagnolo Piemonte e Barge.  
E’uno gneiss a regolari occhi feldspatici allungati, di dimensioni millimetriche, che gli conferiscono 
una struttura a tendenza occhiadina. È composto principalmente da feldspato(30-50%), quarzo (30-
40%) e mica bianca e verdastra (10-20%), cui si deve il caratteristico colore grigio-chiaro tendente 
al verdognolo. La tessitura della roccia è piano-scistosa, per la presenza di sottili letti ricchi di mica 
bianca fengiticaisoorientata, e la struttura è a tendenza porfiroblastica, anche se variabile da zona a 
zona. 
Prescrizioni specifiche :  
UNI EN 1341-Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova;  
UNI EN 1342-Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova;  
UNI EN 12058-Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e per scale – Requisiti  
UNI EN 12370-Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza alla  
cristallizzazione dei sali  
UNI EN 12371-Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza al gelo  
UNI EN 12372-Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a flessione  
sotto carico concentrato  
UNI EN 14157-Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza all'abrasione  
Specifiche tecniche:  
Costituenti principali: quarzo- feldspati- miche (roccia di metamorfismo regionale)  
Struttura scistosa (più o meno evidente) o massicciata  
Peso di volume: 2,65 kg/dm ca  
Carico di rottura a compressione: 1700 cmq ca  
Carico di rottura a flessione: 160 cmq ca  
Zona strutturale di appartenenza: massiccio cristallino interno Dora- Maira  
Era geologica: pretriassico  
Roccia anisotropa e fissabile ad abrasività elevata  
Analisi chimica:  
74,22% Si O2 ossido silicico  
13,79% Al2 O2 ossido di alluminio  
4,53% K2 O ossido di potassio  
4,03 Na2 O ossido di sodio  
0,87 Fe2 O3 ossido di ferro  
0,74 Ca O ossido di calcio  
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0,52 Mg O ossido di magnesio  
 
 
FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA DI LUSERNA  
I cubetti di pietra di luserna per la posa della relativa pavimentazione dovranno essere con faccia a 
vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, delle dimensioni di cm. 8/12, posati secondo 
le geometrie correnti, a scelta della D.L., di colorazione mista (blu - dorata -grigio -giallo), previa 
scarificazione della pavimentazione esistente e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, su 
massetto di fondazione in calcestruzzo dosato a 250 kg. di cemento tipo 325 per mc. di sabbia a 
granulometria idonea, di spessore cm.15/20 e dotato di appositi fori di drenaggio secondo gli 
schemi e le modalità esecutive impartite dalla D.L, successivo sottofondo dello spessore soffice di 
circa cm. 12 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata con cemento tipo R 325 nella 
quantità di almeno 10 kg/mq. Tutti i materiali occorrenti devono essere trasportati in cantiere e si 
intende compreso il prelievo giornaliero dai depositi ubicati entro un raggio di m 100,00 dalla zona 
di posa, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la formazione delle pendenze stabilite nei 
particolari o indicate dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato 
vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la 
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura 
superficiale con segatura.  
Sono compresi tutti gli sfridi ed i tagli necessari per l'esecuzione di pezzi speciali (vani pozzetti e 
botole, spigoli, riseghe di manufatti, fabbricati e recinzioni) ed il ripristino in quota dei manufatti 
presenti sul sedime della piazza eventualmente infossati. La superficie che verrà contabilizzata a 
misura sarà quella effettivamente pavimentata.  
 
 
FORNITURA E POSA DI BORDONALI IN PIETRA LUSERNA  
I bordonali in pietra luserna avranno le dimensioni 25 * 20 x 100 cm. lavorati a bocciardatura fine 
nelle parti in vista, con coste arrotondate, posati su fondazione in calcestruzzo dosato a 250 kg. di 
cemento tipo 325 per mc. di sabbia a granulometria idonea, di dimensioni non inferiore a cm. 
40x30, è compresa la stilatura dei giunti, la fornitura di curve e di pezzi speciali, l’Impresa ha 
l’obbligo del trasporto in cantiere del materiale ed a rifiuto di quello di risulta., la sostituzione dei 
pezzi rotti e la pulizia finale.  
Prescrizioni:  
UNI EN 1343-Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova  
DIN 482-Cordoli stradali di pietra naturale  
 
FORNITURA E POSA DI “LOSE” PER LA COPERTURA 
Le lose per la formazione della copertura dovranno essere a spacco naturale, martellinate lungo i 
bordi definendo lo scolo delle acque, andranno posizionate con sovrapposizione di cm 12, dovranno 
avere forma geometrica regolare quadrata di circa 80*80cm con spessore variabile dai 2 a 4 cm; la 
colorazione potrà essere variabile non dovranno essere presenti macchie di ferro nella tessitura della 
pietra. Nella formazione del tetto dovranno essere ancorate alla listellatura lignea mediante zanche 
in acciaio inox (due zanche ogni losa). Tutte le lavorazioni che si renderanno necessarie in cantiere 
per la corretta posa dovranno essere eseguite con finiture martellinate a mano, non dovranno in 
alcun modo essere visibili tagli con dischi diamantati. La superficie che verrà contabilizzata sarà 
quella effettivamente coperta, pertanto la misurazione delle stesse verrà effettuata a lavoro ultimato 
senza contare la sovrapposizione. 
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FORNITURA E POSA DI  “TUPURE”  E QUADRETTONI PER LE SEDUTE E MARCIAPIEDI 
ESTERNI IN PIETRA DI LUSERNA 
La fornitura e la posa di “tupure”  in pietra di Luserna dovrà essere fatta con materiale policromo, 
con giunto di calce idraulica a raso, lo spessore del materiale dovrà essere variabile anche nel 
medesimo corso di posa. Particolare cura dovrà essere posta alla pulizia della pietra durante le 
operazioni di posa: le macchie e spruzzi di calce idraulica utilizzata per l’allettamento dovranno 
essere immediatamente lavate con acqua naturale usando le apposite spugne. 
La fornitura e posa dei quadrettoni per la chiusura delle sedute esterne e dei marciapiedi, dovranno 
essere a piano naturale, con spessori variali superiori ai 2 cm, altresì dovranno essere martellinati 
lungo tutto il perimetro del singolo elemento. Il materiale specifico potrà presentare colorazioni 
diverse purché non siano presenti macchie attive di ferro nella tessitura del materiale, sarà posato a 
giunto aperto di circa 2 cm su letto di malta di posa; prima della posa la parte di quadrotta a contatto 
con la malta di sabbia e cemento andrà lavata e boiaccata con cemento. I giunti di finitura tra 
elemento e elemento dovranno essere realizzati con malte a composizione prescritta (rif. DM 14-01-
2008) M12 (rapporto sabbia cemento 3/1). Dopo la stuccatura i giunti andranno puliti e lavati con 
spugne specifiche e acqua naturale. La superficie di estradosso della pavimentazione e della seduta 
dovranno essere perfettamente complanari raccordando i singoli elementi attraverso il giunto di 
dilatazione, dovranno seguire le pendenze per il deflusso delle acque meteoriche o di lavaggio. La 
superficie che verrà contabilizzata sarà quella effettivamente pavimentata (orizzontale e verticale).   
 

Pietra 
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in 
alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 
- rocce tenere e/o poco compatte; 
- rocce dure e/o compatte. 
 
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento 
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le 
pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti 
(basalti, trachiti, leucititi, ecc.). 
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di 
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458. 
 

Requisiti prestazionali 
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

- appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure 
avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad 
eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano 
la resistenza o la funzione; 

- avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni 
di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 

- delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la 
dispersione percentuale): 

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724-2; 
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 
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parte 2a; 
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724-3; 
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724-5; 
- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 

2234; 
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per 
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed 
alle prescrizioni di progetto. 
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base ai criteri generali di 
accettazione. 
 
 
PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 
 

Definizione 
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento 
verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. 
I prodotti si distinguono:  
 a seconda del loro stato fisico 

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.); 
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.). 

 a seconda della loro collocazione 
- per esterno; 
- per interno. 

 a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento 
- di fondo; 
- intermedi; 
- di finitura. 

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei 
lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito 
indicate. 
 

Prodotti rigidi. 
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, 
tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 
b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e 
le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di 
accettazione generali indicati nell'articolo relativo ai prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni 
date nell'articolo relativo ai prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze 
dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, 
ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione. 
c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro 
prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, 
di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni 
termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente 
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(interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in 
loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori; 
Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. 
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc., le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di 
colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, 
produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, (varie parti). 
Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare 
opportuni punti di fissaggio ed aggancio.  

 
Prodotti flessibili. 

a) Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5 % sulla larghezza e 
lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di 
applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore 
e, quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate. 
Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o 
sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc. 
b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello 
di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione. 
Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233 e UNI EN 235 è 
considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 
 

Prodotti fluidi od in pasta. 
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante 
(calce cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da 
pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: 
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; 
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle 
prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 
direzione dei lavori. 
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un 
legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo 
stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 
Si distinguono in: 
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;  
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), 
hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione 
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delle prestazioni loro richieste: 
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 
- avere funzione impermeabilizzante; 
- essere traspiranti al vapore d'acqua; 
- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 
- ridurre il passaggio della CO2; 
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 
- resistere (quando richiesto) all'usura. 
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal 
fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori. 
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono 
quelli definiti nelle norme UNI. 
 
PRODOTTI PER COPERTURE INCLINATE 
 

Definizione 
Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei 
sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. 
Per la realizzazione delle coperture piane e inclinate nel loro insieme si rinvia all'articolo 
sull'esecuzione dei manti di copertura. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini 
della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 
richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
 
Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e 
valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito. 
 
 
IMPERMEABILIZZANTI E MATERIALI PER TRATTAMENTI 
SUPERFICIALI. 
 

Definizioni 
Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto 
forma di:  
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su 
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana 
continua. 
a) Le membrane si designano descrittivamente in base: 

1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero 
elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.); 
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura 
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.); 
3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, 
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polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.); 
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, 
alluminio foglio sottile, ecc.). 

b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: 
1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;  
2) asfalti colati; 
3) malte asfaltiche;  
4) prodotti termoplastici;  
5) soluzioni in solvente di bitume;  
6) emulsioni acquose di bitume;  
7) prodotti a base di polimeri organici. 

c) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa 
sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera. 
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni 
di seguito indicate. 
 

Tipologia di membrane 
I tipi di membrane considerate sono: 

- Membrane in materiale elastomerico senza armatura: 
Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a 
temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di 
reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata). 

- Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura. 
- Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. 

Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un 
intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito 
alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali 
termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate). 

- Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura. 
- Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, 

reticolato o non, polipropilene). 
- Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) 

dotate di armatura. 
- Membrane polimeriche accoppiate. 

Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni 
di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. 
In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha 
importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere 
eseguite sulla membrana come fornita dal produttore. 
 

Classi di utilizzo. 
Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, 
bacini, dighe, sbarramenti, ecc.). 
Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, 
acquedotti, ecc.). 
Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche 
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particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, 
ecc.). 
Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o 
alla luce. 
Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per 
esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.). 
Classe F - membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per 
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.). 
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie 
anche caratteristiche comuni a più classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti 
quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che 
per legge devono essere considerati tali. 
c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché 
rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898- 1÷7. 
 

Tipi di impermeabilizzazione 
 

Mastice d'asfalto naturale 

Il mastice d'asfalto naturale dovrà essere ottenuto dalla mescolanza a caldo di bitume asfaltico con 
polvere ricavata dalla frantumazione di rocce asfaltiche contenenti naturalmente almeno il 6% di 
bitume. 
Il mastice di asfalto naturale si presenterà in pani del peso di circa kg 25 cadauno ed aventi un 
contenuto percentuale di bitume naturale (solubile in solfuro di carbonio) di circa il 15%. L'indice 
di plasticità di detto mastice, misurato con le normali modalità a mezzo dell'apparecchio di Wilson, 
resterà compreso, alla temperatura del provino il 25° C, tra i 50 + 80 decimillimetri. 
Sono tassativamente proibiti pani cosiddetti "d'asfalto sintetico" fabbricati mescolando polveri 
calcaree e sabbie con bitume spesso di indiscriminata qualità e provenienza. Pertanto si prescrive, 
secondo le indicazioni della circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1016 del 
2.5.1949, che le forniture di mastice d'asfalto siano accompagnate da certificato di origine. 
 

Mastice bituminoso 

Sarà costituito da mescolanza di bitume con additivi di varia natura (fibre d'amianto, vetro, ecc. 
polveri calcaree, cemento, ecc.) che hanno lo scopo di aumentare la stabilità e di diminuire la 
suscettibilità termica. Tali miscele saranno applicate a caldo (100-150° C) a mezzo di spatole o di 
altri utensili. 
 

Cemento plastico 

Prodotto ottenuto aggiungendo alla miscela bitume-additivi particolari sostanze flussanti e 
pietrificanti il bitume (olii minerali di varia natura e qualità), allo scopo di ottenere una consistenza 
della nuova miscela tale che ne renda possibile l'applicazione a freddo per mezzo di spatole, 
spazzoloni, ecc. 
Il cemento plastico deve essere preparato in modo tale che, pur conservando una buona duttilità, 
mantenga consistenza atta a non colare, alle temperature estive ed al sole, neppure da pareti 
verticali. La sua adozione dovrà essere autorizzata dagli organi tecnici dell'Amministrazione. 
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Cartonfeltri bitumati 

I feltri impregnati di leganti idrocarburanti da utilizzare nelle impermeabilizzazioni (cartonfeltri 
cilindrati e cartonfeltri con trattamenti superficiali) dovranno essere costituiti da fibre di natura ed in 
parcentuali qui appresso specificate: 
fibre di cotone   50-70% in peso 
fibre di lana   10-20% in peso 
fibre di juta o manilla    5-15% in peso 
fibre di legno    1- 5% in peso 
In ogni caso non dovranno contenere più dell'8% 10% in peso di umidità. 
I bitumi da impregnazione dovranno di norma presentare un punto di rammollimento compreso fra 
40 e 70° C; la perdita al fuoco (5 ore a 163° C) non dovrà eccedere il 3% in peso. 
Il bitume per trattamenti superficiali del cartonfeltro dovrà avere un punto di rammollimento 
superiore a 70° C ed un contenuto in paraffina non eccedente il 2.5%. 
Il cartonfeltro dovrà risultare uniformemente impregnato; afaldando il cartone, esso non dovrà 
presentare in nessun punto difetti di impregnazione. 
L'Appaltatore dovrà ottenere dagli organi tecnici della Amministrazione il preventivo benestare 
circa i cartonfeltri bitumati dei quali avrà proposto l'impiego, beninteso subordinatamente ai risultati 
dei saggi e prove di laboratorio da effettuare sui campioni della fornitura (in particolare prove di 
impermeabilità all'acqua - di flessibilità - di resistenza alla trazione). 
 

Manti impermeabili a base di elastomeri 

Tali manti saranno costituiti da una guaina dello spessore di mm 2.5 a base di elastomeri paraffinici 
stabilizzati neri o colorati in tutto lo spessore, forniti in rotoli con armatura interna imputrescibile in 
filato di vetro chimico-resistente di tipo speciale, ricoperta con eguali spessore su ambo i lati e 
quindi posta, quale anima, al centro e non in posizione superficiale. 
Il prodotto deve risultare incollabile fino ad una temperatura di + 128° C, nullo allo assorbimento 
dell'acqua tra le seguenti temperature + 18° C / + 20° C, non deve presentare in superficie nessuna 
screpolatura piegandolo (a 180° su spina di 4 mm di diametro) ad una temperatura di - 20° C, e 
nessuna lesione sotto una azione di urto (ad una temperatura da + 18° C + 22° C, caduta della sfera 
n. 36 gr. 761.30 da m 20.0 di altezza). 
Dovrà porsi in opera su una superficie cementizia finita a frattazzo fine mediante preventiva 
applicazione a pennello o a spazzolone di idoneo primer bituminoso costituito della stessa resina 
della guaina opportunamente solubilizzata: ad avvenuta essiccazione del primer si esegue la 
vulcanizzazione della guaina al piano di posa mediante rinvenimento con fiamma di gas propano 
industriale o similare della stessa, avendo cura di riscaldare indirettamente anche la guaina 
facendone rinvenire la superficie protetta dal foglio di polietilene. 
I sormonti fra telo e telo di almeno 6 cm, devono essere incollati con cura sempre con rinvenimento 
a fiamma e rifiniti con leggera pressione di un cazzuolino caldo sul bordo superiore. 
La guaina deve essere lasciata libera (non incollata) in corrispondenza degli eventuali giunti di 
dilatazione e per tutto lo spazio ad essi interessante. 
Il manto eseguito a perfetta regola d'arte come sopra descritto sarà rifinito con vernice di alluminio 
in veicolo elastromerico con un consumo medio di 150/200 gr a mq ed applicata a rullo, spruzzo o 
spazzolino. 
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Manto impermeabile a base di p.v.c. 

Tale manto sarà costituito da una guaina dello spessore non inferiore a mm 1.8 a base di resina 
polivinilcloruro (p.v.c.) plastificata con estesi ftalici ed additivata con stabilizzanti e coloranti. 
 
Il prodotto deve avere un peso specifico non inferiore a gr/cmc 1.3,una durezza Shor A 76, un 
carico di rottura a trazione non inferiore a 180/195 kg/cm2,un allungamento del 360%, essere 
assolutamente impermeabile all'acqua resistere al freddo fino a -40° C ed al caldo fino a +70° C ed 
agli acidi e basi anche in concentrazione. 
Dovrà porsi in opera su una superficie cementizia finita al frattazzo fine, con sormonto dei giunti 
per circa 10 cm e con saldatura ad aria calda mediante fusione delle superficie di contatto. 
Sulle superfici orizzontali la guaina solitamente non viene incollata mentre i lembi terminali 
vengono risvoltati e fissati con idonei mastici sintetici alle pareti e protette con scossaline 
metalliche chiodate. 
I fogli di p.v.c. non sono resistenti all'azione prolungata dei raggi ultravioletti e pertanto non appena 
ultimata l'impermeabilizzazione, essi devono essere opportunamente protetti. 
 

Manto impermeabile a base di gomma sintetica 

Tale manto sarà costituito da fogli sintetici dello spessore non inferiore a mm 1.3 a base di politene 
clorosulfonato ottenuti per calandratura ed accoppiati con strato di amianto. 

Il prodotto deve avere un peso specifico non inferiore a gr. 1.8 per cm3, una durezza Shore sotto 
carico di rottura a trazione di 150-170 kg/cm2, un allungamento del 40%, essere assolutamente 
impermeabile all'acqua, resistere al freddo a -30° C, ed al caldo a +80°C. 
Dovrà porsi in opera su una superficie cementizia finita al frattazzo fine, con sormonto dei giunti di 
circa 10 cm con saldatura ad aria calda mediante fusione delle superfici di contatto. 
Sulle superfici orizzontali la guaina solitamente viene incollata mentre i lembi terminali vengono 
risvoltati e fissati con idonei mastici sintetici alle pareti e posati con scossaline metalliche chiodate. 
I fogli di gomma sintetica sono resistenti all'azione prolungata dei raggi ultravioletti e pertanto essi 
non devono necessariamente essere protetti. 
 
 MATERIALI DA PAVIMENTAZIONI. 
 

Piastrelle in ceramica per pavimentazioni in genere. 
Piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto 
tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono 
essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua 
secondo le norme UNI EN 87, UNI EN 98 e UNI EN 99. 
a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o 
pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti: 
 

 Assorbimento d'acqua 
Formatura Gruppo I Gruppo IIA Gruppo IIB Gruppo III 

 E ≤ 3% 3% < E ≤ 6% 6% < E ≤ 10% E > 10% 
Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188 
Pressate (A) UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159 
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I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno 
accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi 
tra Direzione dei lavori e fornitore. 
b) Per i prodotti definiti “pianelle comuni di argilla”, “pianelle pressate ed arrotate di argilla” e 
“mattonelle greificate” dal R.D. 16 novembre 1939  n. 2234, devono inoltre essere rispettate le 
prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 
N/mm² (25 kg/cm²) minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di 
percorso. 
c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da 
misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a 
secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui: 

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già 
citata; 
- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo 
all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura 
saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal 
progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori. 

d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, 
sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere 
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni 
predette. 
 

Prodotti di resina 
I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del 
tipo realizzato: 

- mediante impregnazione semplice (I1); 
- a saturazione (I2); 
- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2); 
- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A); 
- con prodotti spatolati (S). 

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto. 
I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori. 
I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel punto 13.1 facendo riferimento alla norma UNI 
8298 (varie parti) e suo FA 212-86. 
 

 Grado di significatività 
Caratteristiche rispetto ai vari tipi 

 I1 I2 F1 F2 A S 
       
Colore - - + + + - 
Identificazione chimico-fisica + + + + + + 
Spessore - - + + + + 
Resistenza all'abrasione + + + + + + 
Resistenza al punzonamento 
dinamico (urto) 

- + + + + + 

Resistenza al punzonamento + + + + + + 
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statico 
Comportamento all'acqua + + + + + + 
Resistenza alla pressione 
idrostatica inversa 

- + + + + + 

Reazione al fuoco + + + + + + 
Resistenza alla bruciatura della 
sigaretta 

- + + + + + 

Resistenza all'invecchiamento 
term. in aria 

- + + + + + 

Resistenza meccanica dei 
ripristini 

- - + + + + 

       
+ significativa       
- non significativa       
 
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da 
agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso 
e per la sicurezza durante l'applicazione. 
 

Pavimentazioni in calcestruzzo 
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti. 

- Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento 
con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a 
mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. 
I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto 
riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di 
usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo 
il punto 13.1 avendo il R.D. sopracitato quale riferimento. 

 
- Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro 

forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti 
componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione 
tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro 
completamento devono rispondere a quanto segue:  

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che 
superino le tolleranze dimensionali ammesse. 
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento 
e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato; 
b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15 
% per il singolo massello e ± 10 % sulle medie;  
c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) 
non più del 15 % per il singolo massello e non più del 10 % per le medie;  
d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello 
dichiarato dal fabbricante;  
e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con 
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tolleranza ± 5% per un singolo elemento e ± 3 % per la media;  
f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² 
per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm² per la media; 

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti 
dall'azione di sostanze sporcanti. 
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui 
sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

 
Prodotti di pietre naturali o ricostruite 

I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue: 
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza 

aggiunta di leganti); 
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei 

naturali legati con cemento o con resine; 
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, 

solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 
cm: 

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di 
posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; 

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le 
tolleranze dichiarate; 

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o 
larghezza entro le tolleranze dichiarate. 

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379. 
- I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, 

tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo “prodotti di pietre naturali o 
ricostruite”. 

- In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono 
la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla 
larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette 
saranno ridotte); 

- le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 16 
novembre 1939, n. 2234 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; 

- l'accettazione avverrà secondo le prescrizioni generali. Le forniture avverranno su pallets ed 
i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze 
sporcanti. 

Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la 
movimentazione, sicurezza e posa. 
 
 
PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO 
 

Definizione 
Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in 
forma sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l'energia 
sonora riflessa. 
Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall'espressione: 
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a = Wa / Wi 
dove: Wi è l'energia sonora incidente;  
Wa è l'energia sonora assorbita. 
Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. 
A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore. 
I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato. 

a) Materiali fibrosi: 
1) Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia);  
2) Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari). 

b) Materiali cellulari. 
1) Minerali: 

- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla 
espansa); 
- laterizi alveolari; 
- prodotti a base di tufo. 

2) Sintetici: 
- poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);  
- polipropilene a celle aperte. 

 
Modalità di accettazione dei materiali fonoassorbenti con forma predefinita 

Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 
- lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli 
altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore 
nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 
- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettati dalla direzione tecnica; 
- coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla 
norma UNI EN 20354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli 
dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 
- resistività al flusso d'aria (misurata secondo ISO/DIS 9053); 
- reazione e/o comportamento al fuoco; 
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro 
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere 
un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono 
quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura 
tecnica (primariamente norme internazionali od estere). 
 

Modalità di accettazione dei materiali fonoassorbenti con forma realizzata 
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in opera 
Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le 
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione 
dei lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, 
ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 
Se non vengono prescritti i valori valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla direzione 
dei lavori. 
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono 
quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura 
tecnica (primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute 
intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli. 
 
 
PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 
 

Definizione 
Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma 
sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa. 
Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula: 
R = 10 log Wi / Wt 
dove: Wi è l'energia sonora incidente; 
Wt è l'energia sonora trasmessa. 
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono 
proprietà fonoisolanti. 
Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica. 
Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formati da strati di 
materiali diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, 
dal numero e qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento, dalla eventuale presenza di 
intercapedine d'aria. 

 
Caratteristiche dei materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre 

Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali. 
- Dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure 
specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate 
dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori. 
- Massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettati dalla direzione tecnica. 
- Potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalle norme UNI 8270-
6 e UNI 8270-8, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal 
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 
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- modulo di elasticità;  
- fattore di perdita; 
- reazione o comportamento al fuoco; 
-limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;  
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro 
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere 
un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono 
quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura 
tecnica (primariamente norme internazionali od estere). 
 

Caratteristiche dei materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva 
in opera 

Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le 
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione 
dei lavori deve inoltre attivare i controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera 
ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 
 
 
PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO 
 

Definizione 
Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico 
attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tab. 1). Per la realizzazione 
dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti. 
I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini 
della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 
oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel 
caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, 
delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 
823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica. 
I materiali isolanti si classificano come segue: 
A) Materiali fabbricati in stabilimento: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.). 

1) Materiali cellulari. 
- composizione chimica organica: plastici alveolari; 
- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare 
autoclavato; 
- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso; 

2) Materiali fibrosi. 
- composizione chimica organica: fibre di legno; 
- composizione chimica inorganica: fibre minerali. 

3) Materiali compatti. 
- composizione chimica organica: plastici compatti; 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 
- composizione chimica mista: agglomerati di legno. 

4) Combinazione di materiali di diversa struttura. 
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- composizione chimica inorganica: composti “fibre minerali-perlite”, calcestruzzi 
leggeri; 
- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di 
perle di polistirene. 

5) Materiali multistrato. (1) 
- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici; 
- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, 
lastre di gesso associate a strato di fibre minerali; 
- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. 

B) Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura. 
1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta. 

- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di 
ureaformaldeide; 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare. 

2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta. 
- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera. 

3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta. 
- composizione chimica organica: plastici compatti;  
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;  
- composizione chimica mista: asfalto. 

4) Combinazione di materiali di diversa struttura. 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;  
- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene 
espanso. 

5) Materiali alla rinfusa. 
- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;  
- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;  
- composizione chimica mista: perlite bitumata. 

 
Materiali isolanti forniti a lastre o blocchi 

Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 
a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure 
specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate 
dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;  
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri 
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;  
c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;  
d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo 
in base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 
e suoi FA 83-79 e 3-89). 
e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:  
- reazione o comportamento al fuoco;  
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;  
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- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 
 

Lana di vetro e lana di roccia 
Dovranno essere confezionate in pannelli o altri manufatti, mediante apprettatura con resine 
termoindurenti di tipo irreversibile. 
I pannelli avranno densità subordinata alle condizioni pratiche di impiego valutate dal progettista. 
Non dovranno essere soggette ad insaccamenti che generino di conseguenza dei ponti termici. 
Le ditte fornitrici dovranno far pervenire alla D.L. i certificati al fine di attestare le caratteristiche 
chimico-fisiche del materiale quali: densità, resistenza al fuoco; stabilità dimensionale in relazione 
alle variazioni termiche e di umidità; la curva della conducibilità termica; ritorno elastico alla 
compressione con variazione massima consentita più o meno del 10%; esenzione da zolfo libero, 
alcali, sali di zolfo e che siano quindi chimicamente inerti. 
Per i manufatti in lana di roccia è tollerato un contenuto massimo di sali di zolfo dello 0,005%. 
 

Materiali che assumono forma in opera 
Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse 
caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei 
Lavori può inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, 
ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 
Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di 
idoneità all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso: 
pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, 
pavimenti, ecc. 
 

Materiali per isolamento a cappotto esterno 
Si dovranno utilizzare pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE, esenti da 
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ 
(secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda 
pari a 0,031 W/mK.  
 
 
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE E VETRI PRESSATI) 

Definizione 

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del 
vetro. 
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda 
lavorazione. 
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde 
lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 572-
1÷7. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono 
trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. 
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni 
di seguito indicate. 
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Vetri piani grezzi 

I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori 
cosiddetti bianchi, eventualmente armati. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
 

Vetri piani lucidi 

I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che 
presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito 
lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
 

Vetri piani trasparenti 

I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante 
galleggiamento su un bagno di metallo fuso. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

 
Vetri piani temprati 

I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli 
strati superficiali tensioni permanenti. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da 
adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli 
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

 
Vetrocamera 

I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro 
unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od 
altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. 
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
 

Vetri piani stratificati 
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di 
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. 
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. 
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 
- stratificati per sicurezza semplice;  
- stratificati antivandalismo;  
- stratificati anticrimine;  
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- stratificati antiproiettile. 
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alle norme UNI 7172; 
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alla 
norma UNI 7172; 
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187. 
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
 

Vetrocemento 
I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria. 
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di 
controllo in caso di contestazione. 
 
 
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI) 
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei 
lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito 
indicate. 
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 
 

Sigillanti 
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra 
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con 
funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 
rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati: 
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del 
supporto al quale sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento 
delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 
destinazione. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al 
progetto od alle norme UNI 9610 e UNI 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro 
mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
 

Adesivi 
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma 
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla 
destinazione d'uso. 
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o 
per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 
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Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 
forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un 
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 
nell'ambiente di destinazione; 
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad 
una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai 
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 
 

Geotessili 
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, 
filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. 
Si distinguono in: 
- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 
- Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con 
trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si 
hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi). 
Per quanto riguarda le caratteristiche di accettazione si rimanda alle prescrizioni di progetto. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad 
una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori 
dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, 
poliammide, ecc.). 
Per i nontessuti dovrà essere precisato: 
-se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 
-se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 
-il peso unitario. 
 
 
COLORI E VERNICI. 
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. 
 

Olio di lino cotto. 
L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte 
ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovrà 
lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà 
essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidi nella misura del 7%, impurità non 
superiore all'1% ed alla temperatura di 15° C presenterà una densità compresa fra 0.91 e 0.93. 
 

Acquaragia. 
(Essenza di trementina). Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua 
densità al 15° C sarà di 0.87. 
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Biacca. 

La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di 
qualsiasi traccia di solfato di bario. 
 

Bianco di zinco. 
Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovrà 
contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre impurità; 
l'umidità non deve superare il 3%. 
 

Minio. 
Il minio, sia di piombo (sesquiossido di piombo), che di alluminio (ossido di alluminio), dovrà 
essere costituito da polvere finissima e non contenente colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di 
sostanze estranee (solfato di bario, ecc.). 
 

Latte di calce. 
Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si 
potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. 
 

Colori all'acqua, a colla o ad olio. 
Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive 
di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli 
olii, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente. 
 

Vernici. 
Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme 
pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. 
E' escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione. Le vernici speciali eventualmente prescritte 
dalla Direzione Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi. 
 

Smalti. 
Gli smalti da impiegare sia nelle coloriture per interni, sia per esterni, dovranno provenire da ditte 
primarie e dovranno essere forniti nei loro recipienti originali chiusi. 
 

Rivestimenti protettivi per le superfici ferrose. 
I serramenti protettivi per le superfici ferrose possono essere formati anche da pitture non a base di 
olio di lino ma ottenute con leganti misti, costituiti da resine sintetiche ottenute per 
policondensazione e pomerizzazione, quali le alchidiche, clorocaucciù, poliuretanici ed epossidici. 
 
Per ciascuno di questi tipi i materiali da pitturazione o formanti i sistemi protettivi dovranno 
provenire da ditte primarie ed essere forniti nei loro recipienti originali. 
Per il pretrattamento dell'acciaio prima dell'applicazione della mano di fondo verrà usato il "wash 
primer", intendendo per esso una composizione protettiva costituita da una pellicola sia inorganica, 
sia organica, risultante da una serie di reazioni tra i componenti essenziali del wash primer e cioè 
acido fosforico, pigmenti di tipo cromati inorganici e la resina polinbutirralica. 
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TUBAZIONI. 
 

Tubi in ghisa. 
I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte esenti da ogni difetto di fusione, con spessore 
uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in opera, a richiesta della 
Direzione dei Lavori, saranno catramati a caldo internamente ed esternamente. 
 

Tubi di acciaio. 
I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati; quando i tubi di acciaio saranno 
zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di zinco sarà di 
spessore uniforme e ben aderente al pezzo di cui dovrà ricoprire ogni parte. 
 

Tubi di grés. 
I materiali di grés ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente ed 
esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente e con 
innesto a manicotto o bicchiere. 
 
I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, 
curvature con freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento. 
In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona giunzione, 
e l'estremità opposta sarà lavorata esternamente a scannellatura. 
I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per 
denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti. 
Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, aderire perfettamente alla pasta 
ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli 
acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico. 
La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di 
calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile, in 
modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba più del 3.5 per cento in 
peso; ogni elemento di tubazione, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di 
almeno tre atmosfere. 
 

Tubazioni in calcestruzzo. 
Le tubazioni in calcestruzzo dovranno essere costruite con calcestruzzo di cemento del tipo 
pozzolanico ferrico con spessore, dimensione e disegno secondo le norme DIN 4032 e dovranno 
essere poste in opera su sella continua in calcestruzzo R'bk > 250 kg/cmq, dimensionata secondo gli 
schemi allegati e compresa nel prezzo delle tubazioni. E' in ogni caso a carico dell'Impresa la 
verifica statica delle tubazioni per i carichi agenti. I tubi saranno del tipo a bicchiere ed a base 
d'appoggio piana. Non si provvederà alla posa delle tubazioni fino a che il calcestruzzo della sella 
non avrà fatto presa. La tenuta idrica dei giunti sarà garantita da apposite guarnizioni toriche o di 
altra sezione, in neoprene di dimensioni adeguate, comprese nel prezzo della condotta. 
La posa delle tubazioni si deve iniziare dal punto di scarico ed i tubi dovranno essere collocati nella 
direzione opposta. Se per la natura del terreno nel fondo dello scavo si dovesse raccogliere acqua, 
dovrà essere eliminata con pompe e non attraverso il tratto di tubazione già eseguita. Se ciò non 
fosse possibile, al termine della posa delle tubazioni, prima dell'esecuzione delle prove di tenuta, la 
tubazione dovrà essere pulita con apposita attrezzatura od a mano. Le tubazioni singole saranno 
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sottoposte alle prove previste dalle norme DIN 4032 che dovranno dare esito positivo. 
Le condotte saranno sottoposte a prova di tenuta con tubazioni vuote per condotte sotto falda e 
tubazioni piene per condotte sopra falda. Le condotte dovranno risultare a perfetta tenuta: non è 
ammessa alcuna tolleranza. 
Nel caso di esito negativo della prova l'Impresa dovrà ricercarne le cause e fare le riparazioni 
necessarie a propria cura e spese, ed una volta che l'Impresa ritenga che la condotta sia efficiente ne 
darà comunicazione alla D.L. che predisporrà affinché sia ripetuta la prova come descritta nel 
paragrafo precedente. 
 

Tubi di cemento vibrato. 
I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, 
ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente 
circolare di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere 
intonacate e lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed 
uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta, che i 
grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta. 

Tubi di ardesia artificiale. 
I tubi di ardesia artificiale  dovranno possedere un'elevata resistenza alla trazione ed alla flessione 
congiunta ad una sensibile elasticità, inalterabilità al gelo ed alle intemperie, assoluta 
impermeabilità all'acqua e resistenza al fuoco, scarsa conducibilità del calore. Dovranno inoltre 
essere ben stagionati mediante immersione in vasche d'acqua per il periodo di almeno una 
settimana. 
 

Tubi in p.v.c. 
I tubi in p.v.c. dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura perfetta e 
continua e devono soddisfare le norme UNI vigenti e risultare idonei alle prove prescritte dalla 
Norma UNI 7448/75: 
1) scarichi per acque fredde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 

7443/75 ed avere gli spessori del tipo 301 e con pezzi speciali che rispettino la Norma UNI 
7444/75; 

2) scarichi per acque calde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 
7443/75 ed avere gli spessori del tipo 302 e con pezzi speciali che rispecchino la Norma UNI 
7444/75. Essi sono adatti al convogliamento di fluidi caldi a flusso continuo e temperatura di 
70°C, ed a flusso intermittente fino alla temperatura di 95°C, condizioni sufficienti a consentire 
lo smaltimento delle acque. 

3) condotte interrate: devono corrispondere alla Norma UNI 7447/75; 
4) adduzione e distribuzione di acque in pressione: devono essere realizzate con tubi che 

corrispondano alla Norma UNI 7441/75 per tipi, dimensioni, caratteristiche, ed alla circolare del 
Ministero della Sanità n. 125 del 18 luglio 1967 che disciplina la utilizzazione di p.v.c. per 
tubazioni di acqua potabile; i pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere 
alla Norma 7442/75. 

 
Tubi di polietilene. 

I tubi devono essere confezionati con polietilene opportunamente stabilizzato per resistere 
all'invecchiamento ed avere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti tipici del polietilene e 
risultare idonei alla prove prescritte dalle norme in vigore: 
1) condotte interrate: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore; 
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2) adduzione e distribuzione di acque in pressione: le tubazioni devono corrispondere alle norme in 
vigore ed alla circolare del Ministero della Sanità n. 135 del 28 ottobre 1960 che disciplina la 
utilizzazione dei tubi in plastica per il trasporto di acqua potabile. 
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NORME TECNICHE DI ESECUZIONE 
 
 
 
NORME GENERALI. 
 
Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regola 
d'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori. 
  
Per tutte quelle categorie di lavori, per le quali non si trovino, nel presente Capitolato prescritte 
speciali norme, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica 
attenendosi agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo. 
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SCAVI  
 

Generalità. 
Si comprendono nelle opere di scavo le prestazioni vere e proprie per la loro esecuzione, nonchè le 
prestazioni accessorie quali: 
• il taglio di piante, l'estirpazione di ceppaie, radici, ecc; 
 
• la puntellatura e l'armatura di pareti e scarpate e successivo disarmo, comprese le perdite 

parziali e totali dei legnami e ferri; 
• le impalcature, i ponti, le costruzioni provvisorie per paleggiamento e trasporto dei materiali, ivi 

comprese le sistemazioni di rampe e vie d'accesso; 
• la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali delle aree di scavo; 
• il deposito temporaneo delle materie a lato dello scavo, il carico sui mezzi di trasporto e il loro 

eventuale trasporto a discarica pubblica; 
• la stabilizzazione del fondo dello scavo se necessario; 
• l'illuminazione e la ventilazione delle gallerie. 
In caso di franamenti e smottamenti di pareti e scarpate degli scavi , anche se sufficientemente 
puntellate e armate, i relativi lavori di sgombero, di ripristino, ecc. saranno sempre a carico 
dell'Appaltatore, restando questi responsabile di eventuali danni a persone o cose. 
Qualunque sia la natura del terreno da scavare e qualunque siano i lavori da eseguire per la presenza 
negli scavi di macigni, conglomerati, costruzioni preesistenti, canali di fognature, infiltrazioni 
d'acqua, ecc. si intende che ogni genere di onere relativo sarà a carico dell'Appaltatore. 
Questi, pertanto, ha l'obbligo, prima di proporre i prezzi d'offerta di effettuare accurate indagini 
sulla natura del sottosuolo ricorrendo ad opportuni sondaggi o esaminando quelli eventualmente già 
predisposti, in modo da rendere così sollevato 
L'Ente Appaltante da ogni indeterminazione o insufficienza di dati e istruzioni. 
Il terreno coltivo proveniente dagli scavi sarà di proprietà dell'Ente Appaltante e l'Appaltatore sarà 
tenuto a raccoglierlo nell'ambito del cantiere secondo le modalità impartite dalla Direzione Lavori, 
gli oneri derivanti sono a completo carico dell'Appaltatore in quanto compresi nei prezzi dello 
scavo. 
I materiali provenienti dagli scavi che, a giudizio della Direzione Lavori fossero ritenuti idonei per 
lavori di costruzione (sabbie, ghiaie, pietre, ciottoli, ecc.) sono di proprietà dell'Ente Appaltante. 
L'Appaltatore dovrà depositarli a sue spese nel sedime di cantiere secondo gli ordini del Direttore 
dei Lavori. 
In caso di rinvenimenti di oggetti di valore intrinseco od archeologico questi spettano di diritto 
All'Ente Appaltante salvo quanto su essi possa competere allo Stato. 
E' vietato iniziare le opere di fondazione di qualsiasi struttura prima che il Direttore dei Lavori 
abbia verificato ed accettato il piano di appoggio: questo dovrà essere in genere orizzontale. 
Le superfici delimitanti gli scavi dovranno risultare regolarizzate in modo che le massime rientranze 
e le massime sporgenze non eccedano i 5 cm, rispetto al profilo ordinato. 
Nel caso di scavi in sedimi stradali l'assuntore dovrà curare a proprie spese il recupero integrale dei 
materiali lapidei nonché di manufatti in pietra naturale ed artificiale, in ferro, in legno, ecc., che 
resteranno (salvo diverse disposizioni del Capitolato Speciale) di proprietà dell'Ente Appaltante 
previo immagazzinamento, a spese dell'Appaltatore, in luoghi stabiliti dal Direttore dei Lavori ed 
accumulati in modo da non intralciare la viabilità ed evitare perdite che, se si dovessero verificare, 
gli sarebbero addebitate. 
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Qualora durante i lavori di scavo si rinvenissero tubazioni di acqua, gas, elettriche, ecc. l'assuntore 
dovrà pure eseguire, senza maggiorazione di prezzo, le opere necessarie per il loro sostegno, ed 
esercitare una sorveglianza attiva e continua per evitare fughe, rotture, disgrazie; prendendo altresì 
accordi ed ottemperando alle prescrizioni dei rispettivi proprietari, sotto la completa sua 
responsabilità. 
Nell'eventualità di scavi di materie infettate da deiezioni o infiltrazioni di acque immonde o da 
depositi di materiali organici, capaci di compromettere la sanità pubblica o anche soltanto di 
arrecare disturbo agli operai addetti ai lavori ed a terze persone, a giudizio esclusivo della Direzione 
Lavori, l'assuntore sarà tenuto, senza maggiorazioni, a cospargere le materie scavate di sostanze 
antisettiche. 
 

Tracciamenti. 
Prima di iniziare i lavori di sterro o riporto, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire la picchettazione 
completa del lavoro. L'Appaltatore procederà poi, in contraddittorio con la Direzione Lavori al 
rilievo di prima pianta del profilo e della sezione trasversale. Qualora dal tracciamento risultassero 
scavi o rilevati in quantità eccedenti le previsioni di progetto, l'Appaltatore dovrà dare avviso alla 
Direzione Lavori perchè siano introdotte tempestivamente le necessarie modifiche e non si abbiano 
poi eccedenze. 
A suo tempo l'Appaltatore dovrà pure stabilire, nelle tratte che indicherà la Direzione Lavori, le 
modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate dei rilevati e 
quelle degli sterri (quando queste ultime risultino determinate in base alle pendenze che verranno 
stabilite secondo la natura del terreno) curandone poi la conservazione e rimettendo quelle 
manomesse durante la esecuzione dei lavori. 
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie l'Appaltatore dovrà procedere al 
tracciamento di queste ultime secondo i piani che gli verranno consegnati, con l'obbligo della 
conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra. 
Per quanto riguarda i caposaldi di livellazione l'Appaltatore dovrà far riferimento a quelli di 
progetto. 
 

Scavi all’aperto. 
L'Appaltatore ha il preciso obbligo di ottemperare scrupolosamente a tutte le norme di legge 
emanate in proposito, nonché a quelle eventuali e future che risultassero emanate all'epoca 
dell'esecuzione dei lavori. 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti 
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 
1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione 
dei lavori. 
Dovrà inoltre attenersi alle disposizioni qui di seguito riportate. Ogni cantiere di scavo deve avere 
una dotazione sufficiente di legname sano e di essenza idonea, sia per le necessità normali che per 
interventi di emergenza. 
Se lo scavo richiede puntellamenti non continui, questi si devono disporre in modo da non 
ostacolare le eventuali manovre entro lo scavo e saranno applicati contro il terreno con 
interposizione di tavole che ripartiscano le spinte sopra una superficie più estesa. 
Se il terreno presenta così poca consistenza da obbligare ad armare le scarpate dello scavo con un 
rivestimento continuo, questo si deve attuare con robusto tavolato, anche a due strati, con 
disposizione ortogonale; contro di esso si appoggeranno i puntelli in varie direzioni e altezze. 
Si devono inoltre predisporre vie di scolo con possibilità di raccolta per le acque piovane, effettuate 
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al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno lungo il perimetro 
medesimo. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino 
alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 
 
Le profondità che si trovano indicate nei disegni di conseguenza, sono perciò di semplice avviso e 
la Direzione Lavori si riserva piena facoltà di variare nella misura che reputerà più conveniente, 
senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali 
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali 
stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che 
il Direttore dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per fondali interessanti terreni e 
stratificazioni inclinate, essi potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a 
gradoni ed anche con determinate contropendenze. 
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'impresa dovrà, 
occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno 
alle cose ed alle persone che potessero verificarsi per smottamenti o franamenti delle pareti stesse. 
Gli scavi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In 
questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito oltre quello strettamente occorrente 
per la fondazione dell'opera e l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese al successivo 
riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, 
ed accettato dalla Direzione Lavori e al suo successivo costipamento. 
Analogamente l'Appaltatore dovrà procedere, senza ulteriore compenso, a riempire i vuoti che 
restassero attorno alle murature stesse in conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in 
fondazione. 
Per aumentare la superficie di appoggio, la Direzione dei Lavori potrà ordinare che lo scavo del 
tratto terminale di fondazione, per una altezza sino ad un metro, venga allargato mediante 
scampanatura, restando fermo quanto sopra detto circa l'obbligo dell'impresa, ove occorra, di 
armare convenientemente durante i lavori la parete verticale sovrastante. 
L'Appaltatore dovrà procedere, a sua cura, spese ed iniziative, alle armature, puntellature e 
sbadacchiature, nelle quantità e con la robustezza che la qualità delle materie da scavare richiede, 
adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza 
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la 
sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname 
impiegato a tale scopo, resterà di proprietà dell'Appaltatore, che potrà perciò recuperarlo ad opera 
compiuta. Nessun compenso spetta all'Appaltatore se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa 
risultare soltanto parziale o non risulti possibile. 
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli cavi, l'Appaltatore 
dovrà provvedere, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni, 
ricorrendo a canali fugatori, fossi di guardia, argini, allo scopo di impedire franamenti delle pareti di 
scavo o ristagni dannosi all'esecuzione dei lavori. Tali oneri verranno compensati con i relativi 
prezzi d'elenco. 
Gli scavi dovranno avere, inoltre, convenienti ripari con indicazioni di pericoli a mezzo cartelli e, di 
notte, di segnalazioni luminose. 
Le pareti di pozzi devono essere armate man mano che lo scavo procede. Gli operai devono essere 
protetti dalla caduta di materiale con un tavolato mobile a guisa di tetto. 
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Prima di iniziare qualsiasi lavoro entro pozzi o scavi stretti e profondi, occorre accertarsi che non vi 
siano gas nocivi o esplodenti; in caso di dubbia pericolosità occorre dotare gli operai di regolare 
maschera protettiva. 
Le suddette norme sono impartite senza pregiudizio delle responsabilità che si intendono sempre a 
carico dell'Appaltatore. 
 

Scavi generali o di sbancamento. 
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta, si intendono quelli praticati al di sopra del piano 
orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale, o per il punto più depresso delle 
trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato, ed inoltre, quegli scavi 
chiusi da pareti su tutti i lati nei quali la larghezza risulta maggiore della profondità e che siano in 
ogni caso accessibili e agibili dai mezzi meccanici di scavo e trasporto. 
 

Scavi a sezione ristretta o obbligata. 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per 
dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, 
condutture, fossi e cunette. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino 
alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e 
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più 
conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di 
speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi 
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di 
demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed 
accettato i piani delle fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed 
anche con determinate contropendenze. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito 
e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno 
naturale primitivo. 
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con 
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni 
smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che 
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali 
egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute 
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli 
venissero impartite dalla direzione dei lavori. 
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, 
sempre ché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in 
proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non 
potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 
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Scavi subacquei e prosciugamento 
Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni, 
l'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è 
in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, la 
esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. 
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 
cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo 
un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio. 
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello 
costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. 
Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante 
l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti 
relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le 
macchine e gli operai necessari. 
Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare 
tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 
 
 
RILEVATI  
 

Generalità 
Si comprendono nella voce rilevati, sia i rinterri di scavi precedenti, sia la formazione di rilevati o 
terrapieni e quindi il complesso di operazioni occorrenti per lo scarico dei materiali provenienti da 
scavi, cave, depositi vari, da disporsi a strati ben sistemati, costipati, spianati e livellati secondo i 
dati di progetto, le norme di questo Capitolato Speciale d'Appalto e dell'allegato Elenco Prezzi e 
quelle particolari dell'ordinazione. 
Formano parte integrante degli oneri dell'Appaltatore le seguenti prestazioni accessorie: 
• diminuzione dei volumi a causa dell'assestamento delle terre; 
• maggiorazione della superficie di appoggio; 
• predisposizione e disarmo di armature, impalcature, puntellamenti e relative perdite parziali o 

totali dei legnami e ferri all'uopo usufruiti; 
• finitura delle scarpe esterne. 
Le superfici di appoggio di ogni riporto dovranno essere in ogni caso dissodate per almeno 10 cm 
previa l'asportazione di cotica erbosa, di piante, radici e di qualsiasi altra materia eterogenea (da 
trasportarsi fuori del sedime di costruzione), in modo da facilitare l'ancoraggio dei riporti al terreno. 
In caso di terreno inclinato oltre il 30% la superficie di appoggio dovrà essere sistemata con 
opportuni gradoni alti circa 30 cm, nel numero che la Direzione Lavori riterrà opportuno, con il 
fondo in contropendenza rispetto al declivio naturale, approfondendo così il riporto dentro il suolo 
allo scopo di impedire ogni scorrimento. In ogni caso è necessario eseguire per prima la cunetta di 
scolo a monte per proteggere il rilevato dalle infiltrazioni di acqua. 
Per i terreni consistenti, la superficie d'appoggio sarà sistemata secondo le ulteriori disposizioni che 
verranno impartite dalla Direzione Lavori caso per caso. La superficie d'appoggio potrà essere 
allargata sufficientemente quale contributo alla maggior stabilità delle scarpate, sia con risanamenti 
e bonifiche del terreno stesso. 
Resta comunque inteso che le superfici d'appoggio di qualsiasi riporto dovranno essere approvate 
dalla Direzione Lavori prima dell'impianto dei riporti stessi. 
I riporti saranno formati con materiali omogenei da disporsi in modo che le parti laterali formino 
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corpo con il nucleo centrale per evitare, col tempo, pericolosi scoscendimenti nei fianchi. 
Qualora il materiale per l'esecuzione dei riporti venga prelevato da cave di prestito, l'Appaltatore 
avrà a suo carico, e quindi incluso nei prezzi stabiliti, la corresponsione delle relative indennità ai 
proprietari di tali cave e dovrà altresì provvedere a sue spese al sicuro e facile deflusso delle acque 
che si raccogliessero nelle stesse, evitando nocivi ristagni e sistemandone le scarpate con regolare 
pendenza. 
I lavori di prelievo e trasporto dovranno effettuarsi senza arrecare danni alle proprietà vicine e ai 
fondi di accesso; ogni danno sarà a carico dell'Appaltatore. 
E' vietato effettuare riporti contro murature. 
Le materie non possono essere scaricate direttamente dagli automezzi contro le murature ma 
devono essere riprese con paleggio. 
Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato qualunque sia la causa, senza che allo stesso 
sia stata data una configurazione tale da permettere il libero scolo delle acque. Nella ripresa dei 
lavori il rilevato dovrà essere ripulito dalle erbe e cespugli e dissodato per il collegamento delle 
nuove materie con quelle preesistenti. 
La solidità di un rilevato dipende essenzialmente dalla buona qualità delle terre adoperate e non in 
tutti i lavori è possibile ricavare in sito quelle più adatte. 
I terrapieni che impongono l'impiego di materiale essenzialmente argilloso, saranno soggetti di 
volta in volta a particolari prescrizioni in relazione all'entità del rilevato, alla qualità dei materiali a 
disposizione e alle provvidenze di possibile adozione per ovviare all'idoneità del materiale. 
1) I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma 

non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale. 
2) Nella formazione dei rilevati saranno impiegate materie provenienti da scavi di sbancamento e 

di fondazione purchè riconosciute idonee. 
3) Le materie provenienti dagli scavi che risultassero esuberanti e non idonee per la formazione dei 

rilievi o riempimento dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a 
debita distanza dai cigli, e sistemate convenientemente, restando a carico dell'impresa ogni 
spesa, ivi compresa ogni indennità per occupazione delle aree di deposito. 

4) Qualora, una volta esauriti tutti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a 
quanto sopra detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, 
l'impresa dovrà a sue spese ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito. 

5) E' fatto obbligo all'Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali 
costituenti i rilevati alla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di fare analizzare tali 
materiali dal Laboratorio dell'Università di Padova o presso altri Laboratori ufficiali ma sempre 
a spese dell'Impresa. Solo dopo che vi sarà l'assenso della Direzione dei Lavori per 
l'utilizzazione della cava, l'Impresa è autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali 
da portare in rilevato. 

6) Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di uniforme 
spessore, non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di 
densità riferita alla densità massima secca AASHO modificata non inferiore al 90% negli strati 
inferiori ed al 95% in quello superiore (ultimi 30 cm). Inoltre per tale ultimo strato, che 
costituirà il piano di posa della fondazione stradale, dovrà ritenersi un modulo di deformazione 
Me, definito dalle Norme Svizzere (SNV 70317), il cui valore, misurato in condizioni di umidità 
prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso fra 1.5 e 
2.5 kg/cmq, non dovrà essere inferiore a 400 kg/cmq. Ogni strato sarà costipato alla densità più 
sopra specificata procedendo alla preventiva essiccazione del materiale se troppo umido, oppure 
al suo innaffiamento, se troppo secco, in modo da conseguire una umidità non diversa da quella 
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ottima predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al limite del ritiro. L'Appaltatore non 
potrà poi procedere alla stesa degli strati successivi senza la preventiva approvazione della 
Direzione dei Lavori. Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alla 
sagoma dell'opera finita così da evitare ristagni d'acqua e danneggiamenti. Non si potrà 
sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data 
una configurazione e senza che nell'ultimo strato sia stata raggiunta la densità prescritta. Le 
attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'Appaltatore ma dovranno 
comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia 
costipante tale da assicurare il raggiungimento della densità prescritta e prevista per ogni singola 
categoria di lavoro. Pur lasciando libera la scelta all'Appaltatore del mezzo di costipamento da 
usare, si prescrive per i terreni di rilevati riportabili ai gruppi A1, A2, A3, un costipamento a 
carico dinamico-sinuosoidale, e per terreni di rilevati riportabili ai gruppi A4, A5, A6, A7, un 
costipamento mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati. In particolare, in 
corrispondenza di opere murarie quali muri di sostegno, tombini, muri di ponticelli, fognature, 
ecc. che di norma saranno costruiti prima della formazione dei rilevati, i materiali del rilevato 
stesso in vicinanza delle predette opere dovranno essere del tipo A1, A2, A3 e costipati con 
energia dinamica di impatto. La scelta del mezzo producente tale energia è lasciata 
all'Appaltatore. Esso dovrà essere comunque tale da conseguire la densità prescritta più sopra 
per tutte le varie parti del rilevato. 

7) Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni 
meteorologiche siano tali, a giudizi della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona 
riuscita del lavoro. 

8) L'inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni allegate al progetto. 
9) Le scarpate dei rilevati saranno rivestite con materiale ricco di humus dello spessore minimo di 

cm 30 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, o da 
cava di prestito, e il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali da ancorarsi alle 
scarpate stesse onde evitare possibili superfici di scorrimento e da costiparsi con mezzi idonei in 
modo da assicurare una superficie regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente 
configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta profilatura dei cigli. 

10) Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive., 
l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a tutte sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove 
occorre, anche la sovrastruttura stradale. 

Le cave di prestito saranno aperte a totale cura e spese dell'Appaltatore e dovranno essere coltivate 
in modo che né durante i lavori né successivamente abbiano a verificarsi franamenti, ristagni 
d'acqua e condizioni pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubblica e per la stabilità di terreni 
circostanti e ciò in conformità a quanto prescritto dall'art. 163 del T.U. delle leggi sanitarie. 
 

Norme di collaudo per i rilevati. 
Si prescrivono i seguenti controlli con riferimenti ai disegni di progetto: 
• verifica, con misurazioni, della perfetta rispondenza delle dimensioni delle livellette, delle 

sezioni trasversali e dell'esatta inclinazione delle scarpate; 
• verifica del costipamento dal punto di vista statico, in quanto il riporto deve possedere una 

buona resistenza alla compressione per reggere l'azione dei carichi verticali. Le ruote di un 
autocarro della portata di almeno 4 t. a pieno carico e fermo, non devono lasciare impronte 
apprezzabili ad occhio sulla platea superiore del reinterro e quindi non produrre affondamenti; 
ben inteso che la prova avvenga con terreno asciutto. Le scarpate dovranno essere stabili e la 
verifica si eseguirà, facendo scendere una persona dalla scarpata che non dovrà causare 
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smottamenti superficiali 
•  

Bonifiche terreno e costipamento 
Le operazioni di bonifica del terreno mediante lo scavo di sbancamento fino ad una profondità di 
110 cm prevedono la formazione di uno strato di materiale ghiaioso-sabbioso a granulometria 
eterogenea avente spessore pari a variabile da 30 a 150 cm, compattato a strati (minimo 3) mediante 
l’impiego di rullo compressore; su ogni singolo strato ghiaioso posto in opera dovranno essere 
eseguite n. 2 prove di carico su piastra (manica sud e manca nord) con l’ausilio di ditte 
specializzate; i risultati ed i grafici ottenuti dalle prove dovranno essere riportati nel rapporto di 
prova fornito dalla stessa ditta e accettati dalla Direzione Lavori per la verifica della stabilità del 
terreno. 
 
 
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 
 

Generalità e normativa di riferimento 
Le prescrizioni indicate in tutto il presente articolo valgono, in quanto estendibili, per tutte le opere, 
e le loro parti, assimilabili a quelle descritte nei singoli suoi paragrafi, anche se più direttamente 
trattate in altro paragrafo o capitolo. Esse dovranno essere integrate con le norme vigenti in materia, 
e non in contrasto con questo stesso Capitolato, in particolare con quelle sotto elencate e le loro 
eventuali nuove edizioni o stesure, con prevalenza, in caso di contrasto, per quelle aventi valore di 
legge o quelle più recenti. 
Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nonché le relative norme tecniche emanate 
dal Ministero per i Lavori Pubblici come disposto dall'art. 21 della summenzionata legge. 
Legge 2 Febbraio 1974,n. 64. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 
zone sismiche. 
U.N.I. 6126-72. Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere. 

U.N.I. 6127-73. Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo prelevati in cantiere. 

U.N.I. 6128-72. Confezione in laboratorio di calcestruzzi sperimentali. 

U.N.I. 6129-73. Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo confezionato in laboratorio. 

U.N.I. 6130-72. Forma e dimensioni dei provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica e 

relative casseforme. 

U.N.I. 6131-72. Prelevamento campioni di calcestruzzo già indurito e preparazione provini. 

U.N.I. 6132-72. Prove distruttive sui calcestruzzi - prova di compressione. 

U.N.I. 6133-72. Prove distruttive sui calcestruzzi - prova di flessione. 

U.N.I. 6134-72. Prove distruttive sui calcestruzzi - prova di compressione sui monconi di provini 

rotti per flessione. 

U.N.I. 6135-72. Prove distruttive sui calcestruzzi - prova di trazione. 

U.N.I. 6393-72. Controllo in cantiere della composizione del calcestruzzo fresco. 
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U.N.I. 6394-68. Determinazione del peso al metro cubo del calcestruzzo fresco e del dosaggio del 

cemento al metro cubo. 

U.N.I. 7163-72. Calcestruzzo preconfezionato. 

D.M. 14 gennaio 2008 - “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” 

CCLLPP 2/2/2009 n. 617. 

 

Strutture di cemento armato gettate in opera 
 
Le opere di cemento armato normale e precompresso incluse nell'opera appaltata, saranno eseguite 
in base ai disegni che compongono il progetto ed alle norme che verranno impartite. 
L'Ente Appaltante provvederà a fornire all'Impresa il progetto strutturale comprendente i calcoli 
statici delle opere d'arte incluse nell'appalto. L'Impresa dovrà però provvedere alla verifica di detti 
calcoli. Essa dovrà prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, prendere conoscenza del 
progetto, controllare i calcoli statici a mezzo di ingegneri di sua fiducia (qualora l'appaltatore stesso 
non rivesta tale qualità), dichiarare quindi per iscritto di avere effettuato tali operazioni, di 
concordare nei risultati finali, di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e di assumere 
piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. 
Le eventuali osservazioni dovranno essere formulate per iscritto alla Direzione dei Lavori entro 
trenta giorni dalla consegna dei Lavori soltanto qualora si ravvisi la mancanza dei dovuti 
coefficienti di sicurezza od in osservanza delle prescrizioni regolamentari vigenti. Qualsiasi altra 
osservazione non verrà presa in considerazione e l'eventuale ritardo non può non dar diritto a 
proroghe. 
Resta stabilito che, malgrado i controlli stabiliti dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore rimane l'unico 
e completo responsabile delle opere e, di conseguenza, l'Appaltatore stesso dovrà rispondere degli 
inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. 
Dal giornale dei lavori del cantiere dovranno risultare tutte le approvazioni degli elaborati di 
progetto e di calcolo delle strutture in genere, tutti gli ordini relativi all'esecuzione dei getti e 
disarmo, nonchè le date di inizio e di fine dei getti e del disarmo. 
L'Appaltatore sarà tenuto a presentare a sua cura e spese, in tempo utile, prima dell'inizio dei getti di 
ciascuna opera, all'esame della D.L.: 
i campioni dei materiali che intende impiegare, indicandone provenienza, tipo e qualità; 
lo studio granulometrico per ogni tipo di classe di calcestruzzo; 
il tipo ed il dosaggio del cemento, il rapporto acqua - cemento, nonché il tipo ed il dosaggio degli 
additivi che intende eventualmente usare, al fine di raggiungere le resistenze caratteristiche indicate 
nei disegni esecutivi strutturali; 
4)  il tipo di impianto di confezionamento, i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione; 
5)  i risultati delle prove preliminari sui cubetti di calcestruzzo, eseguite con le modalità 
previste dalle vigenti norme tecniche. 
In ogni tavola dei disegni esecutivi strutturali, dovranno essere indicate le caratteristiche dei 
materiali impiegati, in particolare: classe di resistenza del calcestruzzo e tipo di acciaio; in quelli 
relativi ai solai dovrà inoltre essere riportata per esteso l'analisi dei carichi che comprenderà oltre ai 
carichi permanenti anche i carichi accidentali. 
 



Arch. Marisa Biolatto 
Studio Termica Progetti 
Core Studio SRL SPT 
Arch. Andrea Dagatti 

COMUNE DI BAGNOLO P.TE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E PALESTRA 

 

PROGETTO ESECUTIVO  
NORME TECNICHE DI ESECUZIONE 

Codice elaborato: 

425AGE01RL004R00 

Data:  23.12.2019 

Pagina 48 di 108 

 

 

Cemento. 
Nel caso in cui il cemento venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovrà 
effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall'umidità; l'immagazzinamento del cemento 
nei silos deve essere effettuato senza miscelare tipi diversi. 
L’Appaltatore deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzia 
di qualità, costanza del tipo, continuità di fornitura. 
Pertanto, all'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, l'impegno 
assunto con le cementerie prescelte a fornire cemento per il quantitativo previsto, e corrispondente 
ai requisiti chimici e fisici di legge. 
Le prove su legante dovranno essere ripetute su di una partita qualora sorgesse il dubbio di un 
degradamento delle sue qualità. 
 

Inerti. 
Oltre alle caratteristiche generali previste dalle vigenti disposizioni, devono avere inoltre i seguenti 
requisiti: 
per l'aggregato grosso perdita in peso alla prova "Los Angeles" (C.N.R. Norme Tecniche n. 34) non 
superiore a 32 per impiego di conglomerati cementizi, a 28 per strutture in cemento armato 
ordinario ed a 24 per strutture in cemento armato precompresso; 
per la sabbia: equivalente in sabbia (indice per caratterizzare convenzionalmente la frazione limo 
argillosa) C.N.R. Norme Tecniche n. 27) non inferiore a 80 per impiego in conglomerati cementizi 
con dosaggio di cemento inferiore a 250 kg/mc e a 70 per gli altri casi; 
3)  il materiale passante allo staccio da 0.075 UNI deve risultare nei seguenti limiti: 
 - per inerti naturali 
 - ghiaia, ghiaietto, ghiaino 1% in peso 
 - sabbia 3% in peso 
 - per inerti provenienti da frantumazione 
 - pietrisco, pietrischetto egraniglia 1.5% in peso 
sabbia 5% in peso 
coefficiente volumetrico: da verificare sulla ghiaia valutandolo come il rapporto tra la dimensione 
maggiore e minore del granulo. Su un campione rappresentativo detto rapporto, per almeno la metà 
dei granuli, deve risultare 2. 
5)  tenore nullo di materie organiche (valutato con il metodo colorimetrico Norme UNI 7163-72, 
appendice C). 
 

Acqua d’impasto. 
Per la confezione degli impasti cementizi possono essere impiegate tutte le acque naturali normali. 
Si intendono invece escluse le acque di scarichi industriali o civili, nonchè quelle contenenti, in 
quantità apprezzabile, sostanze che influenzano negativamente il decorso dei fenomeni di presa o 
d'indurimento, quali sostanze organiche in genere, acidi umici, sostanze zuccherine, ecc. La 
valutazione potrà essere fatta per ossidazione, mediante titolazione delle sostanze organiche con 
permanganato potassico. 
Il consumo di tale reattivo dovrà risultare inferiore a 100 per litro di acqua. L'acqua dovrà inoltre 
risultare praticamente limpida, incolore ed inodore. Sotto agitazione non dovrà dar luogo a 
formazione di schiuma persistente. E' ammesso un limite massimo di torbidità di 2 g per litro, 
determinabile come residuo di filtrazione. 
Al di sopra di tale limite è prescritta la decantazione. 
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E' consentito nell'acqua un contenuto massimo di 12000 mg/dm3 di solfati e di 1000 mg/dm3 di 
cloruri. Per getti di strutture da precomprimere il tenore di cloruri, espresso in CI dell'acqua 
d'impasto non deve superare 300 mg/dm3. 
 

Additivi. 
Gli additivi eventualmente impiegati negli impasti devono appartenere ai tipi definiti e classificati 
dalle Norme Unicemento 0001/91, e rispondere alle relative prove d'idoneità. 
Non è opportuno l'impiego di più additivi, a meno che tale possibilità non venga espressamente 
indicata dalla casa produttrice. 
La quantità di additivo aggiunta agli impasti cementizi non dovrà, di regola, superare il 2% rispetto 
al peso del legante salvo diversa prescrizione della casa produttrice. 
Con riferimento ai getti in cemento armato, l'aggiunta di additivi a base di cloruri è consentita 
soltanto in proporzione tale che il contenuto globale di cloruro - tenuto perciò conto di quello 
presente nell'acqua d'impasto, negli inerti e nel legante stesso - espresso in CL2 non superi lo 0.25% 
del peso in cemento. Quantitativi maggiori, comunque mai superiori all'1% del peso di cemento, 
dovranno essere esplicitamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. Pertanto, le case produttrici 
devono specificare il contenuto in cloro degli additivi. 
Per la conservazione ed il periodo di utilizzazione degli additivi devono essere osservate le 
prescrizioni indicate dal produttore. 
 

Prelievo di campioni di calcestruzzo. 
I prelievi saranno effettuati in conformità al paragrafo 11.2 del D.M. 14/01/20089, in relazione alla 
determinazione prescelta della resistenza caratteristica, in contradditorio con l'Appaltatore, 
separatamente per ogni tipo e classe di calcestruzzo previsti. 
Di tali operazioni eseguite a cura della Direzione dei Lavori ed a spese dell'Appaltatore, secondo le 
norme UNI vigenti, verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e controfirmati 
dalle parti. 
I provini, contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno custoditi 
a cura e spese dell'Appaltatore in locali indicati dalla Direzione dei Lavori ,previa apposizione di 
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi più adatti a garantirne 
l'autenticità e la conservazione. 
Tutti i campioni verranno prelevati in duplice esemplare. 
Tutti gli oneri relativi alle due serie di prove di cui sopra, compresi quelli per il rilascio dei 
certificati, saranno a carico dell'Appaltatore. 
Nel caso che la resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di maturazione, ricavata dalle 
prove relative ai prelievi risulti essere inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei 
disegni di progetto approvati dalla Direzione dei Lavori, il Direttore dei Lavori potrà, a suo 
insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei 
risultati delle prove della seconda serie di prelievi, eseguite presso Laboratori ufficiali. Di tale 
sospensione l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o a richiedere alcun indennizzo di 
sorta. 
Qualora anche dalle prove eseguite presso i Laboratori ufficiali risultasse un valore della resistenza 
caratteristica inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto 
approvati dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore potrà eventualmente presentare, a sua cura e 
spese, una relazione supplementare nella quale dimostri che, fermo restando le ipotesi di vincolo e 
di carico delle strutture, la resistenza è ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto 
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secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. 
Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione dei Lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato con il 
prezzo della classe alla quale risulterà appartenere la relativa resistenza. 
Nel caso che tale resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, 
l'Appaltatore sarà tenuto a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera, oppure 
all'adozione di provvedimenti che, proposti dallo stesso, o in difetto di questo indicati dalla 
Direzione dei Lavori consentono di utilizzare con sicurezza l'opera. Tali provvedimenti per 
diventare operativi, dovranno in ogni caso essere approvati dall'Ente Appaltante. 
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Appaltatore se la resistenza caratteristica risulterà 
maggiore di quella indicata nei calcoli statici approvati dalla Direzione dei Lavori. 
 

Confezione e trasporto del calcestruzzo. 
Nel caso di impiego di autobetoniere la durata della mescolazione deve corrispondere a 50 giri del 
contenitore, alla velocità di mescolazione dichiarata dalla casa costruttrice. Tale mescolazione va 
effettuata direttamente in centrale, prima di iniziare il trasporto. Le autobetoniere devono essere 
dotate di un dispositivo di misura del volume d'acqua, eventualmente aggiunto,con la precisione del 
5% e di un dispositivo che rilevi la coppia di rotazione del tamburo. 
In ogni caso l'impasto deve risultare omogeneo e lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti 
nella massa o alla superficie dei manufatti). 
 

Posa in opera. 
I getti possono essere iniziati solo dopo che la Direzione dei Lavori abbia verificato gli scavi, le 
casseforme e le armature metalliche e prestabilite le posizioni e le norme per l'esecuzione delle 
riprese di getto. 
La messa in opera del conglomerato deve avvenire in maniera tale che il calcestruzzo conservi la 
sua uniformità, evitando la segregazione dei componenti, curando che non vi vengano inclusi strati 
di polvere o rifiuti di qualsiasi natura e che il calcestruzzo non venga a contatto con elementi capaci 
di assorbire acqua senza che questi siano stati adeguatamente bagnati dal getto. E' essenziale poi 
che il getto sia costipato in misura tale che si realizzi la compattezza del calcestruzzo, il 
riempimento dei casseri e l'avvolgimento delle armature metalliche. 
Il calcestruzzo deve essere messo in opera nel più breve tempo possibile dopo la sua confezione e, 
in ogni caso, prima dell'inizio della presa, stendendolo in strati orizzontali. 
 
Si devono evitare operazioni di getto per caduta libera, da altezze che possano provocare la 
segregazione dei componenti impiegando invece canalette a superficie liscia e tubi. Durante il getto 
non si deve modificare la consistenza del calcestruzzo con aggiunta di acqua, e si deve altresì 
evitare ogni perdita della parte più fluida. 
Il conglomerato sarà messo in opera a strati di spessore non maggiore di 15 cm qualora costipato a 
mano, e fino a 50 cm con l'impiego di adatti vibratori. La costipazione a mano è da impiegare solo 
eccezionalmente e per giustificati motivi. 
E' raccomandabile la vibrazione superficiale per le solette di spessore inferiore a 20 cm, e per la 
finitura di tutte le superficie superiori dei getti. Ove vengano applicati i vibratori ai casseri si 
devono rinforzare opportunamente le casseforme stesse. 
Dovrà essere assolutamente evitata la segregazione dei componenti del conglomerato; per questo 
esso dovrà essere  sufficientemente consistente, e si dovrà evitare anche un'applicazione troppo 
prolungata. 
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I vibratori ad immersione devono essere immersi nel getto e ritirati evitando la formazione di 
disuniformità nel getto. Lo spessore dello strato sottoposto a vibrazione e la distanza reciproca dei 
punti di immersione, devono essere scelti infunzione della potenza del vibratore. 
Le superfici dei getti, dopo la sformatura, devono risultare liscie e piane, senza gobbosità, incavi, 
cavernosità, sbavature o irregolarità così da non richiedere alcun tipo di intonaco, né spianamenti o 
rinzaffi. 
Le casseforme devono essere preferibilmente metalliche, oppure di legno rivestite di lamiera: 
possono essere tuttavia consentite casseforme di legno non rivestito, purchè il tavolame e le relative 
fasciature e puntellazioni siano tali da poter ottenere i risultati suddetti. 
Le interruzioni e le riprese dei getti devono essere possibilmente previste in fase di progetto e 
conformate in modo che le superfici di interruzione risultino all'incirca perpendicolari alle isotatiche 
di compressione; in ogni caso dovranno essere decise ed eseguite sotto la vigilanza del Direttore dei 
Lavori, con tutti gli accorgimenti atti ad assicurare la realizzazione della monoliticità delle strutture. 
Tra le successive riprese di getto, non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze 
d'aspetto e la ripresa deve essere effettuata solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata 
accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta dosata a 6 qli di cemento per ogni mc di sabbia. 
A posa ultimata deve essere curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido 
prosciugamento delle superfici dei medesimi; il sistema proposto all'uopo dall'Appaltatore dovrà 
essere approvato dalla Direzione dei Lavori. 
Ad ogni modo il calcestruzzo ed i casseri dovranno essere mantenuti umidi e protetti 
dall'insolamento diretto per almeno 10 giorni. 
Comunque, si dovrà fare in modo che la temperatura della massa di calcestruzzo non superi i 35° C, 
all'inizio della presa, e si mantenga inferiore ai 75° C per tutto il periodo successivo, tenendo 
presente che la variazione di temperatura non deve superare i 20° C/h. 
Durante il periodo di stagionatura i getti devono essere riparati dalla possibilità di urti. 
L'impiego della stagionatura a vapore deve essere approvato  dalla Direzione dei Lavori sulla base 
di proposte tecniche presentate dall'Appaltatore senza che lo stesso possa richiedere compenso 
alcuno. 
Nel caso di getto contro terra il terreno a contatto del getto deve essere stabile o adeguatamente 
stabilizzato e non deve produrre alterazioni della quantità dell'acqua d'impasto. Inoltre non deve 
presentare in superficie materiale sciolto che potrebbe mescolarsi al calcestruzzo. 
Si consiglia un'opportuna preparazione della superficie del terreno (ad esempio con calcestruzzo 
magro per le fondazioni, calcestruzzo proiettato per gallerie e pozzi, gunite per muri di sostegno). I 
ricoprimenti delle armature devono essere quelli relativi agli ambienti aggressivi. 
La Direzione dei Lavori potrà richiedere che le strutture di conglomerato cementizio vengano 
rivestite sulla superficie esterna con paramenti speciali di pietra, laterizi o di altri materiali da 
costruzione; in tal caso i getti devono procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere 
eseguiti in modo da consentire l'adattamento e l'ammorsamento del rivestimento. 
 

Getti a bassa temperatura. 
Per i getti invernali in genere dovranno essere osservate le “Raccomandations pour le bétonnage en 
hiver” stabilite dal Sottocomitato della tecnologia del calcestruzzo del RILEM. 
Allorquando la temperatura ambiente è inferiore a 2° C, il getto può essere eseguito ove si 
realizzino condizioni tali che la temperatura del conglomerato non scenda sotto i 5° C al momento 
stesso del getto e durante il periodo iniziale dell'indurimento, finchè almeno il calcestruzzo abbia 
raggiunto la resistenza cubica di 50 kg/cm2. 
Per ottenere una temperatura del calcestruzzo tale da consentire il getto, si può procedere con uno o 
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più dei seguenti provvedimenti: riscaldamento degli inerti e dell'acqua di impasto, aumento del 
contenuto di cemento, impiego di cementi ad indurimento più rapido, riscaldamento dell'ambiente 
di getto. 
Qualora venga impiegata acqua calda per l'impasto, questa non dovrà superare la temperatura di 60° 
C. 
Prima del getto le casseforme, le armature e qualunque superficie con la quale il calcestruzzo verrà 
in contatto devono essere ripulite da eventuale neve e ghiaccio, ed eventualmente preriscaldate ad 
una temperatura prossima a quella del getto. 
 

Getti in acqua. 
La posa del calcestruzzo deve essere effettuata in modo da eliminare il rischio di dilavamento. 
I metodi esecutivi dovranno assicurare l'omogeneità del calcestruzzo ed essere tali che la parte di 
getto a contatto diretto con l'acqua non sia mescolata alla restante massa di calcestruzzo, mentre la 
parte eventualmente dilavata oppure carica di fanghiglia possa essere eliminata con scalpellatura. 
Pertanto, al momento del getto, il calcestruzzo dovrà fluire quale massa compatta affinché lo stesso 
sia, dopo l'indurimento, il più denso possibile senza costipazione; dovrà essere data la preferenza a 
composizioni granulometriche continue; occorre che venga tenuto particolarmente in 
considerazione il contenuto di materiale fine. 
Nel caso di getto eseguito con benna entro tubazioni in pressione con rifluimento dal basso, si dovrà 
procedere in modo che la massa del calcestruzzo sposti l'acqua lasciando possibilmente costante la 
superficie di calcestruzzo venuto originariamente a contatto con l'acqua stessa. 
Non sono consentiti getti diretti in acque aggressive, in specie se con sensibile acidità. 
 

Conglomerati cementizi preconfezionati. 
E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizio preconfezionati, purchè rispondenti in tutto alle 
caratteristiche generali qui prescritte per i calcestruzzi, e inoltre qualora non in contrasto in quelle 
alle Norme UNI 7163-72. 
L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'impiego di 
conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare 
ed a far rispettare scrupolosamente tutte le norme sia per i materiali (inerti leganti, ecc.) sia per il 
confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal luogo di produzione. 
L'Appaltatore inoltre, assume l'obbligo di consentire che il personale del'Ente Appaltante, addetto 
alla vigilanza ed alla Direzione dei Lavori, abbia libero accesso al luogo di produzione del 
conglomerato per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore i rilievi 
ed i controlli dei materiali previsti nei paragrafi precedenti. 
 

Casseforme e disarmo. 
Le impalcature di sostegno dei getti di calcestruzzo devono avere una rigidezza sufficiente per 
sopportare, senza deformazioni nocive, tutte le azioni cui esse sono sottoposte durante l'esecuzione 
dei lavori. 
In particolare si richiama l'attenzione sul pericolo di instabilità delle impalcature di sostegno, sulle 
pressioni localizzate agli appoggi, sulla qualità del terreno di fondazione, in specie in periodo di 
sgelo. 
I casseri devono soddisfare alle condizioni di impermeabilità ed ai limiti di tolleranza definiti dal 
progetto esecutivo o indicati dalle normative specifiche, nonchè presentare lo stato superficiale 
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desiderato. 
I casseri devono avere una rigidezza sufficiente per sopportare, senza deformazioni nocive, tutte le 
azioni che si generano durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare le spinte del calcestruzzo 
fresco e le azioni prodotte dal suo costipamento. 
Comunque, salvo prescrizioni più restrittive, si consente che le deformazioni dei casseri siano tali 
da permettere variazioni dello spessore dei getti contenuto entro il 2%. 
I casseri devono rispettare le controfrecce stabilite dal progetto esecutivo, per assicurare la forma 
corretta e definitiva delle opere, tenuto conto di tutti gli effetti (di carattere istantaneo o differito nel 
tempo) che tendono a farle variare. 
Inoltre non devono impedire le deformazioni proprie del calcestruzzo (ritiro, deformazioni elastiche 
e viscose), il regolare funzionamento dei giunti e delle unioni e nelle strutture precompresse le 
deformazioni conseguenti alla messa in tensione delle armature. 
I casseri devono essere costruiti in materia tale da permettere agevolmente la pulizia prima del getto 
e non ostacolare la corretta messa in opera del calcestruzzo. 
A quest'ultimo scopo devono presentare i necessari accorgimenti (smussi, sfiati e simili) atti a 
favorire la fuoriuscita dell'aria durante le operazioni di getto e costipamento e consentire quindi un 
perfetto riempimento. 
Prima dell'impiego dei casseri, si deve controllare che la geometria non sia variata per cause 
accidentali, in particolare per effetti termici. 
Prima del getto, i casseri devono essere puliti in maniera da eliminare polvere o detriti di qualsiasi 
natura e abbondantemente bagnati se realizzati con materiali assorbenti l'acqua. Inoltre, è 
sconsigliabile trattare i casseri con prodotti che agevolino la scasseratura. Questi prodotti non 
devono lasciare tracce indesiderate sulla superficie del calcestruzzo e devono permettere la ripresa 
dei getti e l'eventuale applicazione di ricoprimenti o rivestimenti. 
Quando la portata delle membrature principali oltrepassi i 6metri, si disporranno opportuni 
apparecchi di disarmo. 
Nei casseri dei pilastri si lascerà uno sportello al piede per consentire la pulizia alla base; dovrà 
assicurarsi un'efficace ripresa e continuità di getto mantenendo bagnato il getto preesistente per 
almeno due ore, e mediante inserimento di un sottile strato di malta cementizia espansiva all'inizio 
delle operazioni di getto. 
Il getto deve avvenire con l'impiego di un tubo di guida del calcestruzzo alla superficie del getto, in 
ogni caso non per caduta da un'altezza superiore a 1 metro. 
Nessuna opera di conglomerato armato dovrà essere assoggettata a passaggio diretto degli operai e 
mezzi d'opera o comunque caricata prima che abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a 
giudizio della Direzione dei Lavori. 
Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore 
necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo; la decisione è lasciata al 
giudizio del Direttore dei Lavori, che utilizzerà, a tale riguardo, prove non distruttive del 
conglomerato, e verrà riportata nel Giornale dei Lavori. 
Ciò va riferito in particolare modo alle opere che durante la costruzione fossero colpite dal gelo. 
Per le opere di notevole portata e di grandi dimensioni, come pure quelle destinate a coperture, che 
dopo il disarmo possono trovarsi subito la maggior parte del carico di progetto, sarà opportuno che 
venga indicato nel progetto il tempo minimo di maturazione per il disarmo, ferma restando la 
necessità del controllo suddetto. 
 

Armature metalliche. 
Per le caratteristiche dei materiali e le prove di qualificazione si fa riferimento ai disposti del 
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paragrafo 11.3.3 del D.M. 14/01/2008 . 
Le armature metalliche dovranno essere fissate nella posizione progettata con legature di filo di 
ferro agli incroci di tutte le barre e distanziatori che garantiscono la conservazione degli intervalli 
fra gli strati di barre e le loro distanze dai casseri. Gli oneri derivanti da quanto summenzionato 
sono a completo carico dell'Appaltatore. 
Le legature saranno sempre doppie a fili incrociati e fortemente ritorti per la messa in tensione; non 
è quindi ammessa la legatura con un semplice filo posto in diagonale abbracciante i due tondi con 
un solo anello. 
Il distanziamento degli strati di barre sovrapposte sarà  ottenuto con spezzoni di tondino di diametro 
opportuno. Anche detti distanziatori dovranno essere legati con le barre. 
L'immobilità delle armature durante il getto deve essere garantita nel modo più assoluto. La 
Direzione dei Lavori procederà senz'altro alla sospensione dei getti ed alla demolizione di quanto 
già gettato quando dovesse constatare spostamenti o anche solo possibilità di spostamenti rilevanti 
degli elementi di armatura metallica. 
Le barre sporche, unte o notevolmente arrugginite, devono essere accuratamente pulite prima della 
collocazione in opera; non debbono essere piegate a caldo. 
Le barre sollecitate a trazione saranno ancorate in zona compressa o almeno allontanate dal lembo 
teso presso cui eventualmente dovessero correre. 
Fra gli elementi prevalentemente tesi è ammissibile la giunzione per sovrapposizione nelle pareti 
dei serbatoi. 
 

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO 
 
Ad appalto aggiudicato, l’impresa, entro30 (trenta) giorni e comunque prima della Consegna dei 

lavori disciplinata dall’art.13 del Capitolato speciale di appalto, l’Appaltatore dovrà 

trasmettere al responsabile unico del procedimento il progetto esecutivo delle strutture 
prefabbricate con l’indicazione del progettista delle stesse. 
Il progetto delle strutture prefabbricate , redatto a cura e spese dell’Appaltatore,sarà trasmesso alla  
Regione Piemonte –Settore Sismico – Ufficio di Pinerolo Via San Giuseppe n. 39 per 
l’approvazione e costituirà variante integrativa al progetto strutturale allegato alla Denuncia lavori 
di costruzione in zona sismica 3S prot.48786 del 30/9/2014., autorizzati dalla Regione Piemonte –
Settore Sismico ai sensi dell’art.94 del D.P.R.n.380 del 6/6/2001 ,con Determinazione n.2814 del 
14/10/2014 – Codice Direzione DB1400 – Codice settore DB1423. 
  
Il progetto delle strutture prefabbricate dovrà essere redatto tenendo conto della Relazione 
Geotecnica , della Relazione tecnica e di calcolo delle strutture , del Progetto esecutivo delle 
fondazioni, e degli elaborati del progetto strutturale che costituiscono gli  allegati tecnici alla 
sopracitata Denuncia . 
  
L’inizio dei lavori strutturali è subordinato all’avvenuta approvazione del progetto esecutivo 

delle strutture prefabbricate da parte del Settore Sismico regionale 
  
Parametri di progettazione delle strutture prefabbricate: 
  

• Progettazione ai sensi del D.M. 14.01.2008  
• Zona sismica: 3S  
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• Coordinate Geografiche: Long. 7.320624 Lat. 44.760948  
• Tipo di costruzione : Grande Opera (Opera strategica - § 2.4.1 NTC)  
• Vita nominale della struttura Vh>= 100 anni  
• Classe d’uso edificio: IV  
• Struttura con caratteristiche di resistenza al fuoco R120’  
• Terreno : Categoria B   

• Categoria topografica : T1  (pendenza media pari a  i = 1°,15 < 15°)   

• Coefficiente di amplificazione topografica ST = 1  
• Tipologia strutturale : Struttura in cemento armato normale e precompresso a pendolo inverso  
• Valore di riferimento del fattore di struttura (q0) = 1,5  
• Fattore di struttura (q) = 1,5  
• Fattore di struttura per sisma verticale (qv) = 1,5  

  
Materiali 

• Calcestruzzo ordinario strutture realizzate in opera : C28/35 Nmmq  
• Calcestruzzo ordinario strutture prefabbricate : C40/50 Nmmq  
• Calcestruzzo precompresso : C45/55 N/mmq  
• Classe di esposizione calcestruzzo : XC3  
• Acciaio tipo : B450C – B450A  

  
Carichi di progetto 

• Carico variabile al piano terreno Cat.C1  300 kg/mq  
• Carico permanente strutturale sulla copertura  250 kg/mq  
• Carico permanente non strutturale sulla copertura 450 kg/mq  
• Carico variabile dovuto alla neve 150 kg/mq  

 

Qualità geometrica 
Gli elementi prefabbricati forniti dall'appaltatore, salvo le tolleranze di lavorazione, non dovranno 
presentare difetti di planarita', svergolamenti nel piano verticale e dissimetrie di forma. 
In particolare gli elementi precompressi non dovranno presentare eccentricita' anomale del 
baricentro di precompressione rispetto ai lati della sezione. 
 

Qualita' estetica  
Gli elementi prefabbricati dovranno presentare superfici interne lisce e prive di macchie. 
Il copriferro di progetto di tutti gli elementi ed in particolare quello delle armature di pelle, dovrà 
essere garantito in fase di produzione, mediante l’impiego di opportuni distanziatori in modo da 
impedire ,nel tempo, l’affioramento di macchie di ruggine dovuta all’ossidazione dei ferri di 
armatura. 
Gli spigoli dovranno essere regolari e non mostrare dilavamenti dovuti alla perdita di boiacca dalle 
congiunzioni del cassero. 
Gli elementi prefabbricati dovranno essere privi di microfessure sulle superfici a vista dei getti. 
I pannelli di tamponamento con la superficie finita a ghiaietto dovranno essere realizzati 
impiegando ghiaia lavata di qualità e colorazione previste nel progetto esecutivo. 
 
Qualita' degli accessori 
Si intendono per accessori gli apparecchi ed i dispositivi che vengono inseriti nei getti per 
consentire il completamento in opera ed il montaggio della struttura come ad esempio profili 
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metallici, tasselli, mensole metalliche, piastre metalliche. 
L'esatta posizione di questi elementi deve essere indicata nei disegni esecutivi ed assolutamente 
rispettata. 
Le parti metalliche in vista devono essere protette dalle intemperie tramite opportuna zincatura. 
 
Qualita' dei pannelli di tamponamento 
I pannelli di tamponamento con spessore  di cm 20, sono coibentati con polistirolo espanso, 
spessore 10 cm avente massa volumetrica pari a 10 kg/mc disposti orizzontalmente lungo il 
perimetro dell’edificio con finitura esterna liscia ed interna staggiata completi di giunti  
maschio/femmina per un corretto allineamento  e di profili metallici  per l’ancoraggio ed i fissaggio 
alla struttura portante inclusi pezzi speciali d’angolo disposti verticalmente in corrispondenza degli 
spigoli dell’edificio.  
 

TRASPORTO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI 
Il trasporto degli elementi strutturali va organizzato in modo che i prefabbricati non debbano 
rovinarsi a causa di possibili sollecitazioni dinamiche. 
Travi e pilastri andranno appoggiati su bilichi basculanti, col tramite di tavole di legno per evitare 
contatti cls e ferro. 
E' indispensabile proteggere con angolari metallici gli spigoli degli elementi esterni per evitare 
effetti dannosi delle funi metalliche di legatura sul cls. 
La massima lunghezza del tratto a sbalzo oltre ai bilichi va calcolata e rispettata. 
Cataste di elementi piani (pannelli, tegoli) non devono indurre sollecitazioni che danneggino gli 
elementi inferiori. 
 

MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI  
Il lavoro di montaggio andra' eseguito con cura ed attenzione sotto il controllo assiduo del direttore 
dei montaggi nominato dall'appaltatore, il quale dovra’; provvedere alla ricognizione preventiva sia 
del cantiere che dei capisaldi di quota. 
In particolare l'appaltatore dovra' procedere al tracciamento preventivo degli interassi dei bicchieri 
di fondazione prefabbricati , dei piani di partenza e dell’altezza sottotrave del capannone esistente 
tenuto conto che il capannone in ampliamento dovra’ avere la medesima altezza  sottotrave ed al 
colmo del fabbricato esistente e che il piano di pavimento finito del nuovo fabbricato avrà la stessa 
quota di quello esistente. 
L’appaltatore dovrà  garantire l'esatta posizione planimetrica dei pilastri, il loro perfetto 
allineamento e la loro verticalita'; 
L’appaltatore dovrà inoltre provvedere a: 
 
- esecuzione immediata delle sigillature dei pilastri nei plinti con adeguata malta cementizia dopo i 
controlli precedenti; 
 
- posa graduale delle travi a capriata controllando che ognuna abbia la profondita' degli appoggi 
prevista dal progetto; 
 
- immediata successiva posa degli elementi di copertura in quantita' tale da non lasciare in opera 
alla fine della giornata di lavoro, travi isolate su pilastri senza che siano collegate a quelle che le 
precedono; 
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- posa dei tamponamenti evitando, se possibile, il loro accatastamento a terra, loro immediato 
fissaggio alle strutture. 
 
Il montaggio dovra' essere condotto nel piu' scrupoloso rispetto delle norme antinfortunistiche, 
specie per quanto riguarda i mezzi d'opera che vengono impiegati. 
Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà consegnare al Committente il proprio Piano 
Operativo della Sicurezza per il montaggio redatto ai sensi della normativa vigente in materia di 
sicurezza cantieri ed in funzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per il cantiere predisposto 
dal Committente. 
 
 
 
STRUTTURE IN LEGNO  

 
Generalità. 

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che 
coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o 
tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante 
incollaggio o elementi di collegamento meccanici. 
 

Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle 
considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. 
I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo 
adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati. 
La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle 
prescrizioni del progetto ed al presente capitolato. 
 
Nota 

Le indicazioni esposte qui di seguito sono condizioni necessarie per l'applicabilità delle regole 

di progetto contenute nelle normative internazionali esistenti ed in particolare per 

l'Eurocodice 5. 
Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale e per elementi di telai, lo 
scostamento iniziale dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limitato a 
1/450 della lunghezza per elementi lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per elementi di 
legno massiccio. 
Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, le norme sulla arcuatura dei pezzi 
sono inadeguate ai fini della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovrà pertanto far 
attenzione particolare alla loro rettilineità. 
Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro 
modo. 
Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a 
condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita. 
Prima della costruzione il legno dovrà essere portato a un contenuto di umidità il più vicino 
possibile a quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Se 
non si considerano importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state 
danneggiate in modo inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la 
messa in opera, purché ci si assicuri che al legno sia consentito di asciugare fino a raggiungere il 
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desiderato contenuto di umidità. 
Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite 
ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che 
assicuri che l'affidabilità sia equivalente a quella dei materiali giuntati. 
La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali 
controllate. 
Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite 
di esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità che 
assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della 
struttura. 
Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le 
condizioni ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e 
tutti quei fattori concernenti l'uso appropriato dell'adesivo. 
Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di raggiungere 
la completa resistenza, si dovrà evitare l'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario. 
Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi o altri difetti in 
modo tale da non ridurre la capacità portante dei giunti. 
In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla 
fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della 
superficie del legno. 
La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal 
bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo. 
I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del 
bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 
3 d e spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare 
sul legno per tutta la loro superficie. 
Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario 
dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di 
equilibrio. 
Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di - 0,1 mm e i 
fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei 
perni. 
Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone o una vite. I connettori 
dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti. 
Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo 
inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con speciali 
presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare, 
che il legno subisca danni. 
Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso non 
abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa 
dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza 
del lato. 
I fori per le viti dovranno essere preparati come segue: 
a) il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla 
lunghezza del gambo non filettato; 
b) il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del 
gambo; 
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c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti. 
 

L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si 
dovranno sostituire gli elementi deformati, fessurati o malamente inseriti nei giunti. 
Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il 
trasporto e la messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà 
nell'opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi 
possono avere effetti dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si 
dovranno accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella 
verticale. 
 

Requisiti per materiali e componenti 
a) Legno massiccio 
ll legno dovrà essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza e la 
rigidezza devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull'esame a vista 
dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più caratteristiche (vedere ad esempio la 
norma UNI 8198 FA 145). 
I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma ISO 
8375. Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo e i provini da sottoporre a 
prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante 
per la classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento 
costante deve contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione, e la 
sezione resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso. 
b) Segati di legno 
I segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto, si intendono forniti con le 
seguenti caratteristiche: 
– tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm; 
– tolleranze sullo spessore: ± 2 mm; 
– umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9030; 
c) Legno con giunti a dita 
Fatta eccezione per l'uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un singolo 
giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si può usare legno di conifera 
con giunti a dita (massa volumica 300-400-500 kg/m2) a condizione che: 
– il profilo del giunto a dita e l'impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la 
resistenza richiesta; 
– i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla 
norma raccomandata ECE-1982 "Recommended standard for finger-jointing of coniferous sawn 
timber" oppure documento del CEN/TC 124 "Finger jointed structural timber") 
Se ogni giunto a dita è cimentato sino alla resistenza a trazione caratteristica, è consentito usare il 
legno con giunti a dita anche nelle membrature principali. 
L'idoneità dei giunti a dita di altre specie legnose (cioè non di conifere) deve essere determinata 
mediante prove (per esempio secondo la BSI 5291 "Finger joints in structural softwoods", integrata 
quando necessario da prove supplementari per la trazione parallela alla fibratura). 
Per l'adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa l'idoneità e la durabilità 
dell'adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di esposizione. 
d) Legno lamellare incollato 
La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano 
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l'integrità e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura. Per gli adesivi vale quanto 
detto nel punto successivo apposito. 
Per il controllo della qualità e della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti 
prove: 
– prova di delaminazione; 
– prova di intaglio; 
– controllo degli elementi; 
– laminati verticalmente; 
– controllo delle sezioni giuntate. 
e) Pannelli di fibra di legno 
I pannelli a base di fibra di legno, oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi 
alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 
– tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 3 mm; 
– tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm; 
– umidità non maggiore dell'8%; 
– massa volumica: per tipo tenero, minore di 350 kg/m3; 
– per tipo semiduro, tra 350 e 800 kg/m3; 
– per tipo duro, oltre 800 kg/m3, 
– misurate secondo la norma UNI 9343 

La superficie potrà essere: 
– grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura) 
– levigata (quando ha subito la levigatura) 
– rivestita su una o due facce mediante 
 (placcatura, carte impregnate, smalti, altri). 
f) Pannelli di particelle di legno 
I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli 
articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 
– tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm; 
– tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm; 
– umidità del 10% ± 3%; 
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 
– rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo (oppure 16%); 
g) Pannelli di compensato e paniforti di legno e altri 
I pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli 
articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 
– tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm; 
– tolleranze sullo spessore: ± 1 mm; 
– umidità non maggiore del 12%; 
 
Il compensato per usi strutturali deve essere prodotto secondo adeguate prescrizioni qualitative in 
uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualità e ciascun pannello dovrà di regola 
portare una stampigliatura indicante la classe di qualità. 
Il compensato per usi strutturali dovrà di regola essere del tipo bilanciato e deve essere incollato con 
un adesivo che soddisfi le esigenze ai casi di esposizione ad alto rischio. 
Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si potrà fare ricorso alla normativa 
UNI esistente. 
Altri pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre e pannelli di particelle) dovranno 
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essere prodotti secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto a un costante 
controllo di qualità e ciascun pannello dovrà di regola portare una stampigliatura indicante la classe 
di qualità. 
Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si dovrà fare ricorso alla normativa 
UNI esistente. 
h) Adesivi 
Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire la 
realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il collegamento si 
mantenga per tutta la vita della struttura. 
Esempi di adesivi idonei sono forniti nel prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di 
condizioni di esposizione: ad alto rischio e a basso rischio. 
i) Elementi di collegamento meccanici 
Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni perni e viti, la capacità 
portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate 
sulla base di prove condotte in conformità alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto dell'influenza 
del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in 
esercizio (vedere prospetto 2).  
 
Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei 
 
Categoria d'esposizione condizioni di esposizione tipiche Esempi di adesivi 
Ad alto rischio 
- Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e strutture all'esterno nelle quali 
l'incollaggio è esposto agli elementi (per tali condizioni di esposizione si sconsiglia l'uso di strutture 
incollate diverse dal legno lamellare incollato). 
 
  RF 
  PF 
  PF/RF 
- Edifici con condizioni caldo-umide, dove l'umidità del legno è superiore al 18% e la temperatura 
degli incollaggi può superare i 50 °C, per esempio lavanderie, piscine e sottotetti non ventilati. 
- Ambienti inquinati chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e di tintoria. 
- Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo. 
A basso rischio 
- Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie aperte e porticati. 
 
  RF 
  PF 
 
- Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo.  PF/RF 
 
- Edifici riscaldati e aerati nei quali l'umidità del legno non superi il 18% e la temperatura 
dell'incollaggio rimanga al di sotto di 50 °C, per esempio interni di case, sale di riunione o di 
spettacolo, chiese ed altri edifici. 
 
  MF/UF 
  UF 
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RF:  Resorcinolo-formaldeide 
PF:  Fenolo-formaldeide 
PF/RF:  Fenolo/resorcinolo-formaldeide 
MF/UF:  Melamina/urea-formaldeide 
UF:  Urea-formaldeide e UF modificato  
 
 
Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo la 

norma ISO 2081 

 

Classe di umidità Trattamento 
1 
2 
3 

Nessuno (1) 
Fe/Zn 12c 
Fe:Zn 25 c (2) 

(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c. 
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo 
 
Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in 
maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati. 
Classe di umidità 1: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei 
materiali corrispondente ad una temperatura di 20±2 °C e a una umidità relativa nell'aria circostante 
che supera il 65% soltanto per alcune settimane all'anno. 
Nella classe di umidità 1 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non 
supera il 12%. 
Classe di umidità 2: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei 
materiali corrispondente ad una temperatura di 20±2 °C e ad una umidità relativa dell'aria 
circostante che supera 1'80% soltanto per alcune settimane all'anno. 
Nella classe di umidità 2 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non 
supera il 18%. 
Classe di umidità 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati.  
 

Modalità di prova, controllo, collaudo 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura e indipendentemente dalla 
destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli 
(anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa 
alle prescrizioni di seguito indicate. 
- ISO 1029 Segati di conifere - Difetti - Classificazione; 
- ISO 1030 Segati di conifere  - Difetti - Misurazione; 
- ISO 1031 Segati di conifere  - Difetti - Termini e definizioni; 
- ISO 2299 Segati di latifoglie  - Difetti - Classificazione; 
- ISO 2300 Segati di latifoglie  - Difetti - Termini e definizioni; 
- ISO 2301 Segati di latifoglie  - Difetti - Misurazioni  
Il Direttore dei lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di: 
– controllo sul progetto; 
– controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere; 
– controllo sulla struttura dopo il suo completamento. 
Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per 
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il progetto. 
Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti: 
- le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi; 
- controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio: 
- per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e 

contenuto di umidità; 
- per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità dell'incollaggio; 
- per i connettori: tipo, protezione anticorrosione; 
- trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali; 
- controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria; 
- controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera; 
- controllo sui particolari strutturali, per esempio: 
- numero dei chiodi, bulloni ecc.; 
- dimensioni dei fori, corretta perforatura; 
- interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni; 
- controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio attraverso un'ispezione 

visuale e prove di carico. 
Controllo della struttura dopo il suo completamento 
Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l'esercizio ove 
non sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del 
progetto. 
Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la 
manutenzione della struttura dovranno essere raccolti dalla Direzione dei lavori in apposito 
fascicolo e poi messi a disposizione della persona che assume la responsabilità della gestione 
dell'edificio. 
 
GIUNTI  
 

Giunti di lavoro in platea 
Vista l’estensione della platea di fondazione, considerato il notevole ritiro del conglomerato 

cementizio armato, è necessario prevedere dei giunti di lavoro a livello di platea secondo lo schema 
di progetto e comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 
 Per fare ciò verranno individuate delle partizioni di platea. Il getto della platea avverrà 
secondo queste porzioni. Tra le singole porzioni bisognerà assicurare una distanza di fino a 60 cm. 

In prossimità delle interruzioni, da ambo i lati, verrà posta della rete ferma getto in modo 
tale che l’arresto e la ripresa del getto avvenga secondo una linea precisa di taglio. Le armature 
verranno fatte passare indisturbate. 

Dopo circa 90 giorni dall’avvenuto getto sarà possibile provvedere alla chiusura della 
porzione mancante, provvedendo alla posa di malta espansiva tipo Emaco, al fine di evitare 
fenomeni di ritiro durante la fase di presa ed indurimento di quest’ultima. 
 

Giunto a pavimento  
Il profilo portante del giunto dovrà essere in alluminio con alette di ancoraggio perforate. Lo 
spessore del profilo dovrà essere idoneo a garantire il sovraccarico di progetto del solaio in 
questione. 
La guarnizione superiore elastica dovrà essere realizzata in Neoprene, con lato superiore del tutto 
liscio in modo tale da garantire la facile pulizia. Tale profilo dovrà essere resistente all’usura, agli 
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agenti atmosferici, alla temperatura (-30°C ÷ +120°C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze 
bituminose in genere. 
Il profilo dovrà essere tale da consentire la regolarizzazione del giunto in altezza. 
La guarnizione dovrà essere facilmente estraibile in modo tale da consentire la pulizia e 
sterilizzazione del giunto. 
Il profilo andrà montato dopo aver regolarizzato la superficie di appoggio, in modo tale da 
consentire una perfetta unione tra la superficie del solaio e il giunto stesso, mediante la posa di una 
fascia di almeno 15 cm di malta antiritiro per ciascun lato del giunto. Lo strato di malta dovrà essere 
posato in modo tale che tra il piano realizzato e il piano del pavimento resti lo spessore del giunto. 
Nel caso in cui si renda necessario sopraelevare il giunto al fine di renderlo complanare con il 
pavimento, ciò potrà avvenire mediante cordoli in calcestruzzo o laterizio. Il collegamento tra il 
giunto e la struttura avverrà mediante tasselli di tipo meccanico ad espansione diretta applicati nei 
fori esterni delle alette, in grado di consentire un idoneo collegamento. 
Particolare attenzione deve essere posta durante la posa del profilo, in modo tale che il giunto risulti 
perfettamente complanare con la pavimentazione. 
Il fissaggio deve essere effettuato parallelamente su entrambi i lati del profilo almeno ogni 30 cm. 
Prima di procedere alla posa delle guarnizioni si dovrà pulire accuratamente le guide. 
 

Giunto a parete 
Il profilo portante del giunto dovrà essere in alluminio con alette di ancoraggio perforate. Lo 
spessore del profilo dovrà essere idoneo a garantire il sovraccarico di progetto del solaio in 
questione. 
La guarnizione superiore elastica dovrà essere realizzata in Neoprene, con lato superiore del tutto 
liscio in modo tale da garantire la facile pulizia. Tale profilo dovrà essere resistente all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla temperatura (-30°C ÷ +120°C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze 
bituminose in genere. 
Il profilo dovrà essere tale da consentire la regolarizzazione del giunto in altezza. 
La guarnizione dovrà essere facilmente estraibile in modo tale da consentire la pulizia e 
sterilizzazione del giunto. 
La struttura di sostegno del giunto verrà fissata sulla carpenteria di sostegno nel caso di pareti in 
cartongesso e direttamente sul laterizio nel caso di muratura. Il fissaggio avverrà mediante tasselli 
meccanici ad espansione diretta. 
Il fissaggio deve essere effettuato parallelamente su entrambi i lati del profilo almeno ogni 30 cm. 
Particolare attenzione deve essere posta durante la posa del profilo, in modo tale che il giunto risulti 
perfettamente complanare con il giunto corrispondente a pavimento. 
Prima di procedere alla posa delle guarnizioni si dovrà pulire accuratamente le guide. 
 
 

Giunto di tipo REI 
La realizzazione del giunto tipo REI avverrà mediante la posa simultanea di un cordone posto tra le 
strutture in grado di garantire la compartimentazione al fuoco del tempo prefissato (minimo 120 
minuti se non specificato diversamente), e di un giunto meccanico a parete o pavimento visti 
rispettivamente ai precedenti punti b) e c). Per quanto riguarda quest’ultimo elemento si rimanda ai 
precedenti paragrafi. 
Il cordone termoespandente REI dovrà essere costituito da fibre minerali silico-alluminose 
refrattarie ed isolanti trattate con resina termoindurente e rivestite con una treccia in fibra di vetro. 
Il cordone dovrà essere esente da fibre d’amianto, non temere l’umidità, risultare inattaccabile ai 
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microorganismi, classe 0, ed un punto di fusione maggiore o uguale a 1200°C. 
Le caratteristiche REI dovrà essere certificato mediante la consegna alla Direzione lavori di un 
certificato di prova ottenuto presso un laboratorio certificato.  
Il cordone dovrà essere inserito nel giunto di dilatazione tramite pressione. Nel caso di cordone 
tagliafuoco φ 30 mm, dovrà essere realizzata una fenditura di 20 mm. Nel caso in cui la superficie 
di inserimento risultasse non perfettamente regolare, dovranno essere introdotti delle clips di 
ancoraggio. 
 

Giunto impermeabile per coperture 
La guarnizione superiore elastica dovrà essere realizzata in Neoprene, dovrà essere resistente 
all’usura, agli agenti atmosferici, all’invecchiamento, alla temperatura (-40°C ÷ +120°C), agli olii, 
agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere. 
Il profilo dovrà essere tale da consentire la regolarizzazione del giunto in altezza. 
La guarnizione dovrà essere in grado di consentire i movimenti lungo tutte le direzioni. 
Le ali del profilo dovranno essere ben inserite tra le guaine di copertura e saldate a caldo (sia con 
guaine bituminose che in p.v.c.). La fase di saldatura dovrà essere preceduta da una accurata pulizia 
del giunto mediante idonei solventi. 
Al di sopra del giunto sarà poi necessario predisporre una striscia di guaina saldata alla guaina a 
correre. Tale elemento dovrà poi essere oggetto di sostituzione periodica. 
 
 MANTI DI COPERTURA 
 

Copertura in lamiera grecata coibentata 
Il manto di copertura verrà realizzato su solaio isolato. 
Esso sarà costituito dal seguente sistema tecnologico: 

• lamiera grecata coibentata (60+40); 
• muretti in cls a diverse altezze; 
• cls alleggerito C16/20 s4; 
• strato isolante; 
• barriera al vapore; 
• elemento portante con funzione strutturale (Struttura in c.a.v.). 

 
Sarà eseguita con lastre piane, ondulate o nervate, in alluminio, acciaio rame, etc e poste in opera su 
supporti strutturali in legno, cemento o metallo, in base ai dati e calcoli di progetto. 
Nel caso di struttura metallica, tutte le travi reticolari usate dovranno essere zincate o protette con 
trattamenti anticorrosione, nel caso di strutture in cemento armato, le lastre di copertura dovranno 
essere poste in opera su spessori murati e non a contatto con il solaio. 
Tutte le guarnizioni saranno in neoprene o simili, i ganci e bulloni di fissaggio, i tirafondi, etc. 
saranno in acciaio zincato e le lamiere dovranno avere almeno 3 ancoraggi per mq e 
sovrapposizioni di un’onda (per quelle ondulate) comunque non inferiori a 14/20 cm. 
Il fissaggio delle lamiere verrà eseguito con viti autofilettanti ed i relativi fori dovranno permettere i 
movimenti longitudinali di dilatazione. 
Sulle strutture in acciaio il fissaggio sarà eseguito con saldatura per giunti (vietata per le lamiere 
zincate) o mediante viti o chiodatura a pistola. 
Il montaggio delle lamiere piane sarà realizzato mediante: 

a) aggraffatura trasversale e coprigiunto longitudinale; 
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b) aggraffatura longitudinale e trasversale con squadrette a cerniera; 
c) congiunzione a stelo con profilato estruso e coprigiunto. 

Nel caso di strutturo di supporto continue, le lastre piane andranno poste in opera su guaine 
impermeabilizzanti e feltri protettivi montati adeguatamente. 
 

Copertura in lastre di pietra 
Per quanti riguarda il manto della pensilina esso verrà realizzato in “lose” di pietra di Luserna di 
spessore e dimensioni idonee all’uso. Le lose dovranno essere opportunamente sovrapposte e 
ancorate con idonei ganci in acciaio inox ai listelli in legno. 
 
Il Direttore dei lavori, ai fini dell'accettazione, può procedere a controlli, anche parziali, su 
campioni della fornitura dei prodotti. 

 
 
IMPERMEABILIZZAZIONI  
 
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori 
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio 
(pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. 
Esse si dividono in: 
– impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 
– impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate 
Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie: 
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; 
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni; 
c) impermeabilizzazioni di opere interrate; 
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua). 
 
Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicati negli 
altri documenti progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
1) Per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere articoli sulle coperture continue e su quelle 
discontinue. 
2) Per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere articolo sui pavimenti. 
3) Per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti: 
a) Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per 
resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione 
del materiale di rinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze 
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere 
completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, 
radici e sostanze chimiche presenti del terreno. 
Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano 
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di 
infiltrazione. 
b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione 
di interspazi per la circolazione di aria) si opererà come indicato nel comma a) circa la resistenza 
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meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura 
la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza 
meccanica. 
c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più 
esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al 
fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di 
risalita capillare nella parete protetta. 
d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che 
possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, 
lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di 
protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad 
agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze 
chimiche presenti nel terreno. 
Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti 
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o 
distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.) le 
modalità di applicazione ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidità) e quelle di 
sicurezza saranno quelle indicate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla 
Direzione dei lavori. 
4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati 
impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per 
capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone 
la continuità e la collocazione corretta nell'elemento. 
L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà 
ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del 
progetto e del produttore per la loro realizzazione. 
 

Modalità di prova, controllo, collaudo 

Il Direttore dei lavori, ai fini dell'accettazione, può procedere a controlli, anche parziali, su 
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni 
indicate nel presente capitolato 
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue: 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via 
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti ed inoltre, 
almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le 
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. 
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei 
singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove 
sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere 
le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato 
di tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad 
azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con 
eventuali opere di completamento. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di 
prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione. 
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OPERE IN CARTONGESSO 
 

Tramezzi in cartongesso 
I tramezzi in cartongesso sono costituiti da quattro lastre in cartongesso fissate sulle facce opposte 
ad un traliccio metallico.  
Ci sono diverse tipologie: 
 

Tramezzo fra aula e aula  
Parete in cartongesso spessore cm 16 costituita da n. 4 lastre in gesso cartonato, ciascuna dello 
spessore di mm 15 fissate con viti speciali alla struttura portante dalla larghezza di mm. 100 
realizzata con profilati in acciaio zincato da 6/10 mm, posti ad un interasse di 60 cm. circa e 
ancorati al solaio e al soffitto; il fissaggio avviene a mezzo di profilati ad U protetti da uno strato 
monoadesivo isolante, compresa la fornitura e la posa di doppio materassino di lana di vetro dello 
spessore minimo di mm. 80 e della densità non inferiore a 30 Kg/mc inserito all'interno 
dell'intelaiatura portante, tale da garantire un adeguato isolamento termoacustico, compreso l'onere 
per il ricavo dei fori di porta, fornitura e posa dei paraspigoli, la fornitura dei giunti con nastro di 
carta microforata con stucco di fugatura e stucco di finitura in moda da dare la parete pronta per la 
pittura, il tutto in opera compreso ogni altro onere, misurato al metro quadro  nello sviluppo lungo il 
suo asse e per la propria altezza; 
 

Tramezzo fra aula e corridoio 
Parete in cartongesso spessore cm 16 costituita da n. 4 lastre in gesso cartonato,di cui quelle verso il 
corridoio di tipo antincendio, ciascuna dello spessore di mm 15 fissate con viti speciali alla struttura 
portante dalla larghezza di mm. 100 realizzata con profilati in acciaio zincato da 6/10 mm, posti ad 
un interasse di 60 cm. circa e ancorati al solaio e al soffitto; il fissaggio avviene a mezzo di profilati 
ad U protetti da uno strato monoadesivo isolante, compresa la fornitura e la posa di doppio 
materassino di lana di vetro dello spessore minimo di mm. 80 e della densità non inferiore a 30 
Kg/mc inserito all'interno dell'intelaiatura portante, tale da garantire un adeguato isolamento 
termoacustico, compreso l'onere per il ricavo dei fori di porta, fornitura e posa dei paraspigoli, la 
fornitura dei giunti con nastro di carta microforata con stucco di fugatura e stucco di finitura in 
moda da dare la parete pronta per la pittura, il tutto in opera compreso ogni altro onere, misurato al 
metro quadro  nello sviluppo lungo il suo asse e per la propria altezza; 
 

Tramezzo fra aula e servizio igienico 
Parete in cartongesso spessore cm 16 costituita da n. 4 lastre in gesso cartonato, due normali e due 
con trattamento antiumido verso il lato dei bagni, ciascuna dello spessore di mm 15 fissate con viti 
speciali alla struttura portante dalla larghezza di mm. 100 realizzata con profilati in acciaio zincato 
da 6/10 mm, posti ad un interasse di 60 cm. circa e ancorati al solaio e al soffitto; il fissaggio 
avviene a mezzo di profilati ad U protetti da uno strato monoadesivo isolante, compresa la fornitura 
e la posa di doppio materassino di lana di vetro dello spessore minimo di mm. 80 e della densità 
non inferiore a 30 Kg/mc inserito all'interno dell'intelaiatura portante, tale da garantire un adeguato 
isolamento termoacustico, compreso l'onere per il ricavo dei fori di porta, fornitura e posa dei 
paraspigoli, la fornitura dei giunti con nastro di carta microforata con stucco di fugatura e stucco di 
finitura in moda da dare la parete pronta per la pittura, il tutto in opera compreso ogni altro onere, 
misurato al metro quadro  nello sviluppo lungo il suo asse e per la propria altezza; 
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Tramezzo fra servizio igienico e servizio igienico 
Parete in cartongesso spessore cm 16 costituita da n. 4 lastre in gesso cartonato, con trattamento 
antiumido, ciascuna dello spessore di mm 15 fissate con viti speciali alla struttura portante dalla 
larghezza di mm. 100 realizzata con profilati in acciaio zincato da 6/10 mm, posti ad un interasse di 
60 cm. circa e ancorati al solaio e al soffitto; il fissaggio avviene a mezzo di profilati ad U protetti 
da uno strato monoadesivo isolante, compresa la fornitura e la posa di doppio materassino di lana di 
vetro dello spessore minimo di mm. 80 e della densità non inferiore a 30 Kg/mc inserito all'interno 
dell'intelaiatura portante, tale da garantire un adeguato isolamento termoacustico, compreso l'onere 
per il ricavo dei fori di porta, fornitura e posa dei paraspigoli, la fornitura dei giunti con nastro di 
carta microforata con stucco di fugatura e stucco di finitura in moda da dare la parete pronta per la 
pittura, il tutto in opera compreso ogni altro onere, misurato al metro quadro  nello sviluppo lungo il 
suo asse e per la propria altezza; 
 

Controparete interna su tamponamento esterno 
Controparete in cartongesso spessore mm 15 costituita da n. 1 lastra in gesso cartonato fissata con 
viti speciali alla muratura esterna e ancorati al solaio e al soffitto tale da garantire un adeguato 
isolamento termoacustico, compreso l'onere per il ricavo dei fori di porta, fornitura e posa dei 
paraspigoli, la fornitura dei giunti con nastro di carta microforata con stucco di fugatura e stucco di 
finitura in moda da dare la parete pronta per la pittura, il tutto in opera compreso ogni altro onere, 
misurato al metro quadro  nello sviluppo lungo il suo asse e per la propria altezza. 
 

Lastre 
Le lastre di gesso rivestito sono costituite da un’anima in gesso additivato , armata sulle due facce 
da cartone speciale ad alta resistenza meccanica. 
Le lastre avranno le seguenti caratteristiche : 
spessore complessivo minimo : di 15 mm.; 
lunghezza 250 mm., 
larghezza : 120 cm.; 
reazione al fuoco : classe 0; 
 

 Posa in opera 
La struttura di supporto delle lastre è costituita da profili ,guide e montanti, in lamiera di acciaio 
zincato Z200 di spessore > 0,60 mm. (norma UNI 5744) larghezza adeguata e comunque > 70 mm. 
I montanti metallici saranno disposti ad interasse massimo di 60 cm. 
La guida a pavimento dovrà essere protetta con una guaina in feltro bitumato o polietilene. 
Il fissaggio delle lastre alla struttura metallica si esegue con viti autoperforanti fosfatate con testa 
piana ed impronta a croce mediante avvitatore elettrico con velocità di rotazione minima di 
25000giri/minuto, avvitamento fino a portare le teste delle viti a filo con la lastra avvitata. 
Il fissaggio dovrà sempre avvenire in corrispondenza dei profili metallici. 
Sarà compresa la formazioni dei vani porte come da progetto o indicazione della Direzione Lavori 
con i contorni dotati di profili metallici contenenti regoli in legno per il fissaggio del serramento . 
L’eventuale inserimento di canalizzazioni tecniche e di pannelli isolanti termo-acustici all’interno 
della parete deve avvenire prima di applicare le lastre sulla faccia opposta del tramezzo. 
I giunti tra le lastre assemblate che avranno i bordi di contatto opportunamente sagomati, dovranno 
essere opportunamente sigillati mediante apposito intonaco o mastice che possa garantire a tutta la 
parete ,senza discontinuità, la resistenza e reazione al fuoco richiesta. 
La parete in cartongesso verrà fissata al pavimento meccanicamente collegando la guida inferiore 
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del traliccio metallico con tasselli o mediante incollaggio continuo con adesivo poliuretanico 
bicomponente o adesivo elastomerico a presa immediata. 
 
 
INTONACI  
 

Prescrizioni generali. 
L'esecuzione degli intonaci sarà sempre preceduta da un'accurata preparazione delle superfici. 
Le strutture nuove dovranno essere ripulite da eventuali grumi di malta, rabboccate nelle irregolarità 
più salienti e poi accuratamente bagnate. 
Per i muri vecchi e non intonacati si dovrà procedere al distacco di tutti gli elementi non ben solidali 
con la muratura, alla lavatura delle superfici in modo da garantirne l'assoluta pulizia. In linea di 
massima è vietata l'esecuzione di intonaci su murature imbibite od anche solo macchiate da liquami 
di fogna o da materie provenienti da canne fumarie o da muffa o sostanze grasse. 
In tali casi si dovrà sempre procedere alla demolizione o rottura della muratura, se possibile, od alla 
creazione di uno strato solidale con la muratura ma impermeabile alle sostanze su cui stendere 
l'intonaco. 
I provvedimenti adottati in tali casi eccezionali dovranno sempre essere approvati dalla Direzione 
Lavori. 
Per l'esecuzione di nuovi intonaci su superfici già intonacate si dovrà procedere ad una accurata 
spicconatura per creare una superficie, su cui l'intonaco possa aderire ed alla lavatura delle superfici 
dopo aver proceduto al distacco di tutti i tratti di intonaco, che non siano ben fissi alla muratura 
sottostante. Per la pulizia e l'assenza di macchie sulle superfici da intonacare, vale quanto detto nei 
capoversi precedenti. 
Gli intonaci, di qualsiasi tipo, non dovranno presentare ondulazioni, peli, crepature, irregolarità 
specie negli angoli e negli spigoli, od altri difetti e discontinuità. 
Non si procederà mai ad esecuzione di intonaci, specie interni, quando le strutture non siano 
protette dagli agenti atmosferici, ossia quando vi sia la possibilità che le acque piovane possano 
imbibire le superfici da intonacare e neppure quando il minimo della temperatura nelle 24 ore sia 
tale da pregiudicare la normale buona presa della malta, salvo l'adozione di particolari accorgimenti 
per intonaci interni, mediante adeguate chiusure di protezione o installazioni di sorgenti di calore 
Le superfici di pareti e di soffitti dovranno essere perfettamente piane, saranno controllate con una 
riga di 2 metri di lunghezza e non saranno ammesse ondulazioni della superficie che, al controllo 
della riga, diano scostamenti superiori a 3 mm.- 
L'intonaco dovrà essere eseguito di norma con spigoli e angoli vivi, perfettamente diritti; eventuali 
raccordi, zanche e smussi potranno essere richiesti dalla Committente senza che diano diritto a 
compensi supplementari. 
 

Materiali. 
Il grassello di calce avrà sempre una stagionatura in vasca di almeno 3 mesi. Si avrà particolarmente 
cura nella scelta della sabbia per intonaci (granulometria e purezza); le sabbie dovranno essere 
preferibilmente silicee, o anche calcaree.  
Nell'esecuzione degli intonaci a calce o a cemento è vietato nel modo più assoluto l'impiego di 
gesso. 
 

Dosatura delle malte per intonaci. 
I dosaggi indicati si riferiscono al metro cubo di intonaco pronto per la posa in opera. 
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Malte di calce aerea. 

1. Malta di calce aerea per rinzaffi: 
grassello di calce aerea 0,25 ÷ 0,40 m3 
sabbia fine o media 0,85 ÷ 0,40 m3 

2. Malta di calce aerea per arricciatura normale: 
grassello di calce aerea 0,35 ÷ 0,40 m3 
sabbia fine vegetale al setaccio fino 0,90 ÷ 1,00 mc3 

3. Malta di calce per arricciatura fine: 
grassello di calce aerea 0,40 ÷ 0,45 mc3 
sabbia finissima vagliata al setaccio fine 0,90 ÷ 1,00 mc3 

 
Malte di calce idraulica. 

1. Malta di calce macinata per rinzaffi: 
calce idraulica macinata tipo 100: 350 kg 
sabbia fine o media 0,90 m3 

2. Malta di calce macinata per arricciatura: 
calce idraulica macinata tipo 100: 450 kg 
sabbia fine vagliata al setaccio fino: 0,90 m3 

 

Malte cementizie. 

1. Malta cementizia per rinzaffi: 
cemento tipo normale 550 kg 
sabbia fine e media 1,00 m3 

2. Malta cementizia per arricciatura: 
cemento tipo normale 600 kg 
sabbia fine o finissima vagliata al setaccio fino: 1,00 m3 

 
Malte pozzolaniche. 

1. Malta di pozzolana per rinzaffi: 
grassello di calce dolce 0,25 m3 
pozzolana vagliata 1,10 m3 

2. Malta fine di pozzolana per arricciatura: 
grassello di calce dolce 0,28 m3 
pozzolana vagliata al crivello fino 1,05 m3 

 
Malta di gesso. 

1. Malta di solo gesso: 
gesso 80 ÷ 120 kg 
acqua 1:1 

2. Malte di gesso e calce spenta in pasta: 
gesso 100 kg 
calce spenta in pasta 30 ÷ 50 kg 
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3. Malta di gesso e sabbia: 
gesso 100 kg 
sabbia fine vagliata 0,15 ÷ 0,20 m3 

4. Malte per intonaci isolanti: 
gesso 100 kg 
inerti leggeri e espansi, perlite, vermiculite, pomice, ecc.: 0,10 ÷ 0,20 m3 

 
 

Tipi di intonaco. 
 

Intonaco rustico. 

L'intonaco rustico (o rinzaffo) dello spessore di 1,5 cm può essere eseguito con malte di calce aerea, 
calce macinata, cemento o pozzolana. Viene tirato in piano a frattazzo lungo o fine. 
 

Intonaco civile. 

Sul rinzaffo di cui al paragrafo 1, sarà applicata la malta per stabilitura (arricciatura) di spessore 0,5 
cm, che di regola per interni sarà di grassello di calce aerea e per esterni di grassello di calce 
idraulica su rinzaffi di calce. 
L'intonaco cementizio avrà una arricciatura in cemento di 0,5 cm di spessore e sarà disteso su 
rinzaffo di malta pura cementizia. 
L'intonaco pozzolanico avrà analogamente una arricciatura di malta fine di pozzolana di 0.5 cm di 
spessore, disteso su rinzaffo di pozzolana. 
 

Intonaco con malta di solo gesso. 

La malta di solo gesso sarà applicata direttamente sulla muratura in qualità e con pressione 
sufficienti ad ottenere una buona aderenza sulla stessa. Dopo aver steso la malta sulla muratura, si 
procederà a lisciarla con spatola metallica per ottenere la necessaria finitura. 
Per evitare un eccessivo assorbimento dell'acqua d'impasto della malta occorre bagnare 
preventivamente la superficie da intonacare. 
 

Finitura dell'intonaco con rasatura a gesso. 

Sugli intonaci rustici (rinzaffo) sarà applicato uno strato di circa 3 mm di spessore di malta di gesso 
o calce spenta a copertura omogenea dell'intera superficie, che sarà lisciata con idonee spatole o 
cazzuole metalliche. 
 

Intonaci con malta di gesso e sabbia e intonaci isolanti. 

La malta sarà applicata direttamente sulla muratura in quantità e con pressione sufficiente ad 
ottenere una buona aderenza sulla stessa. 
Per l'applicazione di più strati è necessario che lo strato sottostante presenti una superficie grezza. 

 

Stuccatura fughe di solaio 

La rasatura delle fughe di solaio avverrà mediante posa di cemento grigio e cariche inorganiche od 
additivi in grado di migliorare l’adesione alle lastre di solaio. 
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Al fine di evitare successive crepa e fenomeni di ritiro dovrà essere introdotta  ed applicata una 
retina in materiale plastico avente una larghezza leggermente superiore alla larghezza della fuga 
stessa. 
La superficie di applicazione dovrà essere accuratamente pulita, libera da polveri e sporco; 
eventuali tracce di olio e grassi dovranno essere rimossi. 
La temperatura minima di posa è pari a +5°C. 
 

Intonaco su cappotto 

L’intonaco su cappotto isolante verrà eseguito previa posa di rete d’armatura in fibra di vetro alcali 
resistente annegata in un primo strato di rasante e successiva seconda mano di rasante. 
A completo indurimento del rasante verrà eseguito l’intonaco vero e proprio in minimo 3 cicli di 
calce naturale o con intonaco silicato plastico. La scelta del tipo di intonaco verrà concordata con la 
D. L.  
 

Collaudi. 
All'atto del collaudo si dovrà sempre procedere alla verifica delle superfici piane con il rigore (riga 
in legno forte di 2 meri di lunghezza) con esame della lisciatura e controllo degli spessori. 
Il Committente potrà ordinare l'asportazione di tratti di intonaco, per accertare l'aderenza alle 
murature e il prelevamento di campioni da sottoporre a prove fisiche o ad analisi in laboratorio. 
 
 
SOTTOFONDI  
 

Sottofondi su letto di ghiaia 
Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimentazione dovrà essere opportunamente 
spianato mediante un sottofondo in ghiaia che la superficie di posa risulti regolare e parallela a 
quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria. Il sottofondo potrà essere costituito, 
a seconda che verrà ordinato dalla Direzione dei Lavori, da un massello di calcestruzzo di spessore 
non minore di cm 4 in via normale che dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere 
lasciato stagionare per un congruo periodo. 
Prima della posa in opera del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo 
saranno riempite e stuccate con malta liquida di cemento.   
Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie compressibili il massello dovrà essere 
costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben 
costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento o fessurazione. 
 

Sottofondi alleggeriti in polistirolo 
L’impasto costituenti i sottofondi in sferette di polistirolo vergine sono composti dal 15 % circa di 
cemento grigio, 84% di sferette vergine di polistirolo aventi diametro 3-5 mm e 1% additivo. 
Le modalità di posa risultano quelle tradizionali mediante preparazione dell’impasto, stesura, 
staggiatura. 
Particolare attenzione dovrà essere posta alla perfetta orizzontalità del piano di calpestio. 
Temperatura di esecuzione possibile: +5°C - +30°C. 
Qualora il sottofondo in esame sia racchiuso tra due fogli impermeabili (p.e. di polietilene) si dovrà 
avere la massima attenzione a garantire la perfetta stagionatura dello strato prima della stesa del 
foglio impermeabile superiore; inoltre le sfere di polistirolo impiegate devono essere vergini e 
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quindi impermeabili all’assorbimento d’acqua. 
 

Masselli a rapida essicazione 
L’impasto costituenti i masselli a rapida essicazione tipo Silocem sono composti da inerti assortiti 
da 0 a 8 mm, un legante idraulico speciale (200 – 250 kg/mc) ed acqua (100 – 130 l/mc). Lo stato di 
consistenza dovrà essere quello della terra umida. 
Le modalità di posa risultano quelle tradizionali mediante preparazione dell’impasto, stesura, 
staggiatura e fratazzatura finale. 
Prima di eseguire la posa sarà necessario predisporre un foglio di polietilene disposto su tutto lo 
sviluppo della superficie. In occasione delle unioni dei teli di polietilene sarà necessario prevedere 
una sovrapposizione di almeno 20 cm. 
Lungo il perimetro dei locali ed attorno ai pilastri sarà necessario porre delle striscie di materiale 
espanso (polistirolo o sughero dello spessore di circa 1 cm). 
Nel caso di variazioni di spessore in occasione di passaggio di impianti o canalizzazioni dovrà 
essere posta una rete metallica φ 4 / 10*10 allo scopo di irrigidire la discontinuità. 
Ciò dovrà essere realizzato anche nel caso di riprese di getto mediante l’impiego di rete metallica 
annegata per ameno 5 maglie 10*10 da ambo i lati. 
Terminata la fase di presa ed indurimento dovrà essere eseguita una attenta analisi visiva di tutto il 
massello di pavimentazione e ripristinato, mediante la posa di malte espansive antiritiro le crepe e le 
fughe che dovessero manifestarsi. 
La posa del sovrastante pavimento (gomma, vinilico o altro) dovrà seguire una prova del grado di 
umidità dei masselli in contraddittorio con la D.L. Solo a questo punto verrà autorizzata la posa dei 
pavimenti. 
Particolare attenzione dovrà essere posta alla perfetta orizzontalità del piano di calpestio. 
Temperatura di esecuzione possibile: +5°C - +30°C 
 
 
PAVIMENTI  
 
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà essere perfetta in modo da ottenere 
piani esatti. 
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti, senza macchia di 
sorta. Resta comunque contrattualmente stabilito che, per un periodo di almeno dieci giorni dopo 
l'ultimazione di ciascun pavimento, l'appaltatore avrà l'obbligo di impedire a mezzo di chiusura 
provvisoria, l'accesso di qualunque persona nei locali, e ciò anche per pavimenti costruiti da altre 
ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio 
abusivo di persone o per altre cause, l'appaltatore dovrà a sua cura e spesa, ricostruire le parti 
danneggiate. 
L'appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei pavimenti che 
saranno prescritti. Tuttavia la D.L. ha piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di provvedere il 
materiale di pavimentazione. L'appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla relativa posa 
in opera al prezzo indicato nell'elenco eseguendo il sottofondo, giusto le disposizioni che saranno 
impartite dalla Direzione Lavori. 
 

Pavimenti in lastre di marmo e simili. 
Il metodo di posa in opera dei pavimenti in lastre di marmo dovrà essere valutato in funzione dello 
spessore delle lastre stesse. 
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In particolare per spessori di lastre limitati dovrà essere evitato il letto di malta cementizia che 
potrebbe causare degli affioramenti di sali dalla sulla superficie in vista. In alternativa dovranno 
quindi essere adottati adeguati collanti non cementizi la cui validità dovrà essere dimostrata alla 
D.L. per approvazione. 
I pavimenti eseguiti con lastre di marmo di spessore non limitato saranno posti sopra un letto di 
malta cementizia normale distesa sopra il massello. Le connessure dovranno essere stuccate con 
malta liquida di puro cemento.  
Avvenuta la posa della malta, i pavimenti saranno levigati in opera a tre molle; quelli di graniglia in 
un secondo tempo e, ove richiesto, saranno lucidati all'acido ossalico. 
 
 
RIVESTIMENTI DI PARETI  
 
I rivestimenti, sia interni che esterni, con piastrelle, carta da parati, ecc. di qualsiasi genere o tipo, 
dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il materiale prescelto dalla Stazione Appaltante 
ed eguale ai campioni che verranno di volta in volta richiesti. I vari materiali di rivestimento 
(ceramica, , plastica, carta da parati, ecc. ) verranno posti in opera secondo le migliori tecniche e 
modalità richieste dai singoli materiali ed in conformità alle istruzioni che verranno all'uopo 
impartite dalla Commissione. 
L'esecuzione di un rivestimento dovrà possedere tutti i requisiti necessari per garantire l'aderenza 
alle strutture di supporto e per assicurare l'effetto funzionale ed estetico dell'opera di finitura stessa. 
La perfetta esecuzione delle superfici dovrà essere controllata con un regolo perfettamente rettilineo 
che dovrà combaciare con il rivestimento in qualunque posizione. 
Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, 
debitamente stuccate con cemento bianco, o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro 
ultimato, perfettamente allineate nelle due direzioni. 
I contorni degli apparecchi sanitari, rubinetterie, mensole, ecc. dovranno essere disposti con 
elementi appositamente tagliati e predisposti a regola d'arte, senza incrinature ne stuccature. A 
lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti. 
 

Rivestimenti con piastrelle di ceramica. 
Le piastrelle di ceramica, bianche o colorate, lisce o smussate saranno poste in opera con i relativi 
pezzi speciali per spigoli, raccordi, gusci, ecc. su sottofondo di malta fina di calce e sabbia o con 
collanti. 
La posa in opera dei vari pezzi, previa immersione in acqua fino a saturazione, verrà effettuata 
allettandoli in malta fine bastarda e stuccando i giunti a cemento bianco misto a colori. 
 

Cappotto esterno 
Le murature perimetrali saranno rivestite con pannello isolante termo-acustico opportunamente 
fissato alla muratura stessa con appositi ancoraggi. L’isolante verrà ricoperto da rasatura 
superficiale su rete porta-intonaco. 
Saranno posizionati i profili di partenza dello spessore richiesto. Il fissaggio dei pannelli avverrà 
utilizzando il collante a base cementizia, applicando il collante per esteso o a punti, avendo cura che 
questo non debordi dal pannello dopo la posa dello stesso.  
Successivamente dovrà essere effettuato il fissaggio meccanico mediante tasselli in polipropilene, 
idonei al supporto su cui devono essere applicati, il cui gambo avrà una lunghezza tale da penetrare 
nel supporto per almeno 30 mm.  
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La rasatura dei pannelli verrà realizzata con intonaco, rinforzato con rete di armatura in fibra di 
vetro. Gli spigoli saranno eseguiti mediante appositi paraspigoli con rete preincollata, avendo cura 
di posizionare paraspigoli con gocciolatoio nei punti di scolo dell’acqua piovana. 
Lo strato di finitura a spessore andrà preceduto dall’applicazione del rispettivo fissativo. 
 
 
CONTROSOFFITTI  
 

Controsoffitto in gesso alleggerito. 
Il controsoffitto modulare, chiuso, deve essere formato da pannelli in gesso alleggerito, dello 
spessore non inferiore a 8 mm circa. I pendini dovranno essere di tipo rigido (no fili di ferro legati), 
costituiti da profili in acciaio dello spessore minimo di 2 mm, muniti di pinza in grado di consentire 
le modifiche in altezza. 
I pannelli devono essere sostenuti da una struttura portante regolabile che consenta l'ispezionabilità 
del controsoffitto in ogni suo punto e nel contempo garantisca la sua sicurezza contro gli urti. La 
struttura sarà in vista. 
I bordi del controsoffitto saranno finiti con un profilo perimetrale. 
I corpi illuminanti e le bocchette di aereazione e condizionamento devono essere incassati nel 
controsoffitto. 
 
 
OPERE IN MARMO E PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI  
 

Norme generali. 
Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali, dovranno in generale corrispondere esattamente 
alle forme e dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del 
presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto 
dell'esecuzione. 
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura e venatura 
essenziali della specie prescritta. 
Prima di cominciare i lavori, l'appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o 
pietre e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori, alla quale 
spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, 
debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Direzione Lavori quale termine 
di confronto e di riferimento. 
La Direzione dei Lavori ha la facoltà di prescrivere, entro i limiti normali consentiti, le misure dei 
vari elementi di ogni opera (rivestimento, copertura, cornice, pavimento, ecc.), la formazione e 
disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare la posizione dei giunti, 
la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura, ecc. 
Per tutte le opere è infine fatto obbligo all'appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e 
spese, la rispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei Lavori con le strutture rustiche 
esistenti, segnalando tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando in caso 
contrario esso appaltatore unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa 
in opera. L'appaltatore avrà pure l'obbligo di apportare alle opere stesse, in corso dilavoro, tutte 
quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori. 
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Marmi. 
Le opere in marmo dovranno avere lavorazione perfetta, congiunzioni e piani esatti e senza risalti. 
Salvo contraria disposizione i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le facce viste a pelli 
liscia, arrotati e pomiciati. I marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e 
venature caratteristiche della specie prescelta. 
Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito 
geometrico, a macchia aperta, a libro o comunque giocata. 
 

Pietre di taglio. 
La pietra di taglio, da impiegare nella costruzione, dovrà presentare la forma e le dimensioni di 
progetto, ed essere lavorate a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione 
Lavori. 
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra 
da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e bene cesellati, per modo che le connessure fra concio e 
concio non eccedano la larghezza di mm 5.- 
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento 
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina.  
Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né rattoppi. La pietra da 
taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'appaltatore sarà in obbligo di farne immediata 
sostituzione, sia che le scheggiature od ammanchi si verificassero al momento della posa in opera, 
come dopo e sino al collaudo. 
 
 
OPERE DA PITTORE  
 
Qualunque tinteggiatura, coloritura e verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 
accuratissima preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali 
riprese di spigoli e tutto quanto occorra per eguagliare le superfici medesime. Successivamente le 
dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di 
coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi lisciate, previa imprimitura con le modalità e i 
sistemi più atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici.  
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori 
diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre alla perfetta 
esecuzione dei lavori. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione Lavori. 
Le successive passate di coloritura ad olio o verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in 
modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state 
applicate. 
L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, 
i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere dell'esecuzione e 
ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei 
Lavori prima di por mano all'opera stessa. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo 
necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere eseguite (pavimenti 
rivestimenti, infissi, ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni 
eventualmente arrecati. 
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno essere di norma eseguite secondo quanto di 
seguito descritto. 
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Tinteggiatura d'intonaci mediante pitture sintetiche. 

Tali pitture necessitano di una apprettatura di consolidamento su intonaci vecchi od assorbenti, 
mediante applicazione di uno strato di soluzione di resine sintetiche idrosolubili (coppolimeri) 
finemente disperse e con notevole potere penetrante (escluse le normali colle viniliche). 
1.  Tinteggiatura di intonaci mediante pitture sintetiche antisfarinanti, preconfezionate, a due 
mani date a pennello, rullo od apparecchio "Airless", previa pittura della polvere e piccole 
stuccature molto limitate, su fondo già apprettato all'occorrenza. 
2.  Tinteggiatura di intonaci esterni con pittura plastica idrosolubile, applicata a spessori in due 
mani (minimo gr 350 per mq) composta da resine di resistenza superiore (vinilversatato, 
vinilacrilato e simili), quarzo granulare e pigmenti speciali resistenti alla luce ed alle intemperie 
(tipo Plastisan, Fassadenfarbe, Dinofan e similari). 
 

Verniciatura su opere in ferro. 
La verniciatura su opere in ferro si effettua mediante smalto sintetico finissimo su perfetta 
lisciatura. Dopo un'accurata preparazione del fondo si procede con mano di antiruggine, stuccatura 
e lisciatura mediante rasatura in quattro riprese distanziate, abrasivatura ad acqua delle superfici e 
due strati di pittura intermedia. Finitura e levigatura dovranno essere lucidate o semilucidate a 
discrezione della Direzione dei Lavori. 
 

Verniciatura a smalto su legnami ed intonaci. 
1. Mano di tinta a biacca e olio, doppia rasatura con stucco e levigatura; 
2. Coloritura mediante due o tre mani di smalto. 
 

Verniciatura con impregnanti ignifughi. 
Tali pitture necessitano di avere la superficie di applicazione con un’umidità del 10-12% e che essa 
sia esente da sostanze grasse, polvere, ecc, che potrebbero compromettere la perfetta aderenza del 
prodotto. 
L’applicazione in locali coperti va eseguita a temperature comprese tra 10-30° C ed umidità relativa 
non superiore al 70%. L’applicazione può essere eseguita: - a spruzzo: 5/6 mani lasciando 
trascorrere 8/10 ore tra una mano e l’altra. Ogni mano si intende composta di più passate, bagnato 
su bagnato; - a pennello: 5/6 mani lasciando trascorrere 8/10 ore tra una mano e l’altro. 
Se prima dell’applicazione dell’ultima mano si notasse la presenza di imperfezioni sul film di 
vernice, si può carteggiare in modo da uniformare la superficie. 
 
 
OPERE DA LATTONIERE IN GENERE  
 
I lavori di lamiera di ferro nera o zincata, di rame, di piombo, di ottone, di alluminio od altri 
modelli, dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regola d'arte, a perfetta 
finitura e con la massima precisione. Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione 
contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto 
funzionamento, come raccordi di attacco, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, 
ecc.).- 
Le parti non zincate saranno inoltre verniciate o con una mano di catrame liquido o minio di 
piombo, od anche con due mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della Committente. 
Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature secondo quanto 
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prescritto dalla stessa Committente ed in conformità dei campioni che dovranno essere presentati 
per l'approvazione. 
I canali di gronda saranno della forma e del materiale indicati nel progetto esecutivo o dalla 
Committente e dovranno essere posti in opera con le pendenze necessarie al perfetto scolo delle 
acque a seconda degli ordini della Committente. I canali di gronda verranno sagomati tondi, a gola 
con bordo esterno, od a sezione quadra o rettangolare, secondo le prescrizioni della Committente e 
fornite in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di gronda con pezzi speciali 
da imboccatura, ecc. e con robuste cicogne in ferro per sostegno. Esse saranno modellate secondo 
quanto sarà disposto e murate o fissate all'armatura della copertura a distanze non maggiori di metri 
0.60. Le giunzioni dovranno essere chiodate e stagnate a perfetta tenuta; tutte le parti metalliche 
dovranno essere verniciate con doppia mano di minio di piombo. 
Per quanto concerne i pluviali essi potranno essere interni esterni alle murature ed avere qualsiasi 
forma, dimensione e spessore. Dovranno altresì essere realizzati secondo i dettagli costruttivi o le 
prescrizioni della Committente. Qualora venissero realizzati di rame lo spessore non potrà essere 
inferiore a 0.5 mm. 
 
 
OPERE IN FERRO  
 
Per tutti i lavori od opere in ferro od altro metallo, infissi compresi, dovranno anzitutto osservarsi 
scrupolosamente, per quanto riguarda i materiali da impiegare, le norme di cui al presente capitolato 
speciale. 
 
Nel caso di opere o strutture portanti l'Impresa dovrà eseguire e sottoporre alla approvazione degli 
organi tecnici dell'Amministrazione i calcoli di resistenza e lo sviluppo completo del progetto di tali 
opere o strutture firmate da un Ingegnere di sua fiducia assumendo con ciò la responsabilità piena 
ed incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione, senza che tale responsabilità possa mai 
venire meno a seguito dell'esame e della approvazione degli organi tecnici della Amministrazione. 
L'Impresa, per forniture di una certa importanza, dovrà informare gli organi tecnici 
dell'Amministrazione allorché i materiali approvvigionati giungessero all'officina affinché, prima 
che venga iniziata la lavorazione, gli organi tecnici suddetti possano disporre per un primo esame e 
verifica di detti materiali e per i prelevamenti di campioni per le prescritte prove di resistenza. 
Gli organi tecnici dell'Amministrazione hanno la facoltà di far eseguire dette prove, che sono a 
completo carico dell'Impresa, nel numero che riterranno opportuno e di rifiutare, in tutto o in parte, i 
materiali approvvigionati a seconda dell'esito di dette verifiche senza che l'Impresa possa pretendere 
indennizzo alcuno o proroga ai termini di consegna. 
Accettati regolarmente i materiali si potrà procedere alla loro lavorazione e quindi, se gli organi 
tecnici dell'Amministrazione lo richiederanno, al montaggio provvisorio delle parti in officina. 
L'impresa dovrà successivamente informare gli organi tecnici dell'Amministrazione per le 
opportune verifiche dei materiali lavorati e per la loro pesatura, che saranno eseguite anche esse in 
officina, il tutto a spese dell'Impresa stessa. 
Tutte le prove ed accettazioni provvisorie da parte degli organi tecnici dell'Amministrazione non 
esonerano l'Impresa dalle sue responsabilità circa la perfetta riuscita delle opere, né dall'obbligo di 
sostituire o riparare tutti i materiali che manifestino difetti o guasti di qualsiasi genere e ciò anche 
dopo il montaggio e sino al collaudo favorevole. 
Il ferro e gli altri metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e precisione di 
dimensioni; i fori dovranno essere sempre eseguiti interamente al trapano; sarà tollerato l'impiego 
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del punzone per fori eseguiti con un diametro di almeno 4 mm inferiore al definitivo ed allargati poi 
mediante trapano o alesatoio. 
Le saldature autogene, eseguite in preferenza elettricamente, dovranno corrispondere alle 
prescrizioni del Registro Navale Italiano ed essere accuratamente ripulite e spianate a superficie 
piana se in vista, specie nelle opere rifinite (ringhiere, cancellate, infissi, ecc.); saranno ammesse 
con cordolo grezzo negli altri casi. 
I tagli potranno eseguirsi normalmente con la cesoia; ma se in vista dovranno essere rifiniti nelle 
opere che lo richiedono, con una ripassatura alla mola. 
Fanno carico all'Impresa per la posa in opera, gli oneri del trasporto, scarico, tiro in alto e qualsiasi 
opera provvisionale occorrente, ed inoltre gli scalpellamenti, la muratura di tasselli e grappe e di 
tutte le ferramenta accessorie a mura quali nottole, ganci, catenelle, braccialetti, piastrine, ecc.; la 
rincocciatura, la ripresa dell'intonaco, la stuccatura e quanto altro occorre per dare l'opera pronta per 
l'opera del pittore.   
La posa in opera suddetta è, di regola, compresa e compensata con i mezzi previsti in elenco per le 
opere in ferro od altro metallo. 
 

Ringhiere, cancelli, inferriate e simili. 
Le ringhiere, cancelli, inferriate, recinzioni e simili opere da fabbro dovranno presentare i regoli ben 
diritti ed in perfetta composizione ed i tagli delle connessure, per gli elementi incrociati, 
corrispondere perfettamente senza discordanza di sorta. Inoltre le inferriate con regoli intrecciati ad 
occhio non presenteranno, nei fori formati a caldo, alcuna fessura che si prolunghi oltre il 
necessario, ed il loro intreccio dovrà essere tale che nessun ferro possa sfilarsi. 
Infine gli elementi di ordinatura saranno solidamente fissati ai telai che saranno muniti di robuste 
grappe ben chiodate ad essi. 
 
 
OPERE IN LEGNAME - LAVORI DI CARPENTERIA. 
 
Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili da carpenteria (grossa orditura di tetti, travature per 
solai, impalcature, ecc.) dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni 
buona regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori. 
Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e 
precise in modo da ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che dovranno essere uniti. Non sarà 
tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.  
Le diverse parti componenti un'opera in legname dovranno essere fra loro collegate solidamente in 
tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciatura di reggia od 
altro, in conformità alle prescrizioni che saranno date. 
Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura dovranno, prima della posa in 
opera, essere convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbonileum. 
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SERRAMENTI INTERNI 
  

Generalità 
 
I serramenti per interni saranno realizzati con telaio di alluminio di tipo ad imbotte a spigoli 
arrotondati che riveste interamente la spalletta muraria attraverso chiambrane telescopiche, finitura 
a scelta della Direzione Lavori tra le colorazioni RAL. 
Le ante saranno in profilo di alluminio a spigoli arrotondati, senza fascia centrale, finitura a scelta 
tra le colorazioni RAL da parte della D. L. 
Il pannello di tamponamento tamburato sarà rivestito in laminato plastico, finitura a scelta tra le 
colorazioni RAL da parte della D. L. 
Il sopraluce sarà tamponato con vetro trasparente 
Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc. dovranno essere, 
prima della loro applicazione, accettati dalla Direzione dei Lavori. 
La loro applicazione ai vari manufatti dovrà venire eseguita a perfetto incastro, per modo da non 
lasciare alcuna discontinuità, quando sia possibile, mediante bulloni a viti. 
Resta inoltre stabilito che quando l'ordinazione riguarda la fornitura di più serramenti, appena avuti 
i particolari per la costruzione di ciascun tipo, l'Impresa dovrà allestire il campione di ogni tipo che 
dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori e verrà depositato presso di essa. Detti campioni 
verranno posti in opera per ultimi, quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati ed 
accettati. 
L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non è definitiva se non dopo che siano stati 
posti in opera, e se, malgrado ciò, i lavori andassero poi soggetti a fenditura e screpolature, 
incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, 
l'Impresa sarà obbligata a rimediarvi, cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose. 
 

Porte interne normali e a scorrere. 
 
Tutte le porte devono essere dotate di maniglie di tipo pesante e unificate, a scelta D.L., e devono 
essere provviste di guarnizioni di tenuta. 
Sulle porte normali devono essere previsti dei fermaporta a pavimento in acciaio inox e gommino 
ammortizzatore. 
La chiave dovrà essere di sicurezza tipo Yale codificata secondo la logica dell’edificio (consegnato 
dalla D.L.) con masterizzazione secondo almeno 3 livello. 
 
 
SERRAMENTI IN ALLUMINIO  
 

Generalitá 
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio. 
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del 
marchio di qualità Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l’ossidazione anodica. 
 
Il colore dei profili verrà scelto dalla Direzione Lavori in base ai cataloghi RAL di normale impiego 
per i serramenti in alluminio; la coloritura dei profili può essere fatta attraverso il procedimento di 
ossidazione o quello di verniciatura. 
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Nel caso si impieghi l’ossidazione, la colorazione sarà ottenuta con un processo di 
elettrocolorazione, con le seguenti caratteristiche: 
• finitura superficiale ARS (architettonico spazzolato). 
• spessore dello strato di ossido: ≥ 15 micron in zone a clima non aggressivo; 

20 micron in zone a clima aggressivo. 
Nel caso si impieghi la verniciatura, i profili dovranno essere verniciati con polveri termoindurenti a 
base di resine poliesteri TGIC con minimo 60 micron di spessore medio. 
I serramenti saranno dotati di veneziana motorizzata interna al vetro. 
 

Accessori 

Secondo UNI 3952; non saranno ammessi, per le parti a contatto con l'alluminio, materiali in 
acciaio al carbonio anche se trattati mediante zincatura o altri trattamenti superficiali. 
Gli accessori in vista saranno verniciati con colore RAL, oppure ossidati secondo codifica europea 
EURAS, nel medesimo colore dei profili dei serramenti, salvo espresse contrarie indicazioni da 
parte della Direzione dei Lavori 
 

Lattonerie 

In lamiera in lega di alluminio spessore min. 2 mm con finitura superficiale verniciata con colore 
RAL, oppure ossidata secondo codifica europea EURAS, nel medesimo colore dei profili dei 
serramenti, salvo espresse contrarie indicazioni da parte della Direzione dei Lavori 
 

Bulloneria 

Per collegamenti con componenti in lega di alluminio dovranno essere usati bulloni in acciaio 
inossidabile A2 DIN 267. 
 

Materiali per sigillature ed isolamenti  

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e 
definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o 
Poliammide). 
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 
componenti tipo SCHUCO. Le guarnizioni cingi vetro saranno in elastomero (EPDM) e 
compenseranno le sensibili differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamerae/o 
stratificate, garantendo, una corretta pressione di lavoro perimetrale. La continuità perimetrale della 
guarnizione sarà assicurata mediante l’impiego di angoli vulcanizzati 
 

Criteri di calcolo statico 

I carichi ed i sovraccarichi agenti sui serramenti saranno conformi a quanto previsto dalle leggi 
vigenti. 
I calcoli dovranno essere eseguiti applicando i pesi degli elementi di tamponamento indicati dai 
fabbricanti, i carichi e i sovraccarichi in conformità alla normativa tecnica italiana, alle norme UNI 
e in particolare: 
• D.M. 14/1/2008:”Norme tecniche per le costruzioni” 
I montanti e i traversi dovranno essere dimensionati in modo da subire deformazioni in campo 
elastico non superiori a 1/200 della distanza fra  gli appoggi per luci fino a 300 cm, 1/300 per luci 
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oltre i 300 cm. In tutti i casi dove saranno previsti vetrocamera la freccia massima non dovrà 
superare il limite massimo di 1/300 della dimensione della lastra e dovrà essere comunque inferiore 
a 8 mm. 
 

Trasmittanza termica 

Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di 
alluminio in vista e la larghezza della zona di isolamento compreso tra 1,5 W/mq°K≤ Uf ≤ 1,9 
W/mq°K.  
I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza 
della zona di accoppia mento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto. La larghezza 
dei listelli sarà di almeno 32,5 mm per le ante e 37,5 mm per i telai fissi. 
Dovranno, comunque, essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare che eventuali acque di 
condensa possano entrare in contatto con materiali igroscopici. 
Nella posa dei serramenti sarà compito del fornitore porre in essere tutti gli accorgimenti necessari 
ad evitare che i controtelai, oppure le lastre di marmo o, comunque, i componenti adiacenti formino 
ponte termico tra le parti isolate annullando cosi' l'efficacia della barriera termica. 
Il serramento sarà fornito di doppia vetro-camera: una contenente la veneziana a movimento 
elettrico per l’oscuramento. 
Il tutto in conformità ai D. Lgs 192/05, D.Lgs. 311/06 , L.R. n.13/2007. 
 

Isolamento acustico 

Il serramento in alluminio, provato in laboratorio, dovrà avere un potere fonoisolante non inferiore a 
46 Db(A) alla frequenza di 500 Hz. 
 

Attacco alla struttura  

I controtelai saranno realizzati con profilati tubolari in acciaio al carbonio zincato a caldo; detti 
profilati dovranno essere fissati alla muratura con zanche o tasselli ad espansione in numero e forma 
tale da garantire il trasferimento alla struttura edile delle sollecitazioni derivanti dall'infisso (peso 
proprio, utenza e pressione del vento). 
 

Resistenza all’aria, all’acqua e al vento 

I serramenti di progetto dovranno soddisfare le caratteristiche di resistenza all’aria, all’acqua e al 
vento dedotte dalla seguente tabella sulla base dell’altezza della parte più alta di edificio in 
progetto: 
 
 
 
altezza edificio R aria R acqua R vento 
H < 8 m A1 E2 V1 
8 < H < 20 m A2 E3 V1a 
20 < H < 100 m A3 E4 V2a 
H > 100 m A3 E4 V3 
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Serramenti di porta e finestra a taglio termico. 

 
Parte fissa 

I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega primaria di alluminio, con larghezza 
del telaio fisso non inferiore a 70 mm. I profili di telaio  dovranno essere realizzati secondo il 
principio delle tre camere, costituiti cioè da: 
• profilo interno; 
• zona di isolamento; 
• profilo esterno; 
per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e/o 90° stabili e ben allineate. 
I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per 
consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. 
Le pareti in vista, interne ed esterne, dei profili avranno spessore non inferiore a 2 mm con una 
tolleranza di ± 0,2 mm. 
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e 
definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o 
Poliammide), garantendo un valore di trasmittanza compreso nel gruppo prestazionale 2.1 secondo 
DIN 4108 (2,0 < Kr < 2,8 W/mq°K). 
I listelli isolanti dovranno essere preferibilmente dotati di due inserti in alluminio, posizionati in 
corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del 
giunto; in ogni caso, dovrà essere garantita la perfetta adesione, tenuta e resistenza meccanica dei 
listelli isolanti ai due semiprofili (interno ed esterno); la larghezza dei listelli isolanti sarà di almeno  
25 mm. 
Su tutti i telai verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri 
e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre. 
I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali del semiprofili 
interni, per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione; i semiprofili 
esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse, per facilitare il drenaggio verso 
l'esterno. 
Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie; nel caso di 
zone particolarmente ventose,  è preferibile che tali conchiglie siano dotate di membrana. 
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di 
alluminio, dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla (cianfrinatura); l’incollaggio 
verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai, consentendo la corretta distribuzione della colla 
su tutta la giunzione e dove altro necessario; saranno inoltre previsti elementi di allineamento e 
supporto alla sigillatura in acciaio inox da montare dopo l’assemblaggio delle giunzioni. 
Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in 
schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti. 
I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto, onde consentire 
rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza 
lavorazioni meccaniche. 
Le dilatazioni saranno assorbite dal giunto con la muratura. 
Il fissaggio del manufatto dovrà avvenire su fori asolati, per consentire la variazioni dimensionali 
dello stesso, con l'impiego di rondelle in materiale antifrizione. 
Il controtelaio sarà fissato con sistemi di fissaggi verticali ed orizzontali ad ogni 50 cm. 
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Parte apribile 

La larghezza del telaio di anta sarà di: 
• a 80 mm nel caso di anta a sormonto (all'interno). 
Tutti i profili dovranno essere realizzati secondo il principio delle tre camere, costituiti cioè da: 
• profilo interno; 
• zona di isolamento; 
• profilo esterno; 
per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e/o 90° stabili e ben allineate. 
Le pareti in vista, interne ed esterne, dei profili avranno spessore non inferiore a 2 mm con una 
tolleranza di ± 0,2 mm. 
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e 
definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o 
Poliammide), garantendo un valore di trasmittanza compreso nel gruppo prestazionale 2.1 secondo 
DIN 4108 (2,0 < Kr < 2,8 W/mq°K). 
I listelli isolanti dovranno essere preferibilmente dotati di due inserti in alluminio, posizionati in 
corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del 
giunto; in ogni caso, dovrà essere garantita la perfetta adesione, tenuta e resistenza meccanica dei 
listelli isolanti ai due semiprofili (Interno ed esterno); la larghezza dei listelli isolanti sarà di: 
• almeno  17 mm per le porte; 
• almeno 25 mm per le finestre. 
Su tutti i telai verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri 
e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre. 
Ogni battente sarà dotato di n.4 cerniere verticali. 
I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali del semiprofili 
interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione; i semiprofili 
esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio  nella 
camera del giunto aperto (telai apribili). 
Il drenaggio e la ventilazione dell’anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di 
isolamento ma attraverso il tubolare esterno. 
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di 
alluminio, dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla (cianfrinatura); l’incollaggio 
verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai, consentendo la corretta distribuzione della colla 
su tutta la giunzione e dove altro necessario; saranno inoltre previsti elementi di allineamento e 
supporto alla sigillatura in acciaio inox da montare dopo l'assemblaggio delle giunzioni. 
Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in 
schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti. 
I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire 
rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza 
lavorazioni meccaniche. 
I sistemi di movimentazione e chiusura, preferibilmente originali del sistema prescelto per il 
serramento, dovranno essere scelti in base alle dimensioni e al peso dell'anta. 
I profili fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso; 
l’aggancio sarà così di assoluta sicurezza, affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento, il 
fermavetro non ceda elasticamente. 
I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso 
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della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione. 
I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione 
cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. 
Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro, in 
modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice. 
Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 
mm ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del 
vetro. 
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 
componenti. 
Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di 
spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, 
una corretta pressione di lavoro perimetrale. 
La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 4 mm dal telaio metallico. 
La guarnizione complementare di tenuta, anch’essa in elastomero (EPDM), adotterà il principio 
dinamico della precamera di turbolenza di grande dimensione (a “giunto aperto”); dovrà essere 
inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento ottimale ed 
avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello isolante per la protezione totale dei 
semiprofili interni; la continuità perimetrale della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di 
angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno l'incollaggio della guarnizione 
stessa. In alternativa, potranno essere previsti telai vulcanizzati. 
La guarnizione ancorata alla porta sarà del tipo a pettine. 
 
Serramenti esterni ad elevate prestazioni acustiche Rw globale: 

- 48,0 dB per infissi mensa 

- 46,0 dB per infissi aule 

 
 

Norme sui sistemi di apertura dei serramenti. 
 

Apertura ad Anta 

La chiusura dell'anta sarà garantita da una maniglia a cremonese che comanderà, tramite un’asta, 
più punti di chiusura (rullini e chiusure a dito). 
 

Apertura ad Anta-ribalta 

Le apparecchiature saranno dotate della sicurezza contro l'errata manovra posta nell'angolo 
superiore dal lato maniglia lontano da eventuali possibili manomissioni, allo scopo di evitare lo 
scardinamento dell'anta; dovranno avere i compassi in acciaio inossidabile rigidamente collegati 
alla camera del profilo (evitare fissaggi a vite); i compassi dovranno inoltre essere dotati di 
sicurezza contro la chiusura accidentale e fissati all'anta a mezzo di due punzoni filettati che 
dovranno agire sul fondo del profilo. 
L’apparecchiatura dovrà avere una portata per le ante complanari di almeno 75 Kg, mentre per le 
ante a sormonto 90 Kg o 130 Kg, a seconda delle dimensioni del serramento; in ogni caso, si potrà 
prevedere l'utilizzo di viti supplementari per il fissaggio delle cerniere solo per pesi tra 90 kg e 130 
Kg. 
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Le parti in movimento dovranno essere dotate di mollette in nylon antivibrazione. 
 

Apertura a Vasistas. 

Le finestre potranno, a seconda delle dimensioni e del tipo di comando richiesto, essere realizzate 
con: 
• scrocchetti posti sul traverso superiore e due braccetti di arresto (sganciabili per la pulizia). 
• maniglia con più punti di chiusura perimetrali e due braccetti di arresto (sganciabili per la 

pulizia). 
 

Apertura a due Ante 

In corrispondenza del profilo di riporto del nodo centrale, sopra e sotto dovranno essere impiegati 
particolari tappi di tenuta che si raccorderanno alla guarnizione di tenuta verticale e garantiranno 
continuità alla battuta orizzontale dell'anta evitando cosi' infiltrazioni localizzate di acqua e aria; tali 
tappi dovranno essere realizzati in EPDM o PVC morbido. 
La chiusura dell'anta principale sarà eseguita con una maniglia a cremonese, che azionerà due 
chiusure a dito (sopra e sotto) ed eventuali rullini di chiusure supplementari intermedie. 
La chiusura dell'anta di servizio potrà essere effettuata, a seconda delle dimensioni e delle modalità 
di manovra, con: 
a) Chiusura esterna sopra e sotto. 
b) Chiusura a scomparsa con comando centrale unico. 
 

Apertura combinata ad Anta/Anta-ribalta 

In corrispondenza del profilo di riporto del nodo centrale, sopra e sotto dovranno essere impiegati 
particolari tappi di tenuta che si raccorderanno alla guarnizione di tenuta verticale e garantiranno 
continuità alla battuta orizzontale dell'anta evitando cosi' infiltrazioni localizzate di acqua e aria; tali 
tappi dovranno essere realizzati in EPDM o PVC morbido. 
Le apparecchiature saranno dotate della sicurezza contro l'errata manovra posta nell'angolo 
superiore dal lato maniglia lontano da eventuali possibili manomissioni, allo scopo di evitare lo 
scardinamento dell'anta. 
Dovranno avere i compassi in acciaio inossidabile rigidamente collegati alla camera del profilo 
(evitare fissaggi a vite); i compassi dovranno inoltre essere dotati di sicurezza contro la chiusura 
accidentale e fissati all'anta a mezzo di due punzoni filettati che dovranno agire sul fondo del 
profilo. 
L'apparecchiatura dovrà avere una portata per le ante complanari di almeno 75 Kg, mentre per le 
ante a sormonto 90 Kg o 130 Kg, a seconda delle dimensioni del serramento; in ogni caso, si potrà 
prevedere l'utilizzo di viti supplementari per il fissaggio delle cerniere solo per pesi tra 90 kg e 130 
Kg. 
Le parti in movimento dovranno essere dotate di mollette in nylon antivibrazione. 
Nelle finestre e porte-finestre con apertura ad anta o anta-ribalta realizzate con profili complanari, 
verranno sempre previsti i braccetti limitatori di apertura onde prevenire che l'elemento apribile 
interferisca con il telaio fisso deformandosi e/o provocando rotture dell'apparecchiatura. 
Tali braccetti dovranno essere previsti anche in tutte le aperture inserite nelle facciate continue. 
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PORTE ANTINCENDIO E ANTIFUMO  
 
Le porte antincendio e antifumo dovranno essere omologate secondo le norme italiane per la classe 
indicata.  
Dovranno essere rivestite in lamiera d’alluminio verniciata a fuoco con una doppia struttura interna 
ottenuta da una lamiera in acciaio pressopiegata e rinforzata da un telaio interno in ferro di spessore 
adeguato, a cui verrà inserito del materiale termoisolante. Potranno essere vetrate o cieche, nel 
primo caso il vetro dovrà essere di stratificato e omologato alla resistenza al fuoco richiesta per il 
serramento, mentre per quelle cieche avranno il pannello di chiusura in lamiera d’alluminio 
riempito con materassino rigido di materiale isolante.  
Il controtelaio formato da profili elettrosaldati dovrà essere completo di zanche a murare e di 
guarnizioni che garantiscano la tenuta al fumo in caso di incendio.  
La chiusura delle porte potrà essere automatica, o con chiudiporta idraulico-meccanico per uso 
specifico antincendio, o mediante applicazione di molle sulle cerniere.  
Le porte di uscita di sicurezza dovranno essere dotate di serratura di sicurezza con maniglione 
antipanico.   
Le porte, ove precisato, dovranno essere dotate di oblò con doppio vetro stratificato per uso 
antincendio, omologato secondo le norme.  
La verniciatura dovrà essere con mano di fondo elettrostatica, essicata a forno, colore a scelta della 
D.L. 
 
 

Accessori ai serramenti in genere. 
 

Chiudiporta. 

Chiudiporta reversibile idraulico a pignone e cremagliera con braccio fermaporta regolabile. 
Corpo in ghisa stabilizzato, meccanismo in acciaio temperato, freno all’apertura regolabile, due 
velocità di chiusura. 
 

Cerniere. 

Cerniere registrabili con ampia escursione a tre ali a pettine adatte per installazione su porte pesanti 
comprovato da apposite certificazioni. Corpo in alluminio e perno acciaio inox registrabile con dei 
dispositivi eccentrici, contro piastra interna in alluminio per portate fino a 50 Kg complete di 
accessori di montaggio. Colore bianco RAL 1013 o 9010 scelta dalla Direzione Lavori. 
 

Incontri elettrici. 

Gli incontri elettrici da utilizzare saranno del tipo ad incasso (necessariamente del tipo ad infilare) o 
a vista a seconda che si utilizzino maniglioni antipanico nuovi o quelli esistenti e comunque come 
richiesto dalla Direzione Lavori. 
Saranno del tipo ad alta sicurezza e con le seguenti caratteristiche: 
• Versione “antipanico” con corrente di riposo (la porta si sblocca solo in mancanza di   tensione, 

oppure mediante chiave): 
• Tipo a basso assorbimento per funzionamento elettrico continuo; 
• Alimentazione 12 V CC; 
• Contatti per segnalazione porta aperta/chiusa con microinterruttore; 
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• Eventuale frontale piatto lungo per passaggio catenaccio; 
• Incontro reversibile destro/sinistro; 
• Vite o leva di sbloccaggio meccanico manuale dell’incontro (Tipo ef-ef n° 341 141 ILRR). 
Si precisa che gli incontri a “vista” (senza catenaccio) verranno installati solo nell’impossibilità di 
utilizzare quelli ad infilare e in abbinamento con maniglioni antipanico dotati di “scrocco laterale”. 
 

Serrature. 

Le serrature saranno di varia tipologia (in particolare da montante per maniglioni antipanico) 
sempre da incasso ad infilare nel profilo del montante con catenaccio e scrocco oppure solo scrocco 
con quadro da mm 8, impronta per cilindro profilo europeo. Testata in inox satinato e scatola in 
acciaio zincato. Le dimensioni e gli ingombri dovranno essere conformi alle dimensioni  dei profili 
utilizzati per il serramento. In particolare si precisa che tali serrature potranno essere abbinate agli 
incontri elettrici e pertanto saranno particolarmente accurate le verifiche sulla compatibilità dei due 
elementi se gli stessi dovessero essere prodotti da diversa ditta. Questo tipo di serratura e pertanto 
l’apertura a scrocco potrà avvenire solo a chiave o agendo con tessera o pulsante sullo sblocco 
dell’incontro elettrico. 
La tipologia delle serrature potrà comprendere i seguenti aspetti : 
• Porte dotate di maniglione antipanico ad 1 anta (infilare su montante) con contrapposto incontro 

elettrico; 
• Porte dotate solo di maniglione (infilare su montante) con scrocco a rullo e catenaccio; 
• Porte esistenti dotate di maniglione antipanico a 1 anta (infilare su fascia) senza catenaccio. 
 

Cilindri. 

I cilindri da infilare saranno di tipo europeo a chiave piatta, protezione antipanico, corpo sabbiato 
cromato e dovranno essere adatti per montaggio su profili di diverso spessore e per ogni tipologia di 
serratura prevista nella descrizione delle serrature. 
Ogni cilindro sarà dotato di n° 3 chiavi. Tutti i cilindri saranno eseguiti con numerazione del corpo 
del cilindro e “impianto a chiave maestra codificata” già per il sistema in uso della CISA del quale 
verranno forniti i codici d’ordine, con almeno 3 livelli di masterizzazione). 
Potranno essere richiesti in esecuzione doppia o singola a seconda  dell’installazione e si 
adatteranno alle diverse profondità dei profili utilizzati. 
 

Maniglioni tubolari. 

Per le installazioni su porte esterne dove non è richiesta l’apertura dello scrocco verrà installata 
maniglia in poliammide di colore bianco RAL 9010 con gomito. L’altezza indicativa sarà di 400 
mm e diametro 35 mm completa di supporti di fissaggio invisibile per posa in superficie delle 
maniglie. Per installazioni sulle porte interne dove la posa avverrà per abbinamento delle maniglie 
stesse l’altezza sarà di circa 250 mm con diametro da 30 mm. 
 

Maniglioni e serrature antipanico di sicurezza. 

I maniglioni antipanico saranno abbinati a specifiche serrature con “scrocco e catenaccio” da 
infilare in modo che i meccanismi di funzionamento rimangano nascosti all’interno del montante 
della porta con possibilità che lo stesso tipo di maniglione possa essere applicato su porte in ferro, 
alluminio e legno ad una o due ante con possibilità di abbinare diverse tipologie di comando per 
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apertura dall’esterno. 
Il carter, le leve e la barra saranno realizzati in acciaio inox. 
La placca esterna con  foro cilindro non è richiesta ma è necessaria per motivi di rinforzo dovrà 
venire verniciata a forno con colore uguale al serramento.  
Le serrature saranno costituite da scatola a testata in acciaio zincato con componenti interni in 
acciaio zincato e predisposti per cilindro profilo europeo (tipo a). 
La tipologia prevista è relativa solo a maniglioni da applicare ad una anta unica con quadro 
maniglia = 8. Tutti i maniglioni saranno installati con barra orizzontale a 900 m dal pavimento. 
I maniglioni saranno del tipo a “maniglia esterna abilitata o disabilitata” con i seguenti comandi: 
• Interno: maniglie antipanico per aprire 
• Esterno: la chiave aziona il catenaccio e abilita o disabilita la maniglia esterna per il comando 

dello scrocco. 
Si precisa tuttavia che delle installazioni in oggetto, se non specificatamente richiesto, la maniglia 
esterna non verrà installata e verrà sostituita da maniglione o pomoli di presa (già esistenti) restando 
in vista il solo foro per il cilindro. 
Si precisa che solo in casi particolari verranno installati maniglioni antipanico di uguali 
caratteristiche con “scrocco laterale” da abbinare a incontri elettrici del tipo “a vista” (in particolare 
per impossibilità di infilare la serratura bei montanti e nelle fasce dei serramenti esistenti). 
 
 
OPERE DA VETRAIO  
 
Le lastre di vetro saranno del tipo semplice, semidoppio, doppio, stampato, retinato, mezzo cristallo 
o cristallo, chiare o colorate, secondo la scelta e le indicazioni che saranno impartite all'atto della 
fornitura dalla Direzione dei Lavori. Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno 
normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari infissi in legno con adatte puntine e mastice da 
vetraio. Verso l'esterno del battente la lastra sarà fissata con regoletti di legno e viti. 
Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, o con 
regoletti di metallo fissati con viti; in ogni caso si dovrà avere particolare cura nel formare un 
finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovrà appoggiare 
il vetro stuccando accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco in modo da impedire in 
maniera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro, e far si 
che il vetro riposi fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e l'altro verso l'interno). 
L'impresa ha anche l'obbligo della posa in opera, a prezzi di tariffa, di ogni specie di vetri o cristalli, 
anche se forniti da altre ditte. Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in 
consegna da parte della Direzione dei Lavori, sarà a carico dell'impresa che dovrà provvedere alla 
sostituzione. 
 

Vetri per infissi in alluminio. 
Saranno del tipo vetrocamera costituito da due cristalli con spessore ed intercapedine come indicato 
nell'allegato elenco prezzi. 
Il montaggio dei vetri avverrà su appositi tasselli in legno o plastica ed il bloccaggio delle lastre con 
regoli fermavetro montati all'interno a scatto o con particolari innesti che comunque siano in grado 
di sopportare le sollecitazioni trasmesse dal vetro. 
La tenuta perimetrale sarà assicurata da guarnizioni con baffi flessibili o da sigillatura con siliconi; 
all'interno del profilo dovranno comunque essere praticati degli opportuni fori di drenaggio che 
garantiscano l'espulsione di eventuali infiltrazioni e la ventilazione. 
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TUBAZIONI  
 

Tubazioni in genere. 
Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche 
precedentemente descritte e seguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse 
e con le necessità dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, 
giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere 
facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico 
dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, 
formazioni di depositi ed altri inconvenienti. 
Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno 1 m 
sotto il piano stradale. 
Quando le tubazioni siano soggette a pressioni, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte 
ad una pressione di prova pari a 1,5 ÷ 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni 
della Direzione dei Lavori. 
Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima 
della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Impresa, e nel caso che si manifestassero delle 
perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima. 
Così pure sarà a carico dell'Impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si 
manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc. anche dopo la loro entrata in esercizio e sino 
al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino. 
 

Fissaggio delle tubazioni. 
Tutte le condutture non interessate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, 
cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle 
strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile, dovranno essere in 
due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del 
tubo ed essere posti a distanza non superiore a m 1. 
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, su letto 
costituito da un massetto di calcestruzzo, di gretonato, pietrisco, ecc., che dovrà avere forma tale da 
ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60°; in ogni caso detti sostegni 
dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione 
stabilita. 
 

Tubazioni in lamiera di ferro zincato 
Saranno eseguite con lamiera in ferro zincato di peso non inferiore a 4.5 kg/m2 con l'unione "ad 
aggraffatura" lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione di 5 cm). 
 

Tubazioni in ferro. 
Saranno del tipo "saldato" o "trafilato" (Mannesmann), a seconda del tipo e importanza della 
conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di 
manganese. 
A richiesta della Direzione dei Lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) 
dovranno essere provvisti di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo 
per evitare la volatizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovrà essere ripristinata, sia pure 
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con stagnatura, là dove essa sia venuta meno. 
 

Tubazioni in grès. 
Le giunzioni saranno eseguite con giunto poliuretanico incorporato e solidale con il tubo. 
 

Tubazioni in ardesia artificiale. 
Le giunzioni dovranno essere costituite da una guarnizione formata di anelli di gomma, completa da 
una stuccatura di malta plastica dello stesso agglomerante, estesa sino all'orlo del manicotto. 
 

Tubazioni in P.V.C. 
Le giunzioni possono essere a bicchiere con anello di gomma o ad incollaggio. Esse sono staffate ad 
opportune distanze con cravatte che consentono il supporto e nello stesso tempo lo scorrimento 
delle condotte. 
• Giunzione con anello di gomma: la guarnizione deve essere di materiale elastrometrico e posta 

in una apposita sede ricavata nel bicchiere stesso. Tale guarnizione dovrà assicurare la perfetta 
tenuta idraulica come prescritto nelle norme UNI 7448/75. 

• Guarnizione ad incollaggio: per tale operazione bisogna provvedere ad una accurata pulizia 
delle parti da congiungere assicurandosi che esse siano integre, e quindi spalmare sia all'interno 
del bicchiere che all'esterno del cordolo con apposito collante. Siccome la giunzione ad 
incollaggio crea un sistema rigido bisogna provvedere all'inserimento di un giunto di dilatazione 
ad opportune distanze; in particolare nei fabbricati civili e per scarichi caldi o promiscui uno 
ogni tre metri. Per altre condizioni eseguire le norme UNI 7448/75. 

• Tubazioni in p.v.c. per linee interrate. Nei casi in cui il terreno originario sia di natura aspra o 
ciottolosa si dovrà provvedere a disporre un piano di posa sabbioso ed inoltre ricoprire la 
tubazione con lo stesso materiale sino ad una altezza di cm 15 al di sopra della generatrice 
superiore del tubo. Al fine di assicurare, nel modo migliore, un sistema di tipo flessibile, le 
tubazioni dovranno essere dotate di giunto con anello di gomma inserito nel bicchiere facente 
parte integrante del tubo stesso. 

 
Tubazioni in polietilene per linee interrate. 

Le giunzioni possono avvenire per polifusione o per mezzo di manicotti di materiale plastico o 
metallico. 
Per la posa in opera in terreni ciotolosi, aspri e tali da non garantire una omogenea e continua 
aderenza con il tubo, bisognerà formare un letto sabbioso di posa ed inoltre ricoprire la tubazione 
con lo stesso materiale sino ad una altezza di cm 15 al di sopra della generatrice superiore del tubo 
stesso. 
 

Canali di gronda. 
Potranno essere in lamiera di ferro zincato, di rame o acciaio inox e dovranno essere posti con le 
esatte pendenze che verranno prescritte dalla Direzione dei Lavori. 
Verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadra e rettangolare, 
secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, e forniti in opera con le occorrenti unioni o 
risvolti per seguire la linea di gronda, i pezzi speciali di imboccatura, ecc., e con robuste cicogne in 
ferro per sostegno, modellati secondo quanto sarà disposto e murate o fissate all'armatura della 
copertura a distanza non maggiore di 0.60 m. Le giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini di 
rame e saldate con saldatura a ottone a perfetta tenuta; tutte le grondaie in lamiera zincata dovranno 
essere verniciate con doppia mano di minio di piombo e olio di lino cotto. 
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PAVIMENTI IN CUBETTI DI PIETRA 
 
Dovranno soddisfare alle norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimenti stradali di cui 
al "fascicolo n° 5" del consiglio nazionale delle ricerche, ediz. 1954.- 
I cubetti di pietra dovranno provenire da pietra a buona frattura, ed essere tali da non presentare né 
rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere di lavoro 
preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni. 
Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati 
dimensionali minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce 
eccedenti l'altezza di mm 5 in più o in meno. La verifica potrà essere fatta dalla direzione dei lavori 
anche in cava. 
I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti di un arco 
con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di sabbia dello 
spessore di cm 8 a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto fra la 
pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam all'acqua, cilindrato a fondo col 
tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo cementizio secondo quanto sarà 
ordinato. 
I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi 
battitura. 
Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della 
pavimentazione espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a 
tempo con mazzapicchio del peso di kg 25 ÷ 30 e con la faccia di battitura uguale alla superficie del 
cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza 
superiore a mm 10. 
La battitura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti giorni dalla apertura al 
transito della strada pavimentata, saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada 
verrà abbondantemente lavata con acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio 
specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e possa aversi la pulizia 
dei giunti per circa 3 cm di profondità. 
Appena il tratto di pavimentazione così pulito si sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno i 
giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di circa kg 3 per metro quadrato di 
pavimentazione. Verrà poi disteso e mantenuto sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario 
a saturare il bitume, e quindi sarà aperto il transito. 
 
 
ACCIOTTOLATI E SELCIATI 
 

Acciottolati. 
I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da cm 10 a 15, ovvero su di un letto di malta 
idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da mm 8 a 10. 
I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta con la 
faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto. 
A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le 
pendenze volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio. 
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Selciati. 

I selciati dovranno essere formati con pietre quadrate lavorate al martello nella faccia vista e nella 
faccia di combaciamento. 
Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione 
voluta, poi verrà steso uno strato di sabbia dell'altezza di cm 10 e su questo verranno conficcate di 
punta le pietre, dopo avere stabilito le guide occorrenti. 
Fatto il selciato, vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di cm 3 e quindi verrà 
proceduto alla battitura con la mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale 
dovrà riuscire perfettamente regolare e secondo i profili descritti. 
Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far 
risalire la malta nelle connessure. 
Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul selciato altra 
malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido. 
Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo aver posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia 
dell'altezza di cm 10, di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare 
sopra un beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla 
battitura con la mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie 
sia ridotta perfettamente regolare secondo i profili stabiliti. 
 
 
MARCIAPIEDI E CIGLI  
 
I sottofondi per marciapiedi, da pavimentare con pietrini comuni o carrabili o con mattonelle 
secondo le norme prescritte per le pavimentazioni in genere, saranno in calcestruzzo o gretonato 
dello spessore di cm 8 disteso su un piano ben battuto e costipato, e da un sovrastante strato di malta 
per la regolarizzazione del piano. 
La pavimentazione dei marciapiedi potrà essere costituita anche da uno strato di conglomerato 
bituminoso dello spessore non inferiore a cm 2. 
I cigli per marciapiede, potranno essere costituiti: 
• di conglomerato cementizio dosato con q. 3 di cemento per ogni metro cubo di c.c., delle 

dimensioni di cm 25x15, in pezzi opportunamente sagomati ed armati, posti su fondazione delle 
dimensioni minime di cm 30x30 in calcestruzzo; sono compresi oltre la fondazione suddetta, 
anche lo scavo, il ricavo di passi carrai, la stuccatura a cemento dei giunti ed ogni altra opera 
necessaria; 

• di cubetti in pietra di luserna allettati su sabbia silicea; 
• di lastre in pietra di luserna a forma rettangolare variabile a piano naturale e martellinate lungo 

il perimetro; 
 
 
COLLOCAMENTO IN OPERA. 
 
Il collocamento in opera di qualsiasi materiale od apparecchio, consisterà in genere nel suo 
prelevamento dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi 
con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza che il sollevamento e tiro in alto o in basso; il tutto 
eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale ecc., nonché il 
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collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi 
posizione, e tutte le opere conseguenti, tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature. Su 
ordine della Direzione dei Lavori l'appaltatore dovrà eseguire il collocamento di qualsiasi opera od 
apparecchio, anche se forniti da altre ditte. 
Il collocamento in opera dovrà essere eseguito con tutte le cure e le cautele del caso e l'opera stessa 
dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo l'appaltatore 
unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle 
cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino 
al loro termine e consegna, e ciò se il collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e 
assistenza del personale delle ditte che hanno fornito il materiale. 
 

Collocamento in opera di manufatti in ferro e alluminio. 
Le opere in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocate in opera con gli 
stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in 
legno. Nei casi di infissi muniti di controtelaio, quest'ultimo verrà posto in opera a murature 
rustiche. 
Il montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria, dovrà essere eseguito da 
operai specializzati. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, tenendo opportuno 
conto degli effetti delle dilatazioni. 
 

Collocamento in opera di manufatti in marmo o pietra. 
Tanto nel caso in cui la fornitura delle opere gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui 
gliene sia affidata la sola posa in opera, l'appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare 
durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino al collaudo rotture, 
scheggiature, graffi, danni alla lucidatura ecc. mediante opportune protezioni con materiale idoneo 
di spigoli, scale, pavimenti, ecc. restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno 
riscontrato. 
Per ancorare i diversi pezzi di marmo, ecc., si adoperano grappe, perni e staffe, in ferro zincato o 
stagnato od anche di rame, di tipo e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi che sono destinati a 
sostenere, e di gradimento della Direzione Lavori. Tali ancoraggi si fisseranno saldamene ai marmi 
o pietre entro apposite incassature e si mureranno successivamente nelle murature di sostegno con 
malta cementizia. 
 

Collocamento in opera di manufatti vari, di apparecchi e materiali forniti 
dalla Stazione Appaltante. 

Gli apparecchi, materiali ed opere varie qualsiasi, forniti dalla Stazione Appaltante saranno posti in 
opera a seconda delle istruzioni che l'appaltatore riceverà, eseguendo le opere murarie di 
adattamento e ripristino che si dimostrassero necessarie. 
 
 
ASSISTENZA AGLI IMPIANTI 
 
Nei prezzi e compensi relativi a tutte le singole prestazioni e forniture d’appalto, oltre agli oneri ed 
obblighi generali descritti nei documenti di progetto, sono comprese anche tutte le prestazioni e 
forniture proprie di “assistenza muraria agli impianti” come d’altra parte è già stato indicato 
nell’apposito capitolo degli oneri a carico dell’Appaltatore descritti nel Capitolato prescrizione ed 
oneri generali, che a titolo puramente esemplificativo sono di seguito descritte: 
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• predisposizione nelle strutture di fori, passaggi e tracce, compresi i necessari rinforzi; 
• manovalanza in aiuto e mezzi d'opera per scarico, accatastamento, tiro e distribuzione ai piani 

del materiale e delle apparecchiature; 
• formazione di ponti ed armature; 
• manodopera, materiali e mezzi d'opera per assistenza muraria propriamente detta quale 

l'esecuzione di fori, tagli, incassature e tracce nelle armature, nei solai ed in ogni altra struttura; 
per il fissaggio dei vari elementi, manufatti ed apparecchi in genere; per l'esecuzione di 
basamenti di motori, apparecchiature, macchinari, ascensore, ecc. e per la chiusura di fori e 
tracce e ripristini vari; 

• fornitura di energia elettrica per saldatrici, trapani, prese ed attrezzi in genere, nonchè per le 
prove preliminari degli impianti; 

• la guardiania. 
 
Inoltre tutti gli oneri descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto - prescrizioni ed oneri generali, 
all'articolo dedicato agli oneri a carico dell'Appaltatore. 
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NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI 

LAVORI 
 
 
NORME GENERALI 
 
Per quanto riguarda i lavori e provviste che sono appaltati a misura, le quantità dei suddetti saranno 
determinati con metodi geometrici a misura o a peso, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei 
prezzi unitari. 
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dai disegni di progetto anche se dalle misure di 
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e larghezze effettivamente 
superiori; solo nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato tali maggiori dimensioni se ne terrà 
conto nella contabilità. 
Le misure saranno prese in contraddittorio, man mano che si procederà all'esecuzione dei suddetti 
lavori, e riportate sul libretto delle misure, che sarà firmato dagli incaricati della 
Direzione dei Lavori e dall'Impresa. 
 
 
SCAVI IN GENERE 
 
Gli scavi, sia di sbancamento che a sezione ristretta, saranno valutati in conformità al vano ordinato 
ed effettivamente eseguito nell'intesa che le scarpe di allargamento eventualmente eseguite 
dall'Impresa in sostituzione delle sbadacchiature non verranno in alcun modo pagate, e lo scavo 
verrà valutato come se eseguito a pareti verticali, rilevando i profili e le sezioni prima e dopo lo 
scavo senza tenere conto dell'aumento di volume delle terre scavate. 
Il prezzo e le valutazioni saranno applicati secondo le corrispondenti voci dell'elenco prezzi. Inoltre 
nel prezzo è compresa ogni spesa per la fattura e disfattura delle occorrenti sbadacchiature, per la 
fornitura del legname, per il degradamento e anche per l'eventuale perdita di esso, totale o parziale 
che sia, la sistemazione dello scavo e delle pareti di taglio, nonché l'eventuale aggottamento ed il 
taglio ed accatastamento a disposizione dell'Amministrazione di piante e cespugli, anche ad alto 
fusto. 
Il prezzo dello scavo, compensa anche l'onere per la formazione dei rilevati, entro l'area del 
cantiere, con il materiale di risulta. 
Lo sgombero di eventuali frane e smottamenti, a qualunque causa imputabili, non verrà in alcun 
modo compensato o comunque riconosciuto all'Impresa, e resta inteso che i prezzi corrispondenti 
per gli scavi si riferiscono a materiali di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati. 
Se le murature di fondazione dovranno essere eseguite a scarpa, a doppia scarpa o a gradoni, la 
misurazione dei rispettivi scavi a sezione ristretta e degli eventuali scavi di sbancamento superiori, 
si farà calcolando le pareti come se eseguite a piani verticali innalzati dai punti in cui la muratura di 
fondazione è più larga. 
Per alcuni movimenti di terra il Direttore dei Lavori può prescrivere che il calcolo del volume degli 
scavi e dei rinterri sia fatto col metodo dei piani quotati. 
Nel caso in cui i riempimenti non potessero essere ottenuti con materiale proveniente dagli scavi, 
l'Impresa dovrà provvedere il materiale stesso a sue spese, senza poter avanzare per questo pretese 
di ulteriore compenso al di fuori di questo stabilito dall'Elenco dei prezzi. 
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato 
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a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 
Le diminuzioni di altezza dei rilevati per effetto di cedimento del sottosuolo, sono a tutto carico 
dell'Impresa, intendendosi compreso nel prezzo unitario il maggior onere relativo a tali cedimenti e 
il conseguente ricarico per portare il rilievo alla sagoma prescritta. 
 
 
COPERTURE INCLINATE 
 
Le coperture, in genere, sono computate a mq, misurando geometricamente la superficie effettiva 
delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari, ed altre parti sporgenti 
della copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq 1, nel qual caso si devono 
dedurre per intero. In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti. 
Nel prezzo dei tetti è compensato tutto quanto prescritto dal presente articolo, ad eccezione della 
grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecci, colmi, costoloni). Le lastre di piombo, ferro, zinco e 
rame che siano poste nella copertura, per i compluvi o alle estremità delle falde, intorno ai lucernari, 
fumaioli, ecc., sono pagate a parte coi prezzi fissati in elenco per detti materiali. 
 
 
IMPERMEABILIZZAZIONI 
 
Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non 
impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a mq 0,50. 
Si intendono compresi ove ricorrenti tutti gli oneri per il taglio o la suggellatura degli incastri di 
muro per la profondità necessaria, i colli di raccordo con le pareti verticali. 
I pannelli di materiale isolante vengono computati sviluppando la superficie da cubatura qualunque 
sia la forma, non si terrà conto delle sovrapposizioni. 
Nel presente capitolo sono state previste diverse ipotesi tipo di applicazione di manti a più strati in 
funzione delle superfici da impermeabilizzare; il progettista potrà comunque adottare altre 
combinazioni nella posa dei materiali in funzione delle caratteristiche dell'opera. 
 
 
MURATURE IN GENERE 
 
Tutte le murature, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a 
volume od a superficie, secondo le categorie, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè 
gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiori a mq 2.00. Le piattabande di 
qualsiasi luce e dimensione o in conglomerato cementizio armato o in cotto armato, saranno sempre 
valutate con il prezzo corrispondente al tipo di murature eseguito, compresa l'armatura in ferro. 
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la 
formazione di spalle, sguanci, spigoli, incassature per imposte di archi, piattabande e formazioni di 
feritoie regolari, per scolo di acqua o ventilazione. 
Saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più, anche quelle seguite 
ad andamento planimetrico curvilineo. 
Le murature di cartongesso verranno valutate al mq. 
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PAVIMENTI 
 
I pavimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I 
prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono la fornitura dei materiali ed ogni 
lavorazione per dare i pavimenti stessi completi e rifiniti. In ciascuno dei prezzi concernenti i 
pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono comprese le spese di ripristino e di 
raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità dei lavori per tali ripristini. 
Si precisa che il battiscopa quando è dello stesso tipo del pavimento e ad esso non corrisponde un 
preciso articolo di elenco prezzi viene pagato a metro quadrato con il rispettivo prezzo del 
pavimento. 
 
 
RIVESTIMENTO DI PARETE 
 
I rivestimenti in piastrelle o per isolamento a cappotto. verranno misurati per la superficie effettiva, 
qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a metro quadrato sono 
compresi tutti i pezzi speciali di raccordo, sgusce, angoli, ecc. 
 
 
MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI 
 
I prezzi comprendono ogni compenso per la fornitura della materia prima, per la completa 
lavorazione secondo le indicazioni ed i disegni, per il trasporto a piè d'opera, per l'assistenza dello 
scalpellino durante la sistemazione in sito, per il trasporto e tiro in alto e per i lavori murali 
accessori per la messa in opera. 
La misura dei prezzi pagati a metro quadrato sarà in genere per il minimo rettangolo circoscritto a 
ciascun prezzo, mentre quella dei prezzi pagati a metro cubo, per il minimo parallelepipedo 
circoscritto. 
Nei prezzi s'intendono compresi ogni costo ed ogni fattura inclusi tutti i mezzi d'opera necessari per 
la costruzione. 
I prezzi d'elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi 
stessi o comunque fra i prezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon 
collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto. 
I gradini saranno misurati a metro lineare per la sola parte fuori delle murature. 
 
 
INTONACI 
 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata, compresa la fattura degli spigoli, 
dei risalti, ecc. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se 
richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a cm 5, è pure 
compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonachi verranno misurati anche in questi casi come 
se esistessero gli spigoli vivi. 
Nella fattura degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque 
genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese contro pavimenti, zoccolature e 
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serramenti. 
Gli intonaci interni ed esterni saranno misurati per la loro superficie effettiva con detrazione di tutti 
i fori. 
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in 
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 
L'intonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza 
detrarre la superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco delle 
grossezze dei muri. 
Le superfici decorate a stucco o semplicemente lisciate a stucco e quelle spatolate a gesso, saranno 
valutate per la loro superficie effettiva, con i prezzi unitari di Elenco, sempre che non siano state già 
comprese nel prezzo di altra categoria di lavoro. 
 
 
TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE 
 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere, s'intende anche compensato ogni 
mezzo d'opera, trasporto, sfilatura e rifilatura d'infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per 
pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. 
 
SERRAMENTI METALLICI 
 
I serramenti in ferro ed in leghe leggere saranno liquidati a superficie o a peso, con i relativi prezzi 
di elenco. Per le serrande avvolgibili, cancelli riducibili e serrande a maglia o estensibili il prezzo a 
metro quadrato in luce del foro compensa anche la posa del cassone di custodia, delle guide e degli 
organi di manovra. 
 
 
LAVORI E SERRAMENTI IN LEGNO 
 
Nella valutazione dei legnami non si terrà conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei 
diversi pezzi e parimenti non si dedurranno le relative mancanze od intagli. Nei prezzi riguardanti la 
lavorazione e posa in opera dei legnami, è compreso ogni compenso per la provvista di tutta la 
chioderia, staffe, bulloni, chiavetti, ecc. per l'applicazione della ferramenta a norma dei tipi e delle 
prescrizioni per gli sprechi occorrenti a dare ai legnami le dimensioni e forme prescritte, per 
l'esecuzione delle giunzioni e degli innesti di qualunque specie, per palchi di servizio, catene, 
cordami, malta, cemento, meccanismi e simili, e qualunque altro mezzo provvisionale e di mano 
d'opera per l'innalzamento, trasporto e posa in opera. 
Tutti gli infissi si misureranno su una sola faccia, sul perimetro esterno a vista, sia esso del telaio o 
della cassa, comprese le eventuali fasce e le cornicette e coprifili, con una misura minima di mq 
1.00. Per gli infissi esterni si misurerà la superficie a vista dall'interno. 
Nei prezzi dei serramenti sono sempre compresi le cassemorte e i coprifili per tutte le parti in legno 
a contatto con le murature  
Nei prezzi sono compresi pure gli oneri per consegnare i serramenti perfettamente coloriti e 
verniciati, con i vetri puliti. 
Tutti gli infissi si intendono sempre provvisti completi di apparecchi di sostegno e di chiusura, di 
condotte e piastrine a muro, pomoli, maniglie ed ogni altro accessorio per il loro buon 
funzionamento, ed ultimati con una mano di mordente, quando non sia altrimenti previsto. Essi 
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dovranno inoltre corrispondere, in ogni particolare, ai campioni approvati dalla Direzione Lavori. I 
prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera, l'onere dello scarico e distribuzione ai 
singoli vani di destinazione, la posa in opera, sempre quando non sia pagata a parte, la 
manutenzione per garantire il perfetto e regolare funzionamento sino al collaudo finale. 
 
 
LAVORI E SERRAMENTI  IN METALLO 
 
La determinazione dei pesi effettivi delle ossature viene effettuato mediante pesatura diretta, in 
presenza di incaricati dalle parti, su bilici approvati dalla Committente. 
Se, inoltre, l'appaltatore della fornitura e quello del montaggio in opera saranno distinti, il 
Committente si riserva di addebitare al primo il maggior prezzo che il secondo potrebbe pretendere 
per il montaggio, a cagione dell'eccedenza di peso oltre la tolleranza ammessa.  
La tolleranza in meno è concessa in quanto siano rispettate le norme sulla resistenza dei materiali e 
sul grado di sicurezza degli stessi. 
E' inteso che la vernice o la zincatura a caldo destinata a ricoprire le strutture, già applicata all'atto 
della pesatura delle membrature, è compresa e compensata nei prezzi assegnati alle strutture 
medesime. 
Le valutazioni comprendono i seguenti oneri, salvo prescrizioni contrarie: 
• l'elaborazione dei disegni esecutivi, computi metrici, ecc.; 
• la fornitura, lavorazione, trasporto in cantiere, carico, scarico, il montaggio in opera e la 

verniciatura o la zincatura di tutti i materiali che sono necessari per la costruzione 
completamente ultimata in ogni sua parte, in conformità del progetto relativo e secondo i 
principi e le regole della buona costruzione; 

• la manutenzione delle opere eseguite fino all'effettuazione del collaudo; 
• la provvista, trasporto, carico, scarico e la posa in opera, la manutenzione in efficiente stato di 

servizio e la rimozione, ad opera ultimata, delle armature, ponti di servizio, attrezzature e mezzi 
d'opera necessari e sufficienti per il compimento delle opere appaltate. 

 
 
CANALI DI GRONDA CONVERSE E TUBI PER PLUVIALI 
 
I canali di gronda ed i tubi per pluviali in lamiera saranno misurati a metro lineare o metro quadro 
in opera, senza cioè tenere conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi 
di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro. I prezzi dei canali di gronda e dei 
tubi in lamiera di ferro zincato comprendono altresì la verniciatura con due mani di vernice, biacca 
e colori fini, previa raschiatura, pulitura e decapaggio, con i colori che indicherà la Direzione 
Lavori. 
 
 
TUBAZIONI IN GENERE 
 
I tubi di ghisa e quelli di acciaio saranno valutati a peso o a metro lineare in rapporto al tipo 
approvato dalla Direzione Lavori; il prezzo di tariffa per le tubazioni di ghisa ed in acciaio 
comprende, oltre la fornitura del materiale, compresi i prezzi speciali e la relativa posa in opera, 
anche la fornitura delle staffe della sezione necessaria, di qualsiasi forma e lunghezza occorrente 
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per fissare i singoli pezzi e così pure tutte le opere murarie per fissare le staffe e per le prove a 
tenuta dei giunti. 
Nella valutazione del peso si terrà calcolo di quello della sola tubazione, escluso il peso delle staffe, 
per le quali nulla verrà corrisposto all'appaltatore, intendendosi il tutto compensato con il prezzo 
della ghisa e dell'acciaio. Il prezzo di tariffa delle tubazioni in ghisa od in acciaio vale anche nel 
caso che i tubi debbano venire inclusi nei getti delle strutture in calcestruzzo, con ogni onere 
relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme. 
La valutazione delle altre tubazioni in genere, sia in opera, che in semplice somministrazione, sarà 
fatta a metro lineare, misurando sull'asse della tubazione senza tener conto delle parti destinate a 
compenetrarsi. I pezzi speciali saranno ragguagliabili al metro lineare delle tubazioni del 
corrispondente diametro, nel seguente modo: curve, gomiti e riduzioni ml 2.00. Il loro prezzo 
s'intende per tubazione completa in ogni parte; esso è comprensivo degli oneri derivanti 
dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, della fornitura e posa in opera di mensole di 
ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. 
Per i tubi in cemento il prezzo si intende per tubazione completa dei pezzi speciali, posta in opera e 
compreso l'eventuale sottofondo di calcestruzzo. 
Per le tubazioni in p.v.c. e in polietilene ad alta densità e grès valgono le stesse norme di 
misurazione. 
 
 
VETRI, CRISTALLI E SIMILI 
 
Per la misura dei vetri e cristalli resta convenuto che essa va eseguita sulla sola superficie reale. Si 
ritengono già compensati nel prezzo indicato in elenco, il mastice, le punte per il fissaggio dei vetri 
e le eventuali guarnizioni in gomma prescritte per i telai in ferro. 
 
 
NOLEGGI 
 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo 
dell'appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perchè siano sempre in buono 
stato di servizio. Nei prezzi di noleggio delle moto-pompe, oltre la pompa, sono compresi il motore, 
la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore. 
 
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié 
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio verrà 
corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni altro compenso 
per qualsiasi altra causa e perditempo. 
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